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Vario-Sol

Vario-Sol ist ein im Brandfall aufschaumender Baustoff fiir F90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohren

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir im Brandfall aufschaumende
Baustoffe:
Vario- Sol BDM Z-19.11-2401
Vario- Sol FP Platte Z-19.11-2136
Montage um Muffen und Rohrverbinder méglich
Geruchs- und rauchdicht gegeniiber kaltem Rauch
Durch Rippenprofil und Verkleben der Endstellen mit Alu-Klebeband A2
Schaumt im Brandfall ab einer Temperatur von ca. +150 °C auf
Fugen und kleine Offnungen, die durch thermische Bewegung von Rohrleitun-
gen entstehen kénnen, werden verschlossen, die Ubertragung von Feuer und
Rauch wird vermieden
Dauerelastisches Material mit Rippenprofil
Ubertragung von Schall ans angrenzende Mauerwerk wird wirkungsvoll
reduziert
Schalltechnisch gepriift vom Fraunhofer Institut fiir Bauphysik P-BA 29 / 2005
Fiir Medientemperaturen bis +90 °C empfohlen
Bestzindig gegen schwache Sauren und Laugen, technische Kraftstoffe, Ole
und Feuchtigkeit
Die Verwendbarkeitsnachweise bzw. die MLAR / LAR Punkt 4.2 bzw. 4.3 sind
fiir die bestimmungsgemaBe und sichere Ausfiihrung zu beachten

Einsatzhereiche:

F90-Brandschutzlosung fiir Wasser-, Heizungs- und Abwasserrohre; zuldssig nach
DIN 4102 und der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) fiir nicht brennbare
Rohre (auBer Aluminium und Glas) bis 160 mm, brennbare Rohre < 32 mm
RohrauBen-@

Verarbeitungshinweise:
Fir Feuchtrdume geeignet.Vor unmittelbaren Witterungseinfliissen, inshesondere
Schlagregen und Frost-Tau-Wechsel schiitzen.

Gesetzliche Vorschriften wie die Musterbauordnung, die Landeshauordnung
(LBO), die Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (MLAR) beinhalten im Wesentlichen drei grundlegende
Anforderungen an die Bauausfiihrung:

1. Verhinderung der Brandiibertragung

2. Verhinderung der Ubertragung von Rauchgasen (auch kalter Rauch)

3. Verhinderung der Ubertragung von Schall

Unter Beriicksichtigung dieser Anforderungen wurde Vario-Sol zur praxisgerech-
ten Ausfiihrung von Rohrdurchfiihrungen entwickelt.

* Weiterfilhrende Dammung nicht brennbar

Installationsheispiel Vario-Sol nach MLAR bei nicht brennbaren Rohren # 28 mm

d - 7>4g
a>50mm d>0mm f
b > 60 mm e =30 mm*
c>5mm

* Weiterfiihrende Dammung nicht brennbar
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Vario-Sol Platte FP

Besonders geeignet fiir den Einsatz bei Wand- und Deckenaussparungen

m  Deckt mit einem Produkt alle Rohrdurchmesser ab

b Einzelne Zuschnitte werden individuell von der Gesamtplatte abgelangt

Bildbeschreibung:

2 Vario-Sol Platte

4 Gussrohr

5 Konfix-Verbinder

6 Kunststoffrohr

7 Kupfer-, Stahl- oder Edelstahlrohr (15 — 54 mm)
8 isowoll 100 (20 — 50 mm)

Verarbeitungshinweise:

Vario-Sol entsprechend dem Rohrumfang ablangen, um das Rohr legen und am
LangsstoB mit Klebeband fixieren. Beide Enden mit Alu-Klebeband A2 verkleben. Den
Raum zwischen Vario-Sol Platte und Wand / Decke mit Zementmortel oder Beton

ausfiillen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/vario-sol-system

Artikel-Nr. P

Artikelbezeichnung Abmessung VPE
Stiick
Vario-Sol Platte FP 470 x 250 x 5 mm 1/25 9094731
04235
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 1: Vario-Sol 10 9011636
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Vario-Sol BDM Brandschutzdichtmasse
Zur Durchfiihrung von brennbaren Rohren bis @ 32 mm, nichtbrennbaren Rohren his @ 160 mm sowie Einzelkabeln nach MLAR/LAR Punkt 4.2 und 4.3

Durchfiihrungen von Rohrleitungen nach MLAR/LAR Punkt 4.3
nichtbrennbare Rohrleitungen bis @ 160 mm
brennbare Rohre bis @ 32 mm
Einzelkabel

Dauerelastisches Material
Geruchs- und rauchdicht auch gegeniiber kaltem Rauch
Ubertragung von Schall ans angrenzende Mauerwerk wird wirkungsvoll
reduziert

80 mm,

|
=

Schaumt im Brandfall ab einer Temperatur von ca. +150 °C auf o
Fugen und kleine Offnungen, die durch thermische Bewegung von Rohrleitun-
gen entstehen konnen, werden verschlossen, die Ubertragung von Feuer und
Rauch wird vermieden
Fiir Medientemperaturen bis +90 °C empfohlen
Bestindig gegen schwache Sauren und Laugen, technische Kraftstoffe, Ole
und Feuchtigkeit
Aligemeine bavaufsichtliche Zulassung fiir im Brandfall aufschaumende
Baustoffe:
Vario- Sol BDM Z-19.11-2401
Die Verwendbarkeitsnachweise bzw. die MLAR / LAR Punkt 4.2 bzw. 4.3 sind
fiir die bestimmungsgemaBe und sichere Ausfiihrung zu beachten
Verarbeitungshinweise:
Den verbleibenden Restquerschnitt in der gesamten Decken- / Wandstarke mit
Vario-Sol BDM ausfiillen, max. Spaltbreite: 15 mm, Mindestverarbeitungstiefe: 4 — 5
cm (beidseitig).
Weitere Informationen unter bti.de/vario-sol-system
Artikelbezeichnung Inhalt (ml) VPE Artikel-Nr. W
Stiick =
Vario-Sol BDM 310 ml 1/12 9095770 =
04235 e«
=
Lieferbares Zubehor §
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 1: Vario-Sol 10 9011636 075
A
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Vario-Sol Brandschutzverbinder BSV

Zur Abschottung von Abwassersystemen aus nicht brennbaren Rohrleitungen mit Materialwechsel auf Kunststoffrohr

Rohrverbinder aus Edelstahl mit Brandschutzeigenschaften fiir Gussrohr-
Systeme nach DIN 19522 / EN 877, gepriift nach DIN EN 877
Fiir die bestimmungsgemaBe und sichere Ausfiihrung ist die Aligemeine

Bauartgenehmigung zu beachten:
2-19.53-2301 Version 1 Stranglosung
7-19.53-2301 Version 2 Abzweiglosung

Bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis:

Bei Mischinstallationen miissen (seit 01.01.2013) nach Ausfiihrungen des
Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt) als Verwendbarkeitsnachweis
Aligemeine bauaufsichtliche Zulassungen (AbZ) angewendet werden

Fiir die Abschottungen ohne Mischinstallation gelten weiterhin die Allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse (AbP) oder die Ausfiihrungen nach den

Erleichterungen der MLAR 2005

Einsatzhereiche:

Mit Vario-Sol Platte als Abschottung fiir Gussrohre mit Anschlussleitungen aus
Kunststoff; Decken aus Beton, Stahlbeton oder Porenbeton F90-AB nach DIN 4102-2

Weitere Informationen unter bti.de/vario-sol-system
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Bildheschreibung:
1 Vario-Sol Brandschutzverbinder BSV
2 Vario-Sol Platte
4 Gussrohr
5 Konfix-Verbinder
6 Kunststoffrohr
Nennweite (DN) GussrohrauBen-f da Ringhdhe D, D2 Gewicht kg/Stiick VPE Artikel-Nr.
Stiick
50 58 mm 120 mm 90 mm 76 mm 0,46 kg 1 9054551
70 78 mm 120 mm 110 mm 97 mm 0,53 kg 1 9054552
80 83 mm 120 mm 118 mm 110 mm 0,6 kg 1 9054553
100 110 mm 120 mm 145 mm 130 mm 0,7 kg 1 9054554
125 135 mm 120 mm 173 mm 155 mm 0,95 kg 1 9088652
04235
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 1: Vario-Sol 10 9011636
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Vario-Sol Matte W4 / W9

Kaschierte Glasnadelmatte mit gitternetzverstarkter Alu-Verbundfolie

m Als weiterfiihrende Dammung von Rohrleitungen bei Rohrdurchfiihrungen ; -
durch F90-Decken im Systemverbund mit Vario-Sol Platte B

Hinweise: ;
Weitere Informationen unter bti.de/vario-sol-system ' . A o
|
Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr. ‘\’\K‘-\- =
Rolle

Vario-Sol Matte W4 5000 x 300 x 4 mm 1 9007894

Vario-Sol Matte W9 5000x 300 x 9 mm 1 9007895

04235

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 1: Vario-Sol 10 9011636
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Vario-Sol Typ M und PyroTape
Vario-Sol Typ M

Fiir R90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von nicht brennbaren Rohrleitungen bis @ 244 mm in der Wand bzw. @ 88,9 mm in der Decke

m Auch fiir groBe Rohrdimensionen geeignet
m Brennbare oder nicht brennbare Dammstoffe kdnnen durch die Wand / Decke
hindurchgefiihrt werden (Dammstarke bis 100 mm)
> Besonders geeignet fiir R90-Abschottungen von Kélteleitungen, die mit
isopren Polar gedammt sind
b Kein Wechsel des Dammstoffmaterials erforderlich — die Gefahr von
Warmebriicken (Tauwasserbildung) wird minimiert
m Optimale Lagerhaltung und Baustellenlogistik
) Lieferung als Rollenware, dadurch kénnen Rohrdimensionen bis @ 244 mm
universell mit einem Produkt abgeschottet werden
m  Fiir die bestimmungsgemaBe und sichere Ausfiihrung ist das Allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis P-3155 / 0966-MPA zu beachten
m Selbstklebend ausgeriistet
) Einfache Montage auch an schwer zugénglichen Stellen, Band wird nur um
die abzuschottende Rohrleitung geklebt
> Verrutscht nach der Montage nicht mehr ungewollt, sondern bleibt auch beim
VerschlieBen der Decke in der fiir die Funktion richtigen Position
m Geringer Platzbedarf
) Einzelne Rohrdurchfiihrungen kénnen untereinander mit 0-Abstand verlegt
werden
m  Wirkungsweise
> Im Brandfall schaumt der hochwirksame intumeszierende Baustoff Vario-Sol
Typ M mit starkem Blahdruck auf und verschlieBt die evtl. entstehenden
Fugen zwischen Rohr und Bauteil gegen den Durchtritt von Feuer und Rauch
m Auch fiir die Montage in Feuchtraumen geeignet

Ll
=
— Einsatzbereiche: Restspalt mit Mortel
; R90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von nicht brennbaren Rohrleitungen; fiir (Gruppe Il lla oder [I1)
;' Sanitar- und Heizungsleitungen, Leitungen fiir brennbare und nicht brennbare oder Beton verschliefien
= Fliissigkeiten, Leitungen fiir brennbare, nicht brennbare oder brandférdernde Gase
= (nicht fir Laftungsleitungen geeignet); universell einsetzbar fiir Ddmmstoffe aus
Synthese-Kautschuk, Mineralfasern und Schaumglas
075 Verarbeitungshinweise:
Vario-Sol Typ M wird im Wand- und Deckendurchbruchbereich um die geddmmte
Rohrleitung geklebt.
Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/vario-sol-system

Rohrwerkstoff ~ RohrauBen-§  RohrauBien-§  RohrauBen-§

Wand mm Decke mm Leichte Trennwand mm
Stahl und Guss  bis 244,0 88,9 204,0
Kupfer bis 88,9 88,9 108,0
Edelstahl bis 204,0 88,9 204,0
Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr.
m
Vario-Sol Typ M 10000 x 100 x 1,5 mm 10 9021117

04235

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 5: Vario-Sol Typ M/ PyroTape, 10 9066870

isowoll F90 / Con
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Vario-Sol PyroTape

Fiir R90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohrleitungen

m Fiir nicht brennbare Rohrleitungen bis DN 300
m  Fiir brennbare Rohrleitungen his DN 100 (geschlossene Systeme, keine
Abwasserleitungen)
m Fiir die bestimmungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist das Aligemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis zu beachten
b 7-19.17-1935: brennbare Rohrleitungen
> P-3222_9781-MPABS: nicht brennbare Rohrleitungen
> P-3637_8902-MPABS: leichte Trennwénde
> P-3683_9794-MPABS: Sonderldsungen
m  Kein Wechsel des Dammstoffmaterials
» Dammung kann durch Wand oder Decke hindurchgefiihrt werden
) Besonders geeignet fiir R90-Durchfiihrungen von Kalteleitungen, Gefahr der
Tauwasserbildung wird minimiert
m Hohe Verarbeitungs- und Funktionssicherheit durch einfache Anwendung
» Das 1,1 mm diinne, flexible Bandmaterial wird im Wand- und Deckendurch-
bruchbereich 2-lagig um die vorhandene Dammung gelegt und mit Draht
befestigt
m Geringer Platzhedarf
> Auch zwischen brennbaren Ddmmstoffen diirfen sich die Oberflachen des
Vario-Sol PyroTapes im Durchbruchsbereich beriihren (0-Abstand)
m Schiitzt sicher vor der Ubertragung von Feuer und Rauch
» Durch brennende oder schmelzende Dammung entstandene Fugen und
Offnungen werden verschlossen
m Aufbldhtemperatur: +200 °C

Einsatzhereiche:

R90-Wand- und Deckendurchfithrungen von nicht brennbaren Rohrleitungen bis

@ DN 300; fiir Sanitar- und Heizungsleitungen, Leitungen fiir brennbare und nicht
brennbare Fliissigkeiten, Leitungen fiir brennbare, nicht brennbare oder brandfor-
dernde Gase (nicht fir Liftungsleitungen geeignet); einsetzbar fiir DdAmmstoffe aus
Synthese-Kautschuk, Mineralfasern und Schaumglas

Verarbeitungshinweise:

Vor unmittelbaren Witterungseinfliissen, insbesondere Schlagregen und Frost-Tau-
Wechsel schiitzen. Vario-Sol PyroTape wird im Wand- und Deckendurchbruchbereich
2-lagig um die vorhandene Ddmmung gelegt und mit Draht befestigt. Durch diese
einfache Anwendung ist eine besonders hohe Verarbeitungs- und damit Funktionssi-
cherheit gewahrleistet.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/vario-sol-system

Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr.
m

Vario-Sol PyroTape 125 10000 x 125x 1,1 mm 10 9014419

13125

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 5: Vario-Sol Typ M/ PyroTape, 10 9066870

isowoll F90 / Con
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Steinwoll-Brandschutzschale, besonders geeignet fiir F30- bis F90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohrleitungen

m  Druckfest und formstabil
m  Schnell und einfach zu verlegen
m  Wirkungsvolle Dampfbremse
m  Hydrophob
= Reduziert die Korperschalliibertragung bei F90-Wand- und Deckendurchfiih-
rungen
m Brandschutzlosung fiir Wasser-, Heizungs- und Abwasserrohre, z. B. Kupfer,
Edelstahl, Stahl, Guss
m  Fiir brennbare Rohre, z. B. PVC-C, PE, PE-X, IP, PB, Kunststoffverbundrohre
bis @ DN 100 (geschlossene Systeme, keine Abwasserrohre)
m Fiir die bestimmungsgemaBe und sichere Ausfiihrung ist das Allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis zu beachten
> P-3725/4130-MPABS nicht brennbare Rohrleitungen
b P-3726 / 4140-MPABS brennbare Rohrleitungen
b Z-19.17-2084 Gussrohr-Abschottung

Verarbeitungshinweise:
Bei passgenauer Verarbeitung im Kernloch isowoll F90 in Kernlochbohrung einsetzen.
Installationsrohr durch die zuvor eingebaute Isolierung schieben.

Achtung:
Nicht geeignet fiir brennbare Abwasserleitungen!

WWW.BTI.DE
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isowoll F30 / Conlit 150 U fiir Versorgungsleitungen
m Fiir brennbare und nicht brennbare Versorgungsleitungen

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Technische Daten

Stangenlange Im
Material druckfeste und formstabile Steinwolle, kaschiert mit

gitternetzverstarkter Alu-Sandwich-Folie
Brandverhalten nach DIN 4102 A2 nicht brennbar
AS-Qualitat AGI Q135
Hydrophobierung <10 Vol.-% Wasseraufnahme entsprechend A(il3(é
Schmelzpunkt griBer +1000 °C
Rohdichte 165 kg/m3
Warmeleitfahigkeit A 40°C 0,04 W/mK

1554
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RohrauBen-# Dammstarke @ Kernbohrung Kunststoffrohr Stahlrohr Kupferrohr Kupferrohr VPE Artikel-Nr.
AuBen @ AuBen @ Nennweite DN AuBen-# m
12 mm 24 mm 60 mm 10 mm 12 mm 1/42 9013136
15mm 22,5 mm 60 mm 12 mm 15 mm 1/42 9009118
16 mm 22 mm 60 mm 16 mm 1/42 9009119
17 mm 21,5 mm 60 mm 17 mm 17,2 mm 1/42 9009120
18 mm 21 mm 60 mm 18 mm 15 mm 18 mm 1/42 9009121
20 mm 20 mm 60 mm 20 mm 1/42 9009122
21 mm 19,5 mm 60 mm 21,3 mm 1/42 9002951
22 mm 19 mm 60 mm 22 mm 20 mm 22 mm 1/42 9009123
25 mm 17,5 mm 60 mm 25 mm 1/42 9009125
26 mm 17 mm 60 mm 26 mm 1/42 9025301
27 mm 16,5 mm 60 mm 27 mm 26,9 mm 1/42 9009126
28 mm 26 mm 80 mm 25mm 28 mm 1/20 9009127
32mm 24 mm 80 mm 32 mm 1/20 9009128
34 mm 23 mm 80 mm 34 mm 33,7 mm 1/20 9002952
35mm 22,5 mm 80 mm 32mm 35mm 1/20 9009129
40 mm 20 mm 80 mm 40 mm 1/20 9009130
42 mm 19 mm 80 mm 42 mm 42,4 mm 40 mm 42 mm 1/20 9009132
42 mm 29 mm 100 mm 42 mm 42,4 mm 40 mm 42 mm 1/14 9025846
48 mm 26 mm 100 mm 48,3 mm 1/14 9009137
50 mm 25mm 100 mm 50 mm 1/14 9012355
54 mm 38 mm 130 mm 50 mm 54 mm 1/9 9002956
60 mm 35mm 130 mm 60,3 mm 1/9 9002958
63 mm 33,5 mm 130 mm 63 mm 1/9 9012356
76 mm 37 mm 150 mm 76,1 mm 65 mm 76,1 mm 1/5 9002959
76 mm 52 mm 180 mm 76,1 mm 65 mm 76,1 mm 1/4 9090391
89 mm 30,5 mm 150 mm 88,9 mm 80 mm 88,9 mm 1/5 9002964
108 mm 36 mm 180 mm 108 mm 100 mm 108 mm 1/4 9002965
114 mm 33 mm 180 mm 114 mm 1/4 9026386
140 mm 40 mm 220 mm 139,7 mm 1 9078213
169 mm 40,5 mm 250 mm 168,3 mm 1 9078214
219 mm 40 mm 219,1 mm 1 9078215
274 mm 40 mm 273 mm 1 9078216

13125

isowoll F90 / Conlit 150 U fiir Abwasserleitungen

Fiir nicht brennbare Abwasserleitungen

Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Technische Daten

Stangenlange Im
Material druckfeste und formstabile Steinwolle, kaschiert mit

gitternetzverstarkter Alu-Sandwich-Folie
Brandverhalten nach DIN 4102 A2 nicht brennbar
AS-Qualitat AGIQ 135
Hydrophobierung <10 Vol.-% Wasseraufnahme entsprechend A(il?)(é
Schmelzpunkt groBer +1000 °C
Rohdichte 165 kg/m3
Warmeleitfahigkeit A 40°C 0,04 W/mK
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RohrauBen-§ Dammstérke @ Kernbohrung SML-Rohre SML-Rohr VPE Artikel-Nr.
Nennweite DN AuBen-g m
58 mm 36 mm 130 mm 50 mm 58 mm 1/9 9002957
78 mm 36 mm 150 mm 70 mm 78 mm 1/5 9002960
83 mm 33,5 mm 150 mm 80 mm 83 mm 1/5 9002961
110 mm 35 mm 180 mm 100 mm 110 mm 1/4 9002967
135 mm 425 mm 220 mm 125 mm 135 mm 172 9002968
160 mm 30 mm 220 mm 150 mm 160 mm 1/2 9009321
210 mm 40 mm 290 mm 200 mm 210 mm 1 9012357

13125

isowoll F30 / Conlit SML Manschette

Zur Sicherung des abzweigenden Kunststoffrohres am Guss-Fallstrang

m  Manschette (Aufbauhdhe < 10 mm) tragt weniger auf als Konfix-Verhinder

m Einfache und schnelle Montage der Conlit Manschette ohne Werkzeug

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Kunststoffrohr VPE Artikel-Nr.
AuBen @ Stiick

50 mm 1/20 9067932
75 mm 1/20 9067930
90 mm 1/20 9057852
110 mm 1/20 9057851

13125

R90-Abschottung fiir Guss-Abwasserleitungen mit Abzweig auf Kunststoff

m  Wirksame Korperschallentkopplung
m  Kurze Bauldnge
> Ab 25 cm bei Installationsart mit isowoll / Conlit Manschette

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

RohrauBen-g Dammstarke @ Kernbohrung SML-Rohr Baulange VPE Artikel-Nr.
AuBen-g Stiick

83 mm 33,5 mm 150 mm 83 mm 25¢m 1/20 9057850

110 mm 25 mm 160 mm 110 mm 25¢m 1/20 9057849

13125

120121-1051
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Bildbeschreibung:

1 Massivdecke

2 Gussrohr

3 Gussabzweig

4 Verhinder

5 isowoll F90 / Conlit SML Muffenrohrschale
6 Konfix-Verhinder

7 Kunststoffrohr

8 Rohrschelle

9 isowoll F90 / Conlit SML Manschette

10 Mdrtel / Beton

11 Notwendige Vorwand, Mind.-Starke 12,5 mmm z.B. Gipskartonbauplatte,

mind. 50 mm Abstand zum Gussrohr

WWW.BTI.DE
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m Zum VerschlieBen der Restspalte zwischen isowoll F90 und Bauteiloffnung

m  Max. Spaltbreite: 30 mm

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Artikelbezeichnung Inhalt (ml) VPE Artikel-Nr.
Stiick
isowoll F90 Kitt / Conlit Kit 300 ml 1/20 9026387
13125
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 5: Vario-Sol Typ M/ PyroTape, 10 9066870

isowoll F90 / Con
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Einsatzhereiche:
Rohrisolierung
Warmeddmmung von Warmeverteilungs-und Brauchwasseranlagen nach EnEV

Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz
Weitere Informationen unter bti.de/daemmstoff-berater

Technische Daten

—

Stangenlange Im
Material Steinwolle kaschiert mit gitter- netzverstarkter

Alu-Sandwich-Folie
Brandverhalten nach DIN 4102 A2 nicht brennbar
AS-Qualitat AGIQ 135
Hydrophobierung <10 Vol.-% Wasseraufnahme entsprechenéi 1A3GGI
Schmelzpunkt griBer +1000 °C
Warmeleitfahigkeit A 40°C 0,035 W/mK
Temperaturbestandigkeit Wollseite bis +250 °C
Temperaturbestandigkeit Aluseite bis +80 °C
Dammstarke RohrauBen-g Stahlrohr Zoll Stahlrohr Stahlrohr Kupferrohr Kupferrohr VPE Artikel-Nr.

Nennweite DN AuBen @ Nennweite DN AuBen-# Stiick

20 mm 15 mm /4" 8 mm 13,5 mm 12 mm 15 mm 48 9003932
20 mm 18 mm 3/8" 10 mm 17,2 mm 15 mm 18 mm 42 9001731
20 mm 22 mm 172" 15 mm 21,3 mm 20 mm 22 mm 36 9001732
20 mm 28 mm 3/4" 20 mm 26,9 mm 30 9001733
30 mm 28 mm 25mm 28 mm 20 9001734
30 mm 35mm 1" 25 mm 33,7 mm 32 mm 35mm 16 9001735
40 mm 42 mm 40 mm 42 mm 9 9001737
50 mm 48 mm 6 9007788*
50 mm 54 mm 51,0 mm 50 mm 54 mm 5 9007671
60 mm 54 mm 50 mm 54 mm 4 9079007*
60 mm 60 mm 2" 50 mm 60,3 mm 4 9014992
60 mm 64 mm 57 mm 63,5 mm 64 mm 4 9007799
70 mm 70 mm 3 9079008*
70 mm 76 mm 212" 65 mm 76,1 mm 3 9007742
80 mm 76 mm 3 9014993*
100 mm 89 mm 3" 80 mm 88,9 mm 80 mm 88,9 mm 1 9014994
120 mm 102 mm 94 mm 101,6 mm 1 9090258*
120 mm 108 mm 100 mm 108 mm 108 mm 108 mm 1 9090259*
120 mm 114 mm 4" 100 mm 114,3 mm 1 9090260*
120 mm 133 mm 125 mm 133 mm 125 mm 133 mm 1 9090261*
120 mm 140 mm 5" 125 mm 139,7 mm 1 9090262*
120 mm 159 mm 150 mm 159 mm 150 mm 159 mm 1 9090263*
120 mm 169 mm 150 mm 168,3 mm 1 9090264*
13121/13122

* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage
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isowoll 035 A2 / Rockwool RS 800

Einsatzbereiche:
Warmeddmmung von Warmeverteilungs-und Brauchwasseranlagen nach EnEV

Weitere Informationen unter bti.de/daemmstoff-berater

Technische Daten

Stangenlange Im
Material Steinwolle kaschiert mit gitter- netzverstarkter

Alu-Sandwich-Folie
Brandverhalten nach DIN 4102 A2 nicht brennbar
AS-Qualitét AGI Q 135
Hydrophobierung <10 Vol.-% Wasseraufnahme entsprechenéj {\E?GI
Schmelzpunkt groBer +1000 °C
Warmeleitfahigkeit A 40°C 0,035 W/mK
Temperaturbestandigkeit Wollseite bis +250 °C
Temperaturbestandigkeit Aluseite bis +80 °C
Dammstarke RohrauBen-@ Stahlrohr Zoll Stahlrohr Stahlrohr Kupferrohr Kupferrohr VPE Artikel-Nr.

Nennweite DN AuBen g Nennweite DN AuBen-f m

20 mm 35mm 1" 25 mm 33,7 mm 32mm 35mm 1/25 9007750
20 mm 42 mm 112" 32 mm 42,4 mm 40 mm 42 mm 1/20 9007751
20 mm 48 mm 11/2" 40 mm 483 mm 48 mm 16 9007752
20 mm 54 mm 50 mm 54 mm 1/16 9007753
20 mm 60 mm 2" 50 mm 60,3 mm 12 9007754*
20 mm 64 mm 57 mm 63,5 mm 64 mm 12 9007756*
30 mm 15 mm 174" 8mm 13,5 mm 15mm 25 9078996
30 mm 18 mm 3/8" 10 mm 17,2 mm 15 mm 18 mm 25 9007757*
30 mm 22 mm 172" 15 mm 21,3 mm 20 mm 22 mm 20 9007758
30 mm 42 mm 11/4" 32 mm 42,4 mm 1/12 9001736
30 mm 48 mm 40 mm 483 mm 12 9007759*
30 mm 54 mm 50 mm 54 mm 1/10 9007760
30 mm 60 mm 2" 50 mm 60,3 mm 9 9007761*
30 mm 64 mm 57 mm 63,5 mm 64 mm 1/9 9007763
30 mm 70 mm 8 9007764*
30 mm 76 mm 212" 65 mm 76,1 mm 1/7 9007765
30 mm 89 mm 3" 80 mm 88,9 mm 88,9 mm 1/6 9007766
30 mm 102 mm 94 mm 101,6 mm 102 mm 4 9007767*
30 mm 108 mm 100 mm 108 mm 108 mm 1/4 9007768
30 mm 114 mm 4" 100 mm 114 mm 1/4 9007769
30 mm 133 mm 125 mm 133 mm 125 mm 133 mm 173 9007770
30 mm 140 mm 5" 125 mm 139,7 mm 3 9078997*
40 mm 35 mm 1" 25 mm 33,7 mm 32mm 35mm 9 9007773
40 mm 48 mm 112" 40 mm 48,3 mm 1/9 9001738
40 mm 54 mm 50 mm 54 mm 8 9007774*
40 mm 60 mm 2" 50 mm 60,3 mm 6 9007775*
40 mm 64 mm 57 mm 63,5 mm 64 mm 6 9007776
40 mm 70 mm 212" 65 mm 76,1 mm 5 9007777*
40 mm 76 mm 65 mm 76 mm 5 9007778*
40 mm 89 mm 3" 80 mm 88,9 mm 80 mm 88,9 mm 4 9007780*
40 mm 102 mm 94 mm 101,6 mm 4 9007781*
40 mm 108 mm 100 mm 108 mm 108 mm 3 9007782*
40 mm 114 mm 4" 100 mm 114,3 mm 3 9007783*
40 mm 133 mm 125 mm 133 mm 125 mm 133 mm 3 9007784*
40 mm 140 mm 5" 125 mm 139,7 mm 3 9078998*
50 mm 35mm 1" 25 mm 33,7 mm 32mm 35mm 7 9007785*
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Dammstarke RohrauBen-# Stahlrohr Zoll Stahlrohr Stahlrohr Kupferrohr Kupferrohr VPE Artikel-Nr.
Nennweite DN AuBen @ Nennweite DN AuBen-# m

50 mm 42 mm 11/4" 32 mm 42,4 mm 6 9007787*
50 mm 60 mm 2" 50 mm 60,3 mm 1/5 9001740

50 mm 64 mm 57 mm 63,5 mm 64 mm 4 9007789*
50 mm 70 mm 4 9007790*
50 mm 76 mm 212" 65 mm 76,1 mm 4 9007791*
50 mm 89 mm 3" 80 mm 88,9 mm 3 9007792*
50 mm 102 mm 94 mm 101,6 mm 3 9007794*
50 mm 108 mm 100 mm 108 mm 108 mm 108 mm 3 9007795*
50 mm 114 mm 4" 100 mm 114,3 mm 3 9007796*
50 mm 133 mm 125 mm 133 mm 125 mm 133 mm 3 9007797*
50 mm 140 mm 5" 125 mm 139,7 mm 3 9078999*
50 mm 159 mm 150 mm 159 mm 150 mm 159 mm 1 9007798*
50 mm 169 mm 150 mm 168,3 mm 1 9079000*
60 mm 70 mm 3 9007800*
60 mm 76 mm 212" 65 mm 76,1 mm 3 9007801*
60 mm 89 mm 3" 80 mm 88,9 mm 3 9007802*
60 mm 102 mm 94 mm 101,6 mm 3 9007803*
60 mm 108 mm 100 mm 108 mm 108 mm 3 9007804*
60 mm 114 mm 4" 100 mm 114 mm 3 9007805*
60 mm 133 mm 125 mm 133 mm 125 mm 133 mm 3 9007806
60 mm 140 mm 5" 125 mm 139,7 mm 1 9079001*
60 mm 159 mm 150 mm 159 mm 150 mm 159 mm 173 9007807*
70 mm 64 mm 57 mm 63,5 mm 3 9079002*
70 mm 89 mm 3" 80 mm 88,9 mm 88,9 mm 3 9007808*
70 mm 102 mm 94 mm 101,6 mm 3 9007810*
70 mm 108 mm 100 mm 108 mm 108 mm 3 9007811*
70 mm 114 mm 4" 100 mm 114 mm 3 9007812*
70 mm 133 mm 125 mm 133 mm 125 mm 133 mm 1 9007813*
70 mm 140 mm 5" 125 mm 139,7 mm 1 9079003*
70 mm 159 mm 150 mm 159 mm 159 mm 1 9007814*
70 mm 169 mm 150 mm 168,3 mm 1 9079004*
80 mm 89 mm 3" 80 mm 88,9 mm 88,9 mm 1/3 9007743

80 mm 102 mm 94 mm 101,6 mm 1 9007815*
80 mm 108 mm 100 mm 108 mm 108 mm 1 9007817*
80 mm 114 mm 4" 100 mm 114 mm 1 9007818*
80 mm 133 mm 125 mm 133 mm 125 mm 133 mm 1 9007819*
80 mm 140 mm 5" 125 mm 139,7 mm 1 9079005*
80 mm 159 mm 150 mm 159 mm 150 mm 159 mm 1 9007820*
80 mm 169 mm 150 mm 168,3 mm 1 9079006*
100 mm 48 mm 112" 40 mm 48,3 mm 483 mm 1 9079016*
100 mm 54 mm 50 mm 54 mm 1 9079017*
100 mm 102 mm 94 mm 101,6 mm 1 9007744*
100 mm 108 mm 100 mm 108 mm 108 mm 1 9007745

100 mm 114 mm 4" 100 mm 114 mm 1 9007746

100 mm 133 mm 125 mm 133 mm 125 mm 133 mm 1 9007747
100 mm 140 mm 5" 125 mm 139,7 mm 1 9079010*
100 mm 159 mm 150 mm 159 mm 150 mm 159 mm 1 9007749*
100 mm 169 mm 150 mm 168,3 mm 1 9079011*

13121/ 13122

* Die Lieferzeit betragt ca. 7 Tage
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Brandschutzmanschette AWM ||

Fiir R90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von brennbaren Rohrleitungen bis # 400 mm, besonders zur Durchfiihrung von brennbaren Abwasser-

Rohrsystemen

Geringste Gehauseabmessungen

90°-Bogen konnen direkt nach der Wand / Decke montiert werden

Sichere Korperschallentkopplung

Dammung bis 4 mm Dicke kann durch die Wand / Decke mit hindurchgefiihrt

werden
Schrage Wanddurchfiihrung moglich

Manschette kann den RohrauBendurchmesser um bis zu 3 Abmessungen

iiberschreiten (bis ManschettengroBe @ 160 mm)

Bei Kernbohrungen braucht der Spalt bis zu max. 5 mm zwischen Rohrleitung

und Bohrlochwand nicht verfiillt werden

Kunststoffrohre bis @ 250 mm kénnen mit Synthese-Kautschuk bis max. 42

mm gedammt werden

Auch fiir die Montage in Feuchtraumen geeignet

Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung zu beachten

Einsatzhereiche:

R90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von brennbaren Rohrleitungen bis
@ 400 mm (siehe Zulassungsbescheid); fiir Sanitar- und Heizungsleitungen,
Abwasserleitungen, Leitungen fiir nicht brennbare Fliissigkeiten oder Gase

(nicht fir Laftungsleitungen geeignet)

Verarheitungshinweise:

Wanddurchfiihrung: Eine Manschette auf jeder Wandseite befestigen.
Deckendurchfiihrung: Eine Manschette auf der Deckenunterseite befestigen.
Restfugen bis 15 mm konnen mit Brandschutzkitt RK 1000 verschlossen werden.

Bitte die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten.

Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Artikelbezeichnung Manschetteninnen-g Ringhdhe Ringbreite VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzmanschette AWM |1 32 mm 36 mm 26 mm 7 mm 2 9077449
Brandschutzmanschette AWM I1 40 mm 44 mm 26 mm 7 mm 2 9077450
Brandschutzmanschette AWM I1 50 / 52 mm 54 mm 26 mm 7 mm 2 9015906
Brandschutzmanschette AWM [l 63 mm 67 mm 26 mm 13,5mm 2 9077451
Brandschutzmanschette AWM [1 75/ 77 mm 79 mm 26 mm 13,5 mm 2 9014080
Brandschutzmanschette AWM 11 90 / 92 mm 94 mm 26,6 mm 20,5 mm 2/10 9008327
Brandschutzmanschette AWM I1 110 / 112 mm 114 mm 26,6 mm 20,5 mm 2 9014081
Brandschutzmanschette AWM Il 125 mm 129 mm 40 mm 20,5 mm 2 9014082
Brandschutzmanschette AWM Il 140 mm 144 mm 40 mm 28 mm 2 9077452
Brandschutzmanschette AWM Il 160 mm 164 mm 40 mm 28 mm 2/10 9008326
Brandschutzmanschette AWM Il 180 mm 184 mm 40 mm 40 mm 2 9077453
Brandschutzmanschette AWM I1 200 mm 204 mm 40 mm 40 mm 2/10 9008328
Brandschutzmanschette AWM Il 225 mm MAX 239 mm 51,5 mm 445 mm 1 9021435
Brandschutzmanschette AWM Il 250 mm MAX 264 mm 51,5 mm 445 mm 1 9021436
Brandschutzmanschette AWM I1 280 mm MAX 289 mm 51,5 mm 445 mm 1 9021437
Brandschutzmanschette AWM I1 300 mm MAX 314 mm 51,5 mm 445 mm 1 9021438
Brandschutzmanschette AWM Il 315 mm MAX 328 mm 51,5 mm 445 mm 1 9021439
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Artikelbezeichnung Manschetteninnen-g Ringhdhe Ringbreite VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzmanschette AWM Il 355 mm MAX 369 mm 51,5 mm 445 mm 1 9077454
Brandschutzmanschette AWM 11 400 mm MAX 414 mm 51,5 mm 445 mm 1 9077455
04235
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzkitt RK 1000 1/12 9079038
Kennzeichnungsschild Nr. 2: IWM III plus, AWM 1I/Il light, 10 9075116
Endless Collar
Brandschutzmanschette AWM 11 light (AWM 11I)
Fiir brennbare Rohre mit AuBen-@ bis 160 mm
Geringste Gehauseabmessungen
90°-Bdgen konnen direkt nach der Wand / Decke montiert werden
Kdrperschallentkopplung
Schallschutzschlauch PE 2 —9 mm kann durch die Wand / Decke mit
hindurchgefiihrt werden
Einbau iiber schrag eingebautes Rohr oder Muffe moglich
Schrag bis Rohr-@ 125 mm
Muffe bis Rohr-@ 110 mm
Auch fiir die Montage in Feuchtrdumen geeignet
Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die allgemeine
Bauartgenehmigung zu beachten
Einsatzhereiche:
R90-Wand- und Deckendurchfithrungen von Rohren aus Polypropylen, Polyethylen,
PVC oder ABS bis @ 160 mm
Verarbeitungshinweise:
Wanddurchfiihrung: Eine Manschette auf jeder Wandseite befestigen.
Deckendurchfiihrung: Eine Manschette auf der Deckenunterseite befestigen.
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz
Artikelbezeichnung Manschetteninnen-g Ringhdhe Ringbreite VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzmanschette AWM Il light 32/34 mm 38 mm 26 mm 4.6 mm 2 9032369
Brandschutzmanschette AWM Il light 40/42 mm 46 mm 26 mm 46 mm 2 9032370
Brandschutzmanschette AWM Il light 50/52 mm 56 mm 26 mm 46 mm 2 9001940
Brandschutzmanschette AWM Il light 63/65 mm 69 mm 26 mm 6,6 mm 2 9032371
Brandschutzmanschette AWM Il light 75/77 mm 81 mm 26 mm 6,6 mm 2 9001941
Brandschutzmanschette AWM Il light 90/92 mm 96 mm 26,6 mm 9mm 2 9032372
Brandschutzm. AWM Il light 110 /112 mm 116 mm 26,6 mm 9,0 mm 2 9078304
Brandschutzmanschette AWM Il light 125 mm 132 mm 40 mm 9 mm 2 9001944
Brandschutzmanschette AWM Il light 140 mm 144 mm 40 mm 12 mm 2 9042279
Brandschutzmanschette AWM Il ligth 160 mm 164 mm 40 mm 12 mm 2 9042280
Brandschutzmanschette AWM Il light 180 mm 184 mm 40 mm 17 mm 2 9042281
04235
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 2: IWM Il plus, AWM 1I/Il light, 10 9075116

Endless Collar
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Brandschutzkitt RK 1000

Im Brandfall aufschaumender, kittartiger und tropffreier Dammstoffhildner

Zum Verschluss von Fugen bei Anwendung einer AWM Il oder IWM Il plus
(1S0)
Abschottung von Kabeln und Rohrdurchfiihrungen nach MLAR

Nicht brennbare Rohre < 160 mm

Brennbare Rohre < 32 mm

Verarbeitungshinweise:

Kein Verdiinnen oder Mischen erforderlich. Kitt kann direkt aus der Kartusche
aufgespritzt werden. Verfiillte Fugen mit einem angefeuchteten Fugenspachtel glatt
streichen.

Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Artikelbezeichnung Inhalt (ml) VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzkitt RK 1000 310 ml 1/12 9079038
04235

FORU*-100
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Brandschutzmanschette IWM 111 plus / IWM 11l plus 1SO

Fiir R90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von brennbaren Rohrleitungen bis @ 200 mm

= Montage in der Wand / Decke
m Rohrbogen kdnnen direkt nach der Wand / Decke montiert werden
) Optimale Nutzung der Raumhdhe bei Gefélleleitungen
m Optimale Lagerhaltung und Baustellenlogistik
) Lieferung als Rollenware, dadurch kénnen Rohrdimensionen bis @ 200 mm
universell mit einem Produkt abgeschottet werden
m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die allgemeine
Bauartgenehmigung Z-19.53-2371 IWM 11 plus bzw. Z-19.17-1884 IWM Il
plus IS0 zu beachten
m Selbstklebend ausgeriistet
) Einfache Montage auch an schwer zugéngigen Stellen, da das Band nur um
die abzuschottende Rohrleitung geklebt werden muss
m Hohe Sicherheit
) Verrutscht nach der Montage nicht mehr ungewollt, sondern bleibt auch beim
VerschlieBen der Decke in der fiir die Funktion richtigen Position
m  Geringer Platzbedarf
) Einzelne Abschottungen konnen untereinander mit 0-Abstand verlegt werden
m Sichere Korperschallentkopplung
b Schallschutzschlauch PE bis 5 mm Dicke kann durch die Wand / Decke mit
hindurchgefiihrt werden
m Auch fiir die Montage in Feuchtraumen geeignet

Einsatzhereiche:

Fiir Sanitar- und Heizungsleitungen, Abwasserleitungen, Leitungen fiir nicht
brennbare Fliissigkeiten oder Gase (nicht fiir Liiftungsleitungen geeignet, siehe
Zulassungshescheid)

IWM Il plus:

bis @ 200 mm bei Massivdecken

bis @ 160 mm bei Massivwanden

bis @ 110 mm bei leichten Trennwéanden

WM 11 plus ISO:
bis @ 110 mm mit oder ohne Synthese-Kautschuk-Ddmmung von 6 bis 32 mm

Verarbeitungshinweise:

Wanddurchfiihrung: Eine Brandschutzeinlage auf jeder Wandseite befestigen.
Deckendurchfiihrung: Eine Brandschutzeinlage auf der Deckenunterseite befestigen.
Restfugen bis 9 mm (IWM Ill plus) bzw. bis 16 mm (IWM Il plus ISO) kdnnen mit
Brandschutzkitt RK 1000 verschlossen werden. Bitte die Allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung beachten.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr.
m
Brandschutzmanschette IWM [l plus 10000 x 50 x 2 mm 10 9021116

Brandschutzmanschette IWM Il plus 20000 x 50 x 2 mm  20/200 9 080036
04235

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Brandschutzkitt RK 1000 1/12 9079038

Kennzeichnungsschild Nr. 2: IWM III plus, AWM II/Il light, 10 9075116

Endless Collar

L BTI

WWW.BTI.DE

075
A

1565




L BTH

Brandschutzmanschette EC Endless Collar

Problemldsung direkt vor Ort durch individuell gestalteten Manschetten-@ fiir brennbare Rohre bis § 160 mm

m Abschottung von brennbaren Rohrleitungen bis @ 160 mm
m Abschottung von nicht brennbaren Rohren
) Edelstahl bis @ 42 mm
) Stahlrohre bis @ 42 mm
> Kupferrohre bis @ 28 mm
m Optimale Lagerhaltung und Baustellenlogistik
b Bei Schragdurchfiihrungen, Montage der Manschette im Muffenbereich oder
Ecklgsungen kann der notwendige Manschetten-@ erst vor Ort ermittelt
werden
> Die Brandschutzmanschette EC Endless Collar wird bei der Montage in dem
jeweils bendtigten Durchmesser erstellt
m  Geringer Platzbedarf
) Bei Eckmontage muss die Manschette den Rohrumfang nur zu 2/3 iiberdecken

s
Lieferumfang: ]
10 m Brandschutzstreifen y
3 m Edelstahlband i
18 Befestigungshaken >
-

1 Montageanleitung

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
Brandschutzmanschette EC Endless Collar 1 9075058
04235
'; Lieferbares Zubehir
— Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
P Stiick
;’ Befestigungshaken EC 18 Stiick 1 9081246
= Kennzeichnungsschild Nr. 2: WM III plus, AWM II/Il light, 10 9075116
= Endless Collar
Nachfiill-Edelstahlband EC 3 m; ohne Befestigungshaken 1 9081247
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Ubersicht Verwendung Brandschutzmanschette EC Endless Collar

Wand [ Decke
Decken- Nicht
Mehrfach- Decken- Decken- Muffen-Man-
Wanddurch- | Wanddureh- | g, en- durch- durch- , durch- brennbares | ™ ette
" filhrung " fiihrung - Eckldsung - Rohr mit
filhrung = filhrung filhrung filhrung 2 x X unter der
schrag Wand/Decke Manschette schré 45°-Bogen Bandage in Decke
unter Decke £ g der Decke
Anhang B1/3/4/6/7 B2 B5/D8 D1/3/6/10 D2 D4/5 D7
Rohrbezeichnung F
a Serraient e
 lg<i60mm | g<160mm | PE5™™ | G160 mm | @< 160 mm
R Anhang C1 | Anhang C1 AL Anhang E1 | Anhang E1
PVC-U-Rohre C15/E13
L @ <160 mm
isoliert Anhang C2
- ? <160 mm # <160 mm @<110mm | #<110 mm @<110 mm
Polo-Kal NG isoliert Anhang C12 Anhang E11 Anhang E11 | Anhang E11 Anhang E11
: L <110 mm <160 mm @<110mm | F<110 mm @#<110 mm
HERDLLLS Bl Anhang C13 Anhang E12 Anhang E12 | Anhang E12 Anhang E12
o - #<110 mm @ <160 mm @<110mm | §<110 mm @ <110 mm
®
Wavin SiToch isoliert Anhang C9 Anhang E8 Anhang E8 | Anhang E8 Anhang E8
Geberit isoliert @< 160 mm # <160 mm @<110mm | F<110 mm @ <110 mm
Silent PP Anhang C11 Anhang E10 Anhang E10 | Anhang E10 Anhang E10
 Nos<i60mm | g<tiomm | P G160 mm | o< 160 mm
unisoliert Anhang C5 | Anhang C5 Anhang Anhang E4 | Anhang E4
PP-Rohre C15/E13
- #<110 mm #<110 mm
isoliert Anhang C5 Anhang E4
- f <110 mm #<110 mm
®
BluePower isoliert Anhang C7 Anhang E6
e - ? <160 mm
Triplus' isoliert Anhang C14
L g<i60mm | g<160mm | B {5160 mm | g< 110 mm
unisollert Anhang C3 | Anhang C3 AT Anhang E2 | Anhang E2
PE-HD-Rohre C15/E13
isoliert #<110 mm @ <110 mm #<110 mm
Anhang C4 Anhang E3 Anhang E3
o #<16 mm #<75mm
X unisoliert Anhang C6 Anhang E5
alpex F50 Profi
isoliert f<75mm f<75mm
Anhang C6 Anhang E5
L #<75mm
oL unisoliert Anhang E5
P isoliert #<75mm #<75mm
Anhang C6 Anhang E5
- #<110 mm #<110 mm
Fusiotherm® unisoliert Anhang C10 Anhang E9
Stabiverbundrohr isoliert #<110 mm #<110 mm
Anhang C10 Anhang E9
Fusiotherm® - @ <315 mm
SDR 11 LB Anhang E9
. #<16 mm #<110 mm
Uponor unisoliert Anhang C8 Anhang E7
Unipipe MLC . @<110 mm @#<110 mm
isoliert Anhang C8 Anhang E7
f<28mm
Kupfer-, Stahl-, isoliert @ <54 mm Anhang E13
Edelstahlrohr Anhang C15 @ <108 mm
Anhang E14
Stahl- und - @#<108 mm
Edelstahironr | S°1e"! Anhang E14
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Brandschutzmortel M 111

Faserfreier Werktrockenmortel der Mortelgruppe llla bzw. M20

m  Wenig Staubentwicklung beim Anmischen ..

m Sehr gute Klebekraft und Standfestigkeit i
m  Zum Pumpen, Pressen oder fiir den Handeinbau geeignet
m  Hohe Ergiebigkeit

Einsatzhereiche:
Gefiigedichte Vermértelung von Feuerschutzklappen, Luftkanalen, Installationskana-
len, Zargenverguss bei Feuerschutztiiren

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung von Hand oder mit Mischpumpen bzw. Putzmaschinen moglich. 25 kg
Mortel mit ca. 4 — 5 | Wasser anmischen. Untergriinde miissen frei von haftungs-
mindernden Stoffen und Staub sein. Saugende Untergriinde sind mit Wasser
vorzunéssen.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

R NN
Technische Daten

Mértelgruppe M lla bzw. M20
Baustoffklasse DIN EN 998-2, nicht brennbar
Wasserzugabe 4—51/25 kg Trockenmrtel
Verarbeitungstemperatur, von +5°C
Verarbeitungszeit ca. 2-3h
Endfestigkeit nach 28 Tage
Ergiebigkeit ca. 18 I/Sack
L -.!r i i
(=] - - - - Vermortelung von Brandschutzklappen und
— Artikelbezeichnung Gebinde Inhalt (kg) VPE Artikel-Nr. Liftungskanalen
= Sack
m
;’ Brandschutzmértel M 11l Sack 25 1 9049813
= Brandschutzmartel M Il Palette  Sack 25 42 9049812
= 04230

075
A

Verschluss von Rohrdurchfiihrungen

Mortelpumpe S1
Zum leichten Einbringen von Brandschutzmortel M3
m  Schneller Verschluss von Bauteiloffnungen, Zargen, Fugen

Hinweise:

Mértelpumpe vor jedem Einsatz mit Wasser aufziehen, damit der Kolben
angefeuchtet ist. Nach jedem Einsatz die Mortelpumpe zerlegen und sauber reini-
gen.

Artikelbezeichnung Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick
Dichtungssatz Kolben S1 1 9034425 Oo
Mdrtelpumpe S1 500 ml 1 9034424
04232 O O @ }
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Brandschutzbandage S90

$90-Abschottungssystem fiir Elektrokabel und -leitungen aller Art und Durchmesser, ausgenommen sogenannte Hohlleiterkabel

m Besonders geeignet zur Abschottung von Kabeln im selben Durchbruch mit
Rohrleitungen
m Abschottung von Kabelbiindeln bis # 10 cm
= Abschottung von Leerrohren
) Je Biindel konnen 3 Leerrohre gemeinsam durchgefiihrt werden
» Brennbare Kunststoff-Panzerrohre bis # D, 40 mm
» Nichtbrennbare Stahl-Panzerrohre bis @ Da 50 mm
m Verfiillung der Restoffnung mit formbestandigen, nicht brennbaren
Baustoffen wie z. B. Beton, Zementmaortel, Gipsmortel
) Es kann das selbe Verschlussmaterial verwendet werden wie zum Verschluss
der Rohrabschottungen
> Wahlweise darf der Restspalt bis 30 mm Breite mit isowoll F90 Kitt verfiillt
werden
m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1877 zu beachten

Einsatzhereiche:
Wande aus Mauerwerk, Beton, Porenbeton, leichte Trennwande in Stéanderbauart mit
Stahlunterkonstruktion; Decken aus Beton, Stahlbeton oder Porenbeton

SchottgroBe / Mindestbauteilstarke:
Massivwand / leichte Trennwand: 10 cm

Decke: 15 cm

Max. @ der Kabelbiindel / Leerrohrbiindel: 10 cm

Montagehinweise:

Abstand zu isowoll F90: > 0 mm; zu anderen Rohrabschottungen: > 50 mm nach
MLAR / LAR (soweit in den jeweiligen AbZ / AbP nichts anderes gefordert wird).
Kabelbiindel und Elektroinstallationsrohre entsprechend AbZ befestigen. Dichtge-
packte Kabel mit Bindedraht bzw. handelsiiblichen Kabelbindern schniiren,

1] d, < 100 mm. Bandage mit Schrift nach auBen fest um das Kabelbiindel legen
und mit Bindedraht (d > 0,6 mm) befestigen. Bandage soll mit U > 130 mm
iiberlappen. Die zweite Bandage mit Uberlappung l']L > 15 mm wie zuvor beschrieben
montieren.

Hinweise:

. . . Abstand zu isowoll F90 Abstand zu anderen Rohrabschottungen
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz ¢

T @ [
B T (| g
Rohrmaterial AuBen-§  Rohrwandstarke max Rohranzahl -m ':dmn' F(@

[mm] [mm] pro Biindel

starre Elektro- <16 1<d<1$ h———i =

Installationsrohre aus PVC 3
16<d<20 12<d<16 3 Kabel und Rohre befestigen Bandage anlegen
20<d<25 13<d<17 3 —
25<d<32 15<d<18 3 5 | 7‘!/'/
32<d<40 16 3 &C (&= ]
flexible Elektro- s Ml
Installationsrohre aus Polyolefin W 02 : - &
32 0,2 5 ) M
95 02 6 Zweite Bandage montieren
20 0,2 8
Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr.
LxB m
Brandschutzbandage S90 10x0,38 m 10 9041527
04238
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
isowoll F90 Kitt 300 ml 1/20 9026387
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Kennzeichnungsschild Nr. 5: Vario-Sol Typ M/ PyroTape,
isowoll F90 / Con

10

9066870
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Brandschutzkabelbox Kombi
$90-Kombiabschottung fiir haufig wechselnde Kabelbelegungen

m Verwendbar fiir folgende Installationen:

Elektrokabel aller Art und Durchmesser (auch Lichtwellenleiter)
Hohlleiterkabel Fabrikat Leoni Typ Flexline, 1 5/8”, AD = 50 mm;

7/8" AD = 27 mm; %" AD = 16 mm

Kabelbiindel bis @ 100 mm (Einzelkabel im Biindel bis @ 20 mm)
Starre und flexible Elektroinstallationsrohren bis @ 60 mm (mit / ohne
Kabelbelegung)

Stahl-Panzerrohre bis @ 63 mm (mit / ohne Kabelbelegung)
Kupferrohre bis @ 35 mm mit durchgehender Synthese-Kautschuk-Dammung
(ab 13 mm)

Stahlrohre bis @ 60,3 mm mit beidseitiger Dimmung aus Mineralwolle,
Schmelzpunkt > 1.000 °C

) Brennbare PE-Rohre bis § 75 mm

) Hochdruckschlauche aus synthetischem Gummi bis @ 46 mm

b Steuerleitungen aus Stahl oder Kunststoff bis @ 15 mm

Durchfiihrung von Kabelrinnen bis 400 m x 60 mm (B x H) fiir ausgewahlte
Kabelboxen méglich

Besonders geeignet fiir haufig wechselnde Elektroinstallationen

Staub- und faserfrei

> Besonders fiir staub- und faserempfindliche Raume

Einfaches Offnen bei bereits installierten Kabeln durch Schiebetechnik
Vollstandige Belegung maglich

> Innerhalb der Box sind keine Abstande nétig

v v

v v

v v

v

Einsatzhereiche:
Wande aus Mauerwerk, Beton, leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunter-
konstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton; Betondecken

Mindestbauteilstérke:
Wand: 10 cm, Decke: 15 cm

Montagehinweise:

Empfohlenes RohbaumaB fiir den Einbau von Einzelboxen: umlaufend 10 mm. Nach
beendeter Kabelinstallation Verschlusskappen anpassen. Fugen zum Gehause sowie
alle Restoffnungen der Verschlusskappen mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B.
Silikon Neutral plus / Acryl-Dichtstoff plus) beidseitig rauchdicht abspritzen.
Alternativ Kabelbox mit Pistolenschaum SoudaFoam Gun B1 verschlieBen. Bei nur
noch einseitiger Schottzugénglichkeit ist es moglich, den Innenraum mit Steinwolle
zu stopfen und die Verschlusskappe von nur einer Seite rauchdicht zu verschlieBen
bzw. zwei Schaumstoff-Verschlusskappen einseitig zu installieren.

£ s

Alternative einseitiger éi'nbau

RauchdichterVerschIﬁss
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Brandschutzkabelbox plus

Zum Einschaumen im Bauteil

Schiehetechnik fiir eine leichte Montage hei bereits verlegten Kabeln
Bauform: 4-eckig

Einsatzhereich: Wand / Decke

Einbauwerkstoff: Pistolenschaum SoudaFoam Gun B1

) Max. Fugenbreite Schaum: 3 cm

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Abmessung H, B, H, B, Tiefe C empf. Rohbaudffnung VPE Artikel-Nr.
Lange x Breite Stiick

120 x 110 mm 110 mm 132 mm 74 mm 84 mm 270 mm 160 x 150 mm 1 9067862

160 x 60 mm 60 mm 172 mm 33 mm 134 mm 270 mm 200x 100 mm 1 9067861

160 x 110 mm 110 mm 172 mm 74 mm 124 mm 270 mm 200 x 150 mm 1 9067863
L 240x 110 mm 110 mm 252 mm 74 mm 204 mm 270 mm 280 x 150 mm 1 9067864
3 280 x 110 mm 110 mm 292 mm 74 mm 244 mm 270 mm 320 x 150 mm 1 9 067865
; 435% 110 mm 110 mm 447 mm 70 mm 401 mm 270 mm 475 x 150 mm 1 9067866
;' 04239
§ Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
UZ5 Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789

1572
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Brandschutzkabelbox Standard

Schiebetechnik fiir eine leichte Montage bei bereits verlegten Kabeln
Bauform: 4-eckig

Einsatzhereich: Wand / Decke

m Einbauwerkstoff: Beton, Mortel, Gips

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Abmessung H, B, H, B, Tiefe C empf. Rohbaudffnung VPE Artikel-Nr.
Léange x Breite Stiick

120 x 60 mm 60 mm 132 mm 33 mm 94 mm 270 mm 140 x 80 mm 1 9041581
120 x 110 mm 110 mm 132 mm 74 mm 84 mm 270 mm 140 x 130 mm 1 9041584
160 x 60 mm 60 mm 172 mm 33mm 134 mm 270 mm 180 x 80 mm 1 9041583
160 x 110 mm 110 mm 172 mm 74 mm 124 mm 270 mm 180 x 130 mm 1 9041585
240x 110 mm 110 mm 252 mm 74 mm 204 mm 270 mm 260 x 130 mm 1 9041586
240 x 130 mm 130 mm 252 mm 92 mm 204 mm 270 mm 260 x 150 mm 1 9067859 =
280x 110 mm 110 mm 292 mm 74 mm 244 mm 270 mm 300 x 130 mm 1 9041587 :
435x 110 mm 110 mm 447 mm 70 mm 401 mm 270 mm 455x 130 mm 1 9041588 ]
535x 110 mm 110 mm 535 mm 70 mm 499 mm 270 mm 555x 130 mm 1 9041589 =
535x 130 mm 130 mm 547 mm 84 mm 491 mm 270 mm 555 x 150 mm 1 9067860 §
640 x 110 mm 110 mm 640 mm 70 mm 601 mm 270 mm 660 x 130 mm 1 9067858
04239
Lieferbares Zubehir OZ5
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789
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Brandschutzkabelbox plus 6-kant

Zum Einschaumen im Bauteil

Besonders geeignet fiir Abschottungen durch Kernbohrungen, runde und

guadratische Aussparungen

Bauform: 6-eckig

Einsatzbereich: Wand / Decke

Einbauwerkstoff: Pistolenschaum SoudaFoam Gun B1
> Max. Fugenbreite Schaum: 3 cm

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Abmessung H, B, H B, Tiefe C empf. Rohbaudffnung, @ VPE Artikel-Nr.
Stiick

94 x 80 mm 80 mm 94 mm 40 mm 45 mm 270 mm 100 mm 1 9067867
118 x 100 mm 100 mm 118 mm 60 mm 70 mm 270 mm 120 mm 1 9067868
128 x 110 mm 110 mm 128 mm 70 mm 80 mm 270 mm 130 mm 1 9067869
200 x 174 mm 174 mm 200 mm 134 mm 155 mm 270 mm 210 mm 1 9067870
250x 214 mm 217 mm 250 mm 168 mm 194 mm 270 mm 260 mm 1 9067871
04239

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789
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Brandschutzkabelbox D

Zur Abschottung von auf dem Boden verlegten Leitungen

m Bauform: 3-seitig
m Einsatzbereich: Wand

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Abmessung H, B, H, B, Tiefe C empf. Rohbaudffnung VPE Artikel-Nr.
Léange x Breite Stiick

200 x 60 mm 60 mm 200 mm 40 mm 170 mm 270 mm 240 x 80 mm 1 9067872
200 x 80 mm 80 mm 200 mm 55 mm 170 mm 270 mm 240 x 100 mm 1 9067873
535x 80 mm 80 mm 535 mm 52 mm 475 mm 270 mm 575x 100 mm 1 9067874
815x 80 mm 80 mm 815 mm 55 mm 725 mm 270 mm 855x 100 mm 1 9067875
04239

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789

Brandschutzkabelbox kurz

m Besonders geeignet fiir leichte Trennwande und Wande mit geringen

Wandstarken
m  Kurze Bauform

» Nur ein geringer Uberstand iiber das Bauteil
m  Einbauwerkstoff: Beton, Mortel, Gips

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Achtung:
Nur fiir KabelauBen-f@ bis 20 mm geeignet!

Abmessung H, B, H, B, Tiefe C empf. Rohbaudffnung VPE Artikel-Nr.
Léange x Breite Stiick

120 x 60 mm 60 mm 132 mm 33 mm 94 mm 150 mm 140 x 80 mm 1 9041590
240 x 60 mm 60 mm 252 mm 33 mm 214 mm 150 mm 260 x 80 mm 1 9041591
04239

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789
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Pistolenschaum SoudaFoam Gun B1

Zum rauchdichten Verfiillen der Restfuge bei Montage von Brandschutzkabelboxen plus in Wand und Decke

m Baustoffklasse B1 schwer entflammbar geman DIN 4102 Teil 1
Einfache und schnelle Verarbeitung per Montagepistole

) Exakte und sparsame Dosierung

Gute Haftung auf Beton, Mauerwerk und Gips

[
= Gute Schall- und Warmedammung
[

Nach Aushartung iiberputz-, iiberstreich- und iiberklebbar

m Farbe: blau

Verarheitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfahig, frei von Schmutz, losen Teilen, Olen, Fetten und
Trennmitteln sein. Haftflichen mit Wasser anfeuchten. Keine Haftung auf PE, PTFE
und Silikon. Dose mit dem Ventil nach oben fest in die Pistole eindrehen und mit
aufgeschraubter Pistole mindestens 30 s kraftig schiitteln. Untergriinde abdecken,
um Verschmutzungen zu vermeiden. Verunreinigungen durch frischen Schaum
konnen mit BTl Schaumreiniger entfernt werden, ausgeharteter Schaum ist nur noch
mechanisch zu entfernen. Direkten Haut- und Augenkontakt mit dem Schaum
vermeiden. Die Verarbeitung erfolgt mit der Montagepistole SP1 eco oder SP1 pro

black (M65 Gewinde).
Technische Daten
Basis Polyurethan
Brandverhalten B1 schwer entflammbar
Ausbeute 431
Fugenschallddmmung bei 10 + 20 mm Fuge 60 dB
Warmeddmmwert 0,035 W/mK
Aushartezeit 2h
Klebfrei nach 8 min
" Schneidbar nach 30 min
2 Belastbar nach 12h
— Mind.-Dosentemperatur +5°C
/@ Mind.-Untergrundtemperatur, Wert 5°C
§ Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
= Lagerfahigkeit* (ab Abfiilldatum) 15 Monate

* Bei nicht abgebrochenen Gebinden

075 Farbe Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
A Stiick
blau Dose 750 ml 1/12 9067876
04239
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Zum Brandschutz in Liiftungsanlagen nach DIN 18017

= Mikrobiell bestandig und fordert kein Wachstum von Mikroorganismen (Pilze,
Bakterien)
b Geringere Infektionsgefahren fiir Menschen
b Geringer Aufwand zur Reinigung und Desinfektion ,

m Bestandigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist nachgewiesen ¥ _ il e [}":Lf?* B/ ——
) Auch fiir Krankenhduser und vergleichbare Einrichtungen geeignet _— e ioloe

m Voller Leitungsquerschnitt ohne Stromungsbarrieren fiir optimale Luftdurch-
stromung
) Der Druckverlustbeiwert ( - Wert) ist mit Null anzusetzen
) Keine verschmutzungsgefahrdeten Innenteile

m  Wirkungsvoller Schutz vor Korrosion durch Pulverbeschichtung und die
Konstruktion
) Praktisch uneingeschréankte Lebensdauer
) Esist keine standige Zuganglichkeit zum TS18 Schott erforderlich

m Hygienisch gepriift und erfiillt die Hygiene- Anforderungen entsprechend VDI
6022-1, VDI 3803-1. DIN 1946-4 und DIN EN 13779

= Keine Einschrankung beim Betriebsdruck

m TS18 verschlieBt zentrisch, sodass betriebshedingte Ablagerungen an den
Wandungen das SchlieBen im Brandfall auch langfristig nicht beeinflussen

welthygiene urd Tos

o i

Einsatzhereiche:

In Einzelliiftungs- und Zentralentliiftungsanlagen nach DIN 18017-3 zur Entliftung
von Bédern und Toilettenraumen in Wohngebauden und in Geb&uden, die nicht als
Wohngebaude genutzt werden, z.B. in Hotels.

An Zentralentliiftungsanlagen nach DIN 18017-3 diirfen auch angeschlossen
werden:

Wohnungsabstellrdume

Grundltftungen fiir Wohnungskiichen

Wrasenabzugshauben in Wohnungskiichen; gemeint sind mit Unterdruck betriebene
Abzugshauben ohne eigenen Ventilator.

In Fortluftleitungen von Dunstabzugshauben in Wohnungskiichen; gemeint sind mit @d
Unterdruck aufgrund eigens eingebauter Ventilatoren betriebene Abzugshauben.
In Anlagen in Anlehnung an DIN 18017-3, mit denen Zuluft iiber Luftungsleitungen ‘

WWW.BTI.DE

zentral vom Dach her in Bader und Toilettenraume geleitet wird. ‘__ X 5
Hinweise: 7
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz / 075
Befestigung;winkel 4 = [}
kS b
| |
\ \
‘ ‘ 5
| |
Sl |- ; 7
@d |
@D .
GroBe DN @D Durchmesser d Abmessung Abmessung Freier Liftungsquerschnitt Gewicht  VPE Artikel-Nr.
X H kg/Stiick  Stiick
80 100mm 79 mm 28 mm 74 mm 0,0047 cm? 0,6 kg 1 9 085450
100 126 mm 99 mm 50 mm 78 mm 0,0074 cm? 0,9 kg 1 9085451
125 156 mm 124 mm 50 mm 88 mm 0,0117 cm? 1,2 kg 1 9085452
140 173mm 139 mm 50 mm 93 mm 0,0147 cm? 1,4kg 1 9085453
160 195 mm 159 mm 50 mm 106 mm 0,0194 cm? 1,7 kg 1 9085454
180 220mm 179 mm 50 mm 116 mm  0,0246 cm? 2,2 kg 1 9 085455
200 242 mm 199 mm 50 mm 125mm  0,0300 cm? 2,7 kg 1 9 085456
13660
15717
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Brandschutzmortel Novasit BM 90 Kombi

Abschottungssystem fiir Kabel aller Art

Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9
Hohe Klebekraft
Sehr gute Haftung beim Verfiillen der Schottéffnung
Hohe Standfestigkeit
Abschalung nur bei groBeren Durchbriichen erforderlich, sehr gut zu
verarbeiten
Kabeltragesysteme konnen durch die Abschottung mit hindurchgefiihrt
werden
Durchfiihrung von Leerrohren moglich
Leichte Verarbeitung mit Kelle oder handelsiiblicher Putzmaschine
Einfache Nachbelegungsmaoglichkeiten
Restoffnungen bei Nachbelegungen kénnen mit Brandschutzmasse DX 90
schnell und einfach verschlossen werden
Sehr hohe Ergiebigkeit
20 kg Trockenmortel ergeben bei 6 | Wasserzugabe ca. 20 | verarbeitungsfahi-
gen Nassmortel
Farbe: hellgrau
Lagerfahigkeit: trocken mind. 12 Monate
Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1286 zu beachten

Einsatzhereiche:
Fir Wande aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton und Decken aus Beton,
Stahlbeton, Porenbeton

Mindestbauteilstérke:
Wand: 10 cm, Decke: 15 cm

Mindestschottstérke:
15¢m

Max. SchottgroBe:

Wand: 100 x 200 cm (Bx H, Hx B)
Decke: 100 x oo cm (B x L)

Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Brandschutzmasse |

Brandschutzmasse
masse coupe-feu

Artikelbezeichnung Gehinde Inhalt (kg) VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzmértel Novasit BM 90 Kombi Eimer 10 1 9025180
Brandschutzmortel Novasit BM 90 Kombi Sack 20 1 9025181
Brandschutzmértel Novasit BM 90 K Palette Sack 20 50 9025184
04230

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 3: BM 90 / DX 90, Brandschutz- 10 9075098

kissen, Kabelvollba
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Brandschutzdichtmasse DX 90

Abschottungssystem fiir Elektrokabel

m Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9

$90-Kabelabschottung

m Verschluss der Restoffnung bei Kabelnachhelegung im Mértelschott Novasit
BM 90 Kombi

m Optimale Verarbeitungskonsistenz
» Erméglicht ein leichtes Einbringen
> Gute Standfestigkeit beim Verfiillen der Offnung

m Farbe: weil

Lagerfahigkeit: frostfrei und stehend 18 Monate

m Fiir die zulassungsgerechte Ausfiihrung ist die Allgemeine Bauartgenehmi-
gung Z-19.53-2299 zu heachten

Einsatzhereiche:
Wande aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton und Decken aus Beton,
Stahlbeton, Porenbeton

Mindestbauteilstérke:
Wand / Decke: 15 cm

Mindestschottstarke:
15¢m

Max. SchottgroBe:
Wand / Decke: 100 cm?

Verarbeitungshinweise:

Alle Fugen und Zwickel zwischen Kabeln sowie Kabel und Bauteillaibung mindestens
12 cm tief mit isowoll lose (1.000 °C) verstopfen. Brandschutzdichtmasse DX 90 auf

beiden Seiten der Abschottung aufbringen. Auftragsstérke mind. 1 cm.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Artikelbezeichnung Gebinde  Inhalt (ml) VPE Artikel-Nr.

Stiick
Brandschutzdichtmasse DX 90 Kartusche 300 ml 1 9025182
04230

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Mineralwolle isowoll lose 1 9000529

Kennzeichnungsschild Nr. 3: BM 90 / DX 90, Brandschutz- 10 9075098

kissen, Kabelvollba

L BTI

,!
Q
3
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Kennzeichnungsschild

isowoll lose 1.000 °C

Brandschutzdichtmasse DX 90
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Brandschutzschaum 2K NE / ZZ 330

Zur Abschottung von Kabeln, Elektroinstallationsrohren, brennbaren und nicht brennbaren Rohren

m Feuerwiderstand bis S30
m Wirtschaftliche, zeitsparende Montage
> Kein Coating erforderlich
b Als Schalungshilfe geniigt ein Gewebeklebeband (im Lieferumfang enthalten)
m Saubere und einfache Verarbeitung
) Schaum kann durch hohe Materialviskositat an gewiinschter Stelle platziert
werden
m Optimierte Abstimmung zwischen Reaktionsheginn und Aushértung
) Ausreichend lange Arbeitsunterbrechungen maglich (ca. 50 Sekunden)
m Einfache Nachbelegung
b Schaum bleibt nach dem Ausharten dauerhaft elastisch
m Fiir Ausfiihrung ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine
Bauartgenehmigung Z-19.15-1182 oder die allgemeine Bauartgenehmigung
2-19.53-2322 zu beachten

Einsatzhereiche:
Wande aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton, leichte Trennwénde mit
Holz- oder Stahlstadnder; Decken aus Beton, Stahlbeton, Porenbeton

Mindestbauteilstérke:
10cm

Mindestschottstarke:
20cm

Max. SchottgroBe:
45 x 45 cm (B x H) oder @ 300 mm

Lieferumfang:
1 Kartusche Brandschutzschaum 2K NE / ZZ 330
2 Mischeraufsétze 2K NE

Montagehinweise:

Erklarung Montageschema

1: Brennbare Rohre aus PVC und PE bis @ 50 mm (ohne zusétzliche Manschette)

2: Elektroinstallationsrohre bis @ 40 mm

3: Nicht brennbare Rohre (Kupfer, Stahl, rostfreier Stahl, Gusseisen) bis @ 88,9 mm
4: Isolierungen aus Mineralwolle

5: Durchgefiihrte Kabeltrassen liegen auf Bauteillaibung und / oder seitlich an

6: Mantelleitungen, Telekommunikationskabel, optische Faserkabel bis @ 80 mm

7: Isolierungen aus AF / Armaflex konnen durchgefiihrt werden

Hinweise:

Teil Il der Liste der Technischen Baubestimmungen (LTB) schreibt die Schulungs-
pflicht fiir Kombiabschottungen grundsatzlich vor (Anlage 1/7 LTB Teil II). Kombi-
abschottungen nach einer Aligemeinen baulichen Zulassung diirfen nur von
Unternehmen erstellt werden, deren Personal vom Hersteller des Abschottungs-
systems entsprechend den Vorgaben der Zulassung geschult wurde.

Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Artikelbezeichnung Inhalt (ml)  VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzschaum 2K NE / ZZ 330 380 ml 1/6 9067081
Mischeraufsatz 2K NE 12 9046432
Mischer-Verlangerungsrohrchen 2K NE 12 9046435
Kartuschenpistole Handymax 1 9046431
Kartuschenpistole 2K NE 1 9054525
Schalungsband transparent 50 mm /20 m 1 9067082
04234

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789

otection foam 2K NE

ZZ-Brandschutzschaum 2K NE

zz

Mischeraufsatz

Schalungsband

Montageschema
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Verwandte Artikel

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzschaum 2K NE / ZZ 330 1/6 9067081

Konstruktionseigenschaften fiir das Brandschutzschaum-Set 2K NE

Konstruktionseigenschaften fiir das Brandschutzschaum-Set 2K NE

Durchgefiihrtes Element

Konstruktionseigenschaften

Kabel

Telekommunikationskabel / optischen Faserkabeln mit einem maximalen AuBen-@ bis zu 21 mm"

Kabelrohre / Rohre

Kabeltragekonstruktionen

gemaB EN 13501-1:2009+A1 klassifiziert sein"

Kombiabschottungen: Metallrohre

Kombiabschottungen: Kunststoffrohre

gemaB EN 1565-1 bis zu @ 50 mm"

Mantelleitungen / Telekommunikationskabel / optische Faserkabel bis zu
einem maximalen AuBen-@ von 80 mm

"Fest verschniirte Kabelbiindel bis zu einem Gesamt-@ von 100 mm
bestehend aus Mantelleitungen /

Aderleitungen bis zu einem maximalen AuBen-@ von 24 mm

Kabelrohre / Rohre aus Stahl bis zu einem maximalen AuBen-@ von 16
mm mit / ohne Kabelbelegung

Kabelrohre / Rohre aus Kunststoff bis zu einem maximalen AuBen-@ von
40 mm mit / ohne Kabelbelegung

Stahlkabeltrassen (gelocht oder ungelocht)

Stahlleiter

"Stahlkabeltrassen (gelocht oder ungelocht) und Stahlleiter mit
organischer Beschichtung miissen mind. als A2-s1, d0

Rohre aus Kupfer, Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen mit einem @ bis 88,9
mm (Ddmmung beachten!)

PVC-U-Rohre gemaB EN 1329-1, EN 1453-1, DIN 8061 / 8062 und
PVC-C-Rohre gemaB EN 1566-1 bis zu @ 50 mm

"PE-HD-Rohre gemaB EN 1519-1, DIN 8074 / 8075, EN 12666-1, EN
12201-2, ABS-Rohre gemaB 1455-1 und SAN+PVCRohre
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Brandschutzstein
Brandschutzstein 120 BDS-N

Temporare und permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser

m Besonders geeignet fiir haufig wechselnde Elektroinstallationen

m  Sehr wirtschaftlich durch kurze Einbauzeit

m Staub- und faserfrei
» Besonders geeignet fiir staub- und faserempfindliche Raume

m Kabeltragesysteme kdnnen durch die Abschottung mit hindurchgefiihrt
werden

m Durchfiihrung von Elektroinstallationsrohren his # 20 mm maglich

= Bei Kabeln und Elektroinstallationsrohren bis @ 18 mm ist keine Wickelbanda-
ge erforderlich

m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1743 zu beachten

Einsatzbereiche:

Wénde aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton; leichte Trennwande in
Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion, innen liegender Mineralwolle (Baustoff-
klasse A, Schmelzpunkt >1.000 °C) und beidseitiger Beplankung aus nicht
brennbaren Bauplatten nach DIN 4102 bzw. AbP ab 100 mm; Decken aus Beton,
Stahlbeton, Porenbeton

|

CHUTZIECHNIK ZZ
e s 32 B

Mindestbauteilstérke:

Wand: 10 cm, Decke: 15 ¢cm g
<
&:
Mindestschottstarke: §
12cm -
|
: Max. SchottgroBe:
— Wand: 100 x 100 cm (B x H)
pos Decke: 70 x oo cm (B x L) /
: Leichte Trennwand: 57,5x 87,5 cm (Bx H, Hx B) /
= =
§ Hinweise: ~
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz
075 Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr.
(HxLxT) Stiick Massivwand
Brandschutzstein 120 BDS-N 8x25x12cm 1 9025298
04231
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzdichtmasse BDS-N 1K 1/12 9011626
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789

Leichte Trennwand
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Brandschutzstein 170 BDS-N

Temporare und permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser

m Besonders geeignet fiir haufig wechselnde Elektroinstallationen

Sehr wirtschaftlich durch kurze Einbauzeit

m Staub- und faserfrei
) Besonders geeignet fiir staub- und faserempfindliche Rdume

m Kabeltragesysteme kdnnen durch die Abschottung mit hindurchgefiihrt
werden

m Durchfiihrung von Elektroinstallationsrohren bis # 20 mm maglich

m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1744 hzw. Z-19.15-2158 zu beachten

Einsatzhereiche:

Wénde aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton; leichte Trennwénde in
Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion, innen liegender Mineralwolle (Baustoff-
klasse A, Schmelzpunkt >1.000 °C) und beidseitiger Beplankung aus nicht
brennbaren Bauplatten nach DIN 4102 bzw. AbP ab 100 mm; Decken aus Beton,
Stahlbeton, Porenbeton

:

(#4) BRANDSCHUTZTECHNIK 22

Mindestbauteilstarke:
Wand: 10 cm, Decke: 15 cm

o a5 9 S3A al

Mindestschottstarke:
17¢cm

Max. SchottgroBe S90:

Wand: 100 x 100 cm (B x H)

Decke: 70 x oo cm (Bx L)

Leichte Trennwand: 57,5x 87,5 cm (B x H, Hx B)

|

i

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz :
Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr. —
(HxLxT) Stiick e«
Brandschutzstein 170 BDS-N 6x12x17cm 4 9088405 =
04231 Massivwand Leichte Trennwand =
=
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. 075
Stiick B
Brandschutzdichtmasse BDS-N 1K 1/12 9011626

Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789
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Brandschutzstein 200 BDS-N

Temporare und permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser sowie hrennbaren und nicht brennbaren Rohren

m Besonders geeignet bei Mischbelegungen
Brennbare Rohrleitungen ohne Brandschutzmanschetten bis @ 110 mm
Mehrschichtverbundrohre bis # 63 mm
Nicht brennbare Rohre aus Stahl, Edelstahl und Guss bis # 168 mm
Nicht brennbare Rohre aus Kupfer bis @ 88,9 mm
Streckenisolierung an Rohren aus Mineralfaser bzw. Synthese-Kautschuk
(Rohrdiagramme, Anwendungsbereiche, Isolierlangen und -dicken siehe
Zulassung Z-19.15-1182)
m Besonders geeignet fiir haufig wechselnde Elektroinstallationen
m  Sehr wirtschaftlich durch kurze Einbauzeit
m Staub- und faserfrei

) Besonders geeignet fiir staub- und faserempfindliche Riume
m Kabeltragesysteme kdnnen durch die Abschottung mit hindurchgefiihrt

v

vVvwvyw

werden
m Durchfiihrung von Elektroinstallationsrohren his @ 63 mm; auch gehiindelt bis '—RTE']
Biindel-g 100 mm 3t
m  Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine 8}
hauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1182 zu beachten %
Qs
Einsatzbereiche: §
Massivwande; leichte Trennwénde; Gipswéande aus Wandbauplatten nach §
DIN 4102-4 ab 80 mm; Decken aus Beton, Stahlbeton, Porenbeton §
Mindestbauteilstarke: 4
Wand: 10 cm (Gipswand: 8 cm), Decke: 15 cm
Mindestschottstérke:
20cm
: Max. SchottgroBe:
_ Wand: 100 x 100 cm (B x H)
—_ Decke: 70 x oo cm (B x L)
/@ Leichte Trennwand: 57 x 84 cm (B x H, H x B)
= Massivwand Leichte Trennwand
= Hinweise:
= Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz
07 5 Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr.
(HxLxT) Stiick
Brandschutzstein 200 BDS-NL 6x14,4x%x20cm 4 9067925
04231
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzdichtmasse BDS-N 1K 1/12 9011626
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789
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Brandschutzstopfen BDS 90

Fiir S90-Wand- und Deckendurchfiihrungen von Kabeln, Kabelbiindeln und Kabeltragesystemen nach DIN 4102, Teil 9

Fiir kreisrunde Offnungen his @ 20 cm

Besonders geeignet fiir haufig wechselnde Elektroinstallationen

Sehr wirtschaftlich durch kurze Einbauzeit

Staub- und faserfrei

) Fir staub- und faserempfindliche Raume geeignet

Zum VerschlieBen aller Zwischenraume und Fugen

Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Aligemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1316 zu beachten

Einsatzhereiche:
Wande aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton; Decken aus Beton, Stahlbeton

Mindestbauteilstérke:
Wand / Decke: 15 cm

Verarheitungshinweise:

Bauteiloffnung reinigen, Brandschutzstopfen TS 90 mit einem Messer je nach
Kabelumfang entsprechend zuschneiden. Je einen zugeschnittenen Stopfen von
beiden Seiten zusammengedriickt in die Bauteil6ffnung stramm sitzend einbauen.
Kabelzwischenrdume und Zwickel mit Brandschutzdichtmasse BDS-N 1K abdichten
(Mindesttiefe: 2 cm).

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz i

Technische Daten

Lagerfahigkeit 12 Monate
Artikelbezeichnung empf. Bohr-g VPE Artikel-Nr. N
Stiick : §§
Brandschutzstopfen BDS 65 mm 42 - 65 mm 4 9011619 o
Brandschutzstopfen BDS 78 mm 65-78 mm 4 9011620 Ej
Brandschutzstopfen BDS 107 mm 78 - 104 mm 4 9011621 E?
Brandschutzstopfen BDS 122 mm 107 - 118 mm 4 9011622 i é;
Brandschutzstopfen BDS 134 mm 118 - 128 mm 4 9011623 &
Brandschutzstopfen BDS 165 mm 128 - 160 mm 2 9011624 E
Brandschutzstopfen BDS 200 mm 160 - 194 mm 2 9011625 p——
Brandschutzstopfen BDS 250 mm 200 - 240 mm 2 9078258
04231
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzdichtmasse BDS-N 1K 1/12 9011626
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789

L BTI
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Branschutzplatte BDS- N

$90 Kombiabschottung fiir Elektrokabel und -leitungen aller Art und Durchmesser sowei brennbaren und nichtbrennbaren Rohren

m Wirtschaftliche Reparaturlosung fiir die Instandsetzung von defekten und
nicht gekennzeichneten Abschottungen - Gutachten 20906/2009
» Demontage von Mineralwolle und Altbeschichtung der Kabel und Kabeltrassen
entfallt
) Staub- und faserfreie Uberdeckung der bestehenden Abschottung
m Wirtschaftliche Losung bei iiberbelegten Kabelabschottungen - Gutachten
3504/136/10
b Keine VergroBerung der Bauteiloffnung nétig
) Kein Risiko der Beschadigung vorhandener Kabel, da Stemmarbeiten entfallen
Kabeltragsysteme kdnnen durch die Abschottung hindurchgefiihrt werden
Durchfiihrung von Elektroinstallationsrohren bis § 20 mm
Durchfiihrung von Kabelbiindeln bis @ 60 mm
Bei Kabeln und Elektroinstallationsrohren bis @ 18 mm ist keine Wickelbanda-
ge erforderlich
m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1861 zu beachten
m Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102

Hinweise:

Max. SchottgroBe

Massivwand / leichte Trennwand: 100 x 100 cm (B x H)
Decke: 600 x o cm (B x L)

WWW.BTI.DE

075
B

Artikelbezeichnung Abmessung (L x B x Starke) Breite VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzplatte BDS- N 62,5x50x3 cm 50cm 4 9097416
Branschutzplatte BDS- N 31,2x25x3cm 25¢cm 2 9097417
04231
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Brandschutz-Box BDS 200

Temporare und permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser

m Besonders geeignet fiir Abschottungen in leichten Trennwanden
b Sehr wirtschaftlich durch kurze Einbauzeit, keine zusatzlichen Rahmen nétig
m  Sehr gut geeignet fiir Massivwande und Massivdecken mit zu geringen
Bauteilstarken
) Keine ZusatzmaBnahmen (Aufdoppelung) notig
m Besonders geeignet fiir haufig wechselnde Elektroinstallationen
m Staub- und faserfrei
) Besonders geeignet fiir staub- und faserempfindliche Rdume
m Durchfiihrung von Elektroinstallationsrohren his § 20 mm méglich
Brandschutz-Box BDS kann komplett mit Kabeln befiillt werden
m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bhauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1315 zu beachten

ziﬂflr'—

Einsatzhereiche: f
Wande aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton; leichte Trennwénde in

Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion, innen liegender Mineralwolle (Baustoff-

klasse A, Schmelzpunkt >1.000 °C) und beidseitiger Beplankung aus nicht

brennbaren Bauplatten nach DIN 4102 bzw. AbP ab 100 mm; Decken aus Beton,

Stahlbeton, Porenbeton

Mindestbauteilstérke:
Wand: 10 cm, Decke: 15 cm

—-‘ 2100 I—-fs 500—-‘

Mindestschottstarke:
20cm

Max. SchottgroBe:
50 x 50 cm (B x H)

Hinweise:

bl

Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz a
—_

Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr. @
(HxLxT) Stiick =

Brandschutz-Box BDS 200 10x20x20 cm 1 9025458 =
04231 =

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Brandschutzdichtmasse BDS-N 1K 1/12 9011626

Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10 9075789

Leichte Trennwand
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Brandschutzstopfen DoBo BDS

Temporare und permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser

m Besonders geeignet fiir Kleinstahschottungen in leichten Trennwanden
b Sehr wirtschaftlich durch kurze Einbauzeit, keine zusatzlichen Rahmen nétig
m  Sehr gut geeignet fiir Massivwande und Massivdecken mit geringen

Bauteilstarken
) Keine ZusatzmaBnahmen (Aufdoppelung) notig

m Besonders geeignet fiir haufig wechselnde Elektroinstallationen

m Staub- und faserfrei

> Besonders geeignet fiir staub- und faserempfindliche Raume

m DoBo-Hiilse kann komplett mit Kabeln befiillt werden
m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1318 zu beachten

Einsatzhereiche:

Wande aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton; leichte Trennwénde in
Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion, innen liegender Mineralwolle (Baustoff-
klasse A, Schmelzpunkt >1.000 °C) und beidseitiger Beplankung aus nicht
brennbaren Bauplatten nach DIN 4102 bzw. AbP ab 100 mm; Decken aus Beton,

Stahlbeton, Porenbeton

Mindestbauteilstérke:
Wand: 10 cm, Decke: 15 cm

Mindestschottstarke:
10cm

Max. SchottgroBe:
@10cm

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

>

PiaThA T3 Bt » b 71 034758 Ko

Sdie

(7 BRANDSCHUTZTECHNIK

|

"

Artikelbezeichnung

# max.

Abmessung, lange

empf. Bohr-g

VPE
Stiick

Artikel-Nr.

Brandschutzstopfen DoBo BDS 75
Brandschutzstopfen DoBo BDS 100

75mm
100 mm

100 mm
150 mm

74 - 80 mm
98 - 102 mm

4
4

9013650
9025457

04231

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung

VPE
Stiick

Artikel-Nr.

Brandschutzdichtmasse BDS-N 1K

1/12

Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox 10

9011626
9075789
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Modifizierter Einkomponenten-Polyurethanschaum zum VerschlieBen von $90-Kabeldurchfiihrungen

Sehr wirtschaftlich, hohe Schaumausheute von ca. 35 | pro Dose

Je nach Kabelbelegung konnen damit bis zu 6 Schotte verfiillt werden
Staub- und faserfrei
Passt sich auch ungiinstigen Geometrien an und verfiillt das Schott dicht
Hohe Standfestigkeit, auf Schalungshilfen kann verzichtet werden
Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die allgemeine
Bauartgenehmigung Z-19.53-2332 zu heachten

Einsatzhereiche:
Wande aus Mauerwerk, Beton, Porenbeton sowie leichte Trennwénde in Standerbau-
art; Decken aus Beton, Stahlbeton oder Porenbeton

SchottgroBen Wande:
Mindestbauteilstarke 10 cm
Schottstarke 20cm
Max. SchottgroBe 20x 20 cm
oder

Mindestbauteilstarke 10 cm
Schottstarke 22 cm

Max. SchottgroBe 20x 50 cm (HxB)

SchottgroBen Decken:
Mindestbauteilstarke 15cm
Schottstarke 20cm
Max. SchottgroBe 20x20cm

Verarbeitungshinweise:

Kabel / Leitungen im Schottbereich, 250 mm vor und hinter der Abschottung mind.

1 mm dick mit Coating S90 PF-E beschichten. Rohbaudffnung mit Schaum S90 PF-C
verschlieBen. Nach dem Ausharten iiberstehenden Schaum biindig abschneiden.
Endanstrich mit Coating tiber die Schottflache und mind. 80 mm tber die
angrenzende Wandflache (d = 1 mm). Kennzeichnungsschild anbringen.

Lieferumfang:
1 Dose Brandschutzschaum S90 PF-C
1 Dose Brandschutz-Coating S90 PF-E

Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Technische Daten

Technische Daten

Brandklasse (DIN 4102) B1, schwer entflammbar zwischen massiven,

mineralischen Baustoffen
Ausbeute freigeschaumt ca. 351
Klebefrei nach 8 bis 10 min
Schneidbarkeit (30-mm-Strang) nach 35 bis 60 min
Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 35 °C
Lagerfahigkeit 9 Monate

Technische Werte abhéngig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Artikelbezeichnung Inhalt (kg) VPE Artikel-Nr.
Dose
Brandschutzschaum-Set S90 PF-C Set S90 1 9002869
Brandschutz-Coating S90 PF-E 1 kg 1/12 9002864
Brandschutzschaum S90 PF-C 700 ml 3/12 9002862
04234

‘ETYLP -i{r_andsn#mlr»ﬂnatmﬂ

.

= 200

Montageschema bei Bauteilstarken < 20 cm:
1. Brandschutzschaum S90 PF-C
2. Brandschutz-Coating S90 PF-E
3. Aufleistungsset $90 2,5 x 8 x 28 cm
4. Kabel, Kabelbiindel ...
5. Massivwand F90
6. Leichte Trennwand F90

WWW.BTI.DE
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Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Aufleistungsset S90 2,5 x 8 x 28 cm
Kennzeichnungsschild Nr. 4: ZZ, SoudaFoam, Kabelbox

1 9002873
10 9075789

120121-1051
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Brandschutzkissen PS Bag

Variables Brandabschottungssystem fiir Elektrokabel und -leitungen aller Art und Durchmesser

m Temporére oder permanente Brandabschottung von Kabeln, Kabelbiindeln
sowie Kabeltragesystemen g

m  Mehrfach wiederverwendbar Pt ooy
b Dicht gegen Feuer und Rauchgase 5
¥ Nicht brennbar

m Sehr gute Verarbeitung
b Lasst sich bei der Montage leicht komprimieren
> Klemmt durch das gute Riickstellvermdogen gut in der Bauteiloffnung und

verschlieBt diese dicht

m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine

bavaufsichtliche Zulassung Z-19.15-819 zu beachten

. . Brandschutzkissen [RLEINFETTTEES T
Einsatzbereiche: nnzeichnting:

Wande aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton; leichte Trennwénde in
Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus nicht
brennbaren Bauplatten nach DIN 4102 bzw. Allgemeinem bauaufsichtlichem
Priifzeugnis ab 10 cm; Decken aus Beton, Stahlbeton, Porenbeton

Mindestbauteilstérke:
Wand: 10 cm, Decke: 15 cm

Laibungsstarke (unteres Auflager):

> 16 cm (Bei Wandstarken < 16 cm sind auf der unteren Laibung Auflager gemaB
Zulassung anzuordnen)

Mindestschottstérke: Brandschutzdichtmasse DX 90
30cm

Max. SchottgroBe:
Wand: 106 x 150 cm (B x H)
Decke: 60 x o cm (B x L)

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

WWW.BTI.DE

Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr.

(HxLxT) Stiick 075
Brandschutzkissen PS Bag 1 4x20x30cm 1 9039101 B
Brandschutzkissen PS Bag 2 10x20x 30 cm 1 9039102
04236

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Brandschutzdichtmasse DX 90 1 9025182

Kennzeichnungsschild Nr. 3: BM 90 / DX 90, Brandschutz- 10 9075098

kissen, Kabelvollba
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Mineralfaser-Kombischott FL Tec A

$90 Mineralfaser Kombischott fiir Elektrokabel und -leitungen aller Art (ausg. Hohlleiterkabel) und Durchmesser sowie brennbaren und nichtbrennbaren
Rohren

Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102

Kabel und Kabeltragsysteme kénnen unten sowie seitlich an der Laibungs-
wand anliegen

Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Aligemeine
hauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1334 zu beachten. Die Montage der
Kombiabschottung bedarf geschultes Fachpersonal

Max. SchottgriBe
Wand: 120 x 120 cm (B x H; H x B)
Decke: 125,5 x co cm (B x L)

Bauteilstarke / Schottstarke

Massivwand 10
Leichte Trennwand 10
Betondecke 15
Zulassungsumfang
Kabel @ unbegrenzt
Kabelbiindel @ 10cm
Kabelkonstruktionen aus Stahl, Kunststoff, Aluminium ja
Brennbare Rohre @ bis 160 mm (mit Rohrmanschette AWM I1)
Nichtbrennbare Rohre mit Mineralwollddmmung oder Synthese Kautschukdammung*:
Stahl, Edelstahl, Guss @ bis 159 mm
Kupferrohre @ bis 89 mm

w *bei nichtbrennbaren Rohren mit Synthese Kautschukdammung ist zusatzlich das Brandschutzgewebe PS DG-CR anzuwenden

a

—

«

= Brandschutzspachtel und -farbe in einem

= Zusatz von his zu 5% Wasser zum Verdiinnen moglich

= Farbe: weiB

Lagerfahigkeit: trocken und frostfrei (+5 °C bis +25 °C) mind. 18 Monate
07 5 Spritzwasserbesténdige ablative Brandschtzbeschichtung

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch Trockenschichtdicke: 500 pm ~ Auftragsmenge 1 kg/m?
Trocknungszeit (bei +23 °C /65% = 3% rel. Luftfeuchtigkeit)
Staubtrocken: min. 4 Stunden

Uberstreichbar: min. 8 Stunden

Durchgetrocknet: min. 4 Tage

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C

Losungsmittel- und halogenfrei, bestandig gegen Feuchtigkeit, Frost-Tauwechsel,
UV-Licht und eine Vielzahl von Olen und Chemikalien

Artikelbezeichnung Inhalt (kg) VPE Artikel-Nr.
Eimer
Feste Farbe Fl Tec A 12,5 1 9081594
04236
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Zum Verschluss von Restdffnungen im System Mineralfaser-Kombischott FL Tec A und Mineralfaser Weichschott S90 FL Tec A

Spritzwasserbestandige ablative Brandschutzbeschichtung
Farbe: weiB
Lagerfahigkeit: trocken und frostfrei (+5 °C bis +25 °C) mind. 18 Monate

Einsatzhereiche:

Universell im Innen- und AuBenbereich einsetzbare witterungshestandige
Ablationsheschichtung fiir bauaufsichtlich zugelassene Kabel-, Rohr- und
Kombiabschottungen sowie als universeller Schutzanstrich fiir Kabel und BTl
Kabeltragekonstruktionen zur Verhinderung der Brandfortleitung im Falle von
Kurzschluss oder bei Brandbeanspruchung von auBen.

Verarbeitungshinweise:
Verbrauch Trockenschichtdicke: 500 pm ~ Auftragsmenge 1 kg/m?

Trocknungszeit (bei +23 °C/65% = 3% rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken: min. 6 Stunden i !I
Uberstreichbar: min. 8 Stunden &
Durchgetrocknet: min. 4 Tage =

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C

Losungsmittel- und halogenfrei, bestandig gegen Feuchtigkeit, Frost-Tauwechsel,
UV-Licht und eine Vielzahl von Olen und Chemikalien

Artikelbezeichnung Inhalt (ml) VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzspachtel Fl Tec A 310 ml 1 9081595
04236

Einseitig vorbeschichtete Mineralfaserplatte zur Abschottung nach
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-19.53-2329

Beschichtung: Losungsmittel- und halogenfrei, bestandig gegen Feuchtigkeit,
Frost-Tau-Wechsel, UV-Licht - dadurch auch zur Montage in Feuchtraumen
und im Freien geeignet

Artikelbezeichnung Abmessung (L x B x Starke) Breite VPE Artikel-Nr.
Stiick

Weichschottplatte FL Tec A Kombi 100x60x5¢cm 60 cm 4 9081593
04236

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 3: BM 90 / DX 90, Brandschutz- 10 9075098

kissen, Kabelvollba
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L BTH

= Zur Abschottung von nichtbrennbaren Leitungen mit Synthese Kautschukdam-
mung im Mineralfaser-Kombischott FL Tec A

Artikelbezeichnung Breite VPE Artikel-Nr.
m
Brandschutzgewebe PS DG-CR 12,5¢cm 10 9081596

04236

120121-1051
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Mineralfaser Weichschott S90 FL Tec A

S 90 Mineralfaser-Deckenschott fiir Elektrokabel und —leitungen aller Art his @ 32mm (ausg. Hohlleiterkabel)

Beidseitig vorbeschichtete Schottplatte zum einseitigen Einbau als S90
Deckenschott

Feuerwiderstandsklasse S30 nach DIN 4102

Kabel und Kabeltragsysteme kénnen unten sowie seitlich an der Laibung
anliegen. Arheitsmontagefreiraum oben: min. 3,5cm

Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1933 zu beachten

Max. SchottgroBe
Decke: 70 x o cm (B x L)

Bauteilstarke / Schottstarke

Betondecke 15
Zulassungsumfang

Kabel @ bis 32 mm
Kabelbiindel @ 10cm

Beidseitig vorheschichtete Mineralfaserplatte zur Abschottung nach
Aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.15-1933

Beschichtung: Losungsmittel- und halogenfrei, bestandig gegen Feuchtigkeit,
Frost-Tau-Wechsel, UV- Licht - dadurch auch zur Montage in Feuchtraumen

geeignet
Artikelbezeichnung Abmessung (L x B x Starke) Breite VPE Artikel-Nr.
Stiick

Weichschottplatte FL Tec A S90 100x 60 x 6 cm 60 cm 4 9081592
04236

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 3: BM 90 / DX 90, Brandschutz- 10 9075098

kissen, Kabelvollba
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Zum Verschluss von Restoffnungen im System Mineralfaser-Kombischott FL Tec A und Mineralfaser Weichschott S90 FL Tec A

Spritzwasserbestandige ablative Brandschutzbeschichtung
Farbe: weiB
Lagerfahigkeit: trocken und frostfrei (+5 °C bis +25 °C) mind. 18 Monate

Einsatzhereiche:

Universell im Innen- und AuBenbereich einsetzbare witterungsbestéandige
Ablationsbeschichtung fiir bauaufsichtlich zugelassene Kabel-, Rohr- und
Kombiabschottungen sowie als universeller Schutzanstrich fiir Kabel und
Kabeltragekonstruktionen zur Verhinderung der Brandfortleitung im Falle von
Kurzschluss oder bei Brandbeanspruchung von auBen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch Trockenschichtdicke: 500 um ~ Auftragsmenge 1 kg/m?
Trocknungszeit (bei +23 °C/65% = 3% rel. Luftfeuchtigkeit)
Staubtrocken: min. 6 Stunden

Oberstreichbar: min. 8 Stunden

Durchgetrocknet: min. 4 Tage

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C

Losungsmittel- und halogenfrei, bestandig gegen Feuchtigkeit, Frost-Tauwechsel,
UV-Licht und eine Vielzahl von Glen und Chemikalien

Artikelbezeichnung Inhalt (ml) VPE Artikel-Nr.
Stiick
Brandschutzspachtel Fl Tec A 310 ml 1 9081595
04236

Brandschutzspachtel und -farbe in einem

Zusatz von his zu 5% Wasser zum Verdiinnen moglich

Farbe: weiB

Lagerfahigkeit: trocken und frostfrei (+5 °C bis +25 °C) mind. 18 Monate
Spritzwasserbestandige ablative Brandschtzbeschichtung

Verarheitungshinweise:

Verbrauch Trockenschichtdicke: 500 pm ~ Auftragsmenge 1 kg/m?
Trocknungszeit (bei +23 °C/65% + 3% rel. Luftfeuchtigkeit)
Staubtrocken: min. 4 Stunden

Oberstreichbar: min. 8 Stunden

Durchgetrocknet: min. 4 Tage

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C

Losungsmittel- und halogenfrei_,_ bestandig gegen Feuchtigkeit, Frost-Tauwechsel,
UV-Licht und eine Vielzahl von Olen und Chemikalien

Artikelbezeichnung Inhalt (kg) VPE Artikel-Nr.
Eimer
Feste Farbe Fl Tec A 12,5 1 9081594
04236

120121-1051
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Brandschutz-Kabelvollbandage

Brandschutzgewebe DG-CR Low Smoke

Bandage zur Verhinderung der Brandausbreitung durch Kabel, Kabelbiindel, Kabeltragesysteme und nicht brennbare Rohrleitungen mit brennbaren
Démmstoffen

m Verhindert die Brandausbreitung im Falle von Selbstentziindung elektrischer
Leitungen durch Kurzschluss oder Uberhitzung

m Einfache Verarheitung
> Kann mit Schere oder Cutter zugeschnitten werden
) Befestigung mit metallischen Spannbéndern, Draht oder Klammern
b Tragt nur 1 mm auf

m Einfache Kabelnachbelegung durch Offnen der Bandage

m Keine GroBenbegrenzung der Kabel oder Kabelbiindel bzw. des Gesamtleiter-
querschnitts

= Keine GroBenbegrenzung der Kabeltragekonstruktion

m Fiir die zulassungsgerechte und sichere Ausfiihrung ist die Allgemeine
bhauaufsichtliche Zulassung Z-56.217-3594 zu beachten

m Lagerung: Trocken im Innenbereich bis +50 °C

Wichtige Entscheidungshilfen iiber die Anwendung von PS DG-CR LS in Flucht-und

Rettungswegen:

m  MLAR 2005 / LAR / RbALei

m  Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-56.217-3594 (Anwendungszulas-
sung)

Einsatzhereiche:

Vorkehrung zur Behinderung der Brandentstehung und Verhinderung der Brandwei-
terleitung durch elektrische Leitungen sowie brandschutztechnische Kapselung von
Brandlasten in Rettungswegen*

Geeignet im Innenbereich, auch in Raumen mit standiger Nasse

Verarbeitungshinweise:
Verarbeitung bei +5 °C bis +50 °C, unter +5 °C ist die Flexibilitat reduziert. Auch
zum Einsatz in Raumen mit standiger Nasse geeignet.

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/brandschutz

Montagebeispiele

* Uber die Moglichkeit der Anwendung an Kabeln und Kabelanlagen sowie Rohrleitungen mit brennbaren
s P zu Foiden i

Dammstoffen ist im Rahmen der G des Brandscl Die nachtragliche, nicht
im Brandschutzkonzept beriicksichtigte Montage der PS DG-CR LowSmoke bedarf nur der Zustimmung der unteren
Baubehdrde.
Artikelbezeichnung Abmessung VPE Artikel-Nr.
LxB m?
Brandschutzgewebe Pyro-Safe DG-CR Low Smoke 10x1,Im 11 9094155
04236

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kennzeichnungsschild Nr. 3: BM 90 / DX 90, Brandschutz- 10 9075098

kissen, Kabelvollba
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