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m Basisversion
» Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
> Ohne BTl Box
m  Mit nur 169 mm eine sehr kurze Bauform in seiner Klasse
) Optimal fiir Bohr- und Schraubanwendungen iiber Kopf
m  2-Gang-Getriebe fiir kraftvolle 30 Nm beim Schrauben bis @ 7 mm und Bohren
his # 19 mm
m Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
m Integriertes LED-Licht
) Beleuchtet den Arbeitsbereich an dunklen Stellen
m  Motorbremse
) Prazises Arbeiten bei Serienverschraubungen
m Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
m Elektronischer Zellenschutz
» Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung
m Spezial-Inlay mit System
) Ein zweites 12-Volt-Gerat, ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) oder
Einsatzwerkzeuge finden durch das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer
BTl Box

Lieferumfang:
1 Akku-Bohrschrauber A-BS2 12 V im Umkarton
1 BTI Box Inlay fiir 12 V Schrauber

Hinweise:

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den hisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerét zu 100% vorwérts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Max. Bohr-@ in Holz 19 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 10 mm
Max. Schrauben-@ 7 mm
Bohrfutterspannweite 1-10mm
Max. Drehmoment (weicher Schraubfall) 15Nm
Max. Drehmoment (harter Schraubfall) 30 Nm
Drehmomentstufen 20 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 400 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0 - 1300 U/min
Gewicht 0,95 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A-BS2 12 Vim Umkarton + Inlay 1 9090221
02100

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9090230
Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon 1 9094780
Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764
BTI Box Inlay (RL) 10,8/12 V Schrauber 1 9081202
BTI Box 1 leer 1 9034403
12-Volt-Starter-Set 2 x 4,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1 9090229

ki

WWW.BTI.DE

2251




L BTH

12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah + Ladegerdt + BTI Box 1 9090228
Inlay

m  Mit nur 169 mm eine sehr kurze Bauform in seiner Klasse
> Optimale Handhabung, vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen iiber
Kopf
= 2-Gang-Getriebe fiir kraftvolle 30 Nm beim Schrauben bis @ 7 mm und Bohren
bis @ 19 mm
m Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
m Integriertes LED-Licht
) Beleuchtet den Arbeitsbereich an dunklen Stellen
m  Motorbremse
b Prazises Arbeiten bei Serienverschraubungen
m Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
m Elektronischer Zellenschutz (ECP)
) Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung
m Ladegerat in neuem Design und mit verkiirzter Ladezeit
m Spezial-Inlay mit System
b Ein zweites 12-Volt-Gerat, ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) oder
Einsatzwerkzeuge finden durch das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer
BTl Box

Hinweise:

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.
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Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Bohrschrauber A-BS2 12 V im Umkarton + Inlay 1 9090221
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 2 9090230
Ladegeréat LG 4A12 Volt 1 9094764 [H‘#’ ) |
BTI Box Inlay (RL) Akkus und Ladegeréat 1 9081245 | o) |
BTl Box 1 leer 1 9034403
Technische Daten
Akkuspannung 12v
Akkukapazitéat 2 Ah
Ladezeit Standard 35 min
Max. Bohr-@ in Holz 19 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 10 mm
Max. Schrauben-@ 7 mm
Ausfithrung Bohrfutter SSBF (Schnellspannbohrfutter)
Bohrfutterspannweite 1-10mm
Max. Drehmoment (weicher Schraubfall) 15Nm
Max. Drehmoment (harter Schraubfall) 30 Nm
Drehmomentstufen 20 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 400 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0 - 1300 U/min
Gewicht 0,95 kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

A-BS2 12V in BTI Box 1

1 9094776

02100

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon

1 9094780

120121-1055



120121-1055

m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
) Ohne BTl Box
Mit 4 werkzeuglos wechselbaren Aufsatzen
> Universeller Einsatz deckt nahezu alle Anwendungen ab
Wechselaufsatz Winkel 90° %”
Wechselaufsatz %” Bithalter mit Verriegelung
Wechselaufsatz Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm
Wechselaufsatz Exzenter %” Bithalter
Wechselaufsatz Winkel 90° kombinierbar mit den Aufsdtzen %" Bithalter mit
Verriegelung oder dem Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm
Nur 132 mm kurz
) Optimal fiir Bohr- und Schraubanwendungen iiber Kopf und beengten
Platzverhéaltnissen
m  Werkzeugaufnahme an der Maschine %" mit Magnet
m 2-Gang-Getriebe
> Optimal abgestimmt fiir Schraub- und Bohranwendungen
m Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
m |Integriertes LED-Licht
) Beleuchtet den Arbeitsbereich an dunklen Stellen
m  Motorbremse
) Prazises Arbeiten bei Serienverschraubungen
= Spezial-Inlay mit System
) Ein zweites 12-Volt-Gerat, ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) oder
Einsatzwerkzeuge finden durch das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer
BTl Box

Lieferumfang:

1 Akku-Bohrschrauber A-BS FC 12 Vim Umkarton

1 Wechselaufsatz Winkel 90° %"

1 Wechselaufsatz %" Bithalter mit Verriegelung

1 Wechselaufsatz Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm
1 Wechselaufsatz Exzenter %" Bithalter

1 BTI Box Inlay fiir 12 V Schrauber

Hinweise:

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den hisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Max. Bohr-@ in Holz 30 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 10 mm

Max. Schrauben-@ 7 mm

Aufnahme Werkzeug 1/4" Bit 6KT
Max. Drehmoment (weicher Schraubfall) 15Nm
Max. Drehmoment (harter Schraubfall) 30 Nm
Drehmomentstufen 20 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 400 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0 - 1300 U/min
Gewicht 0,6 kg
Gewicht (incl. Akku) 0,8 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
A-BSFC 12 Vim Umkarton + Inlay 1 9090223
02100

Wechselaufsatz
Winkel 90° %"

Kombination
Wechselaufsatz
Winkel 90° und
Wechselaufsatz
14" Bithalter mit

Verriegelung

Wechselaufsatz
14" Bithalter mit
Verriegelung

Kombination
Wechselaufsatz
Winkel 90° und

Schnellspannbohrfut-

ter 1-10 mm

) R

Wechselaufsatz
Schnellspannbohrfut-
ter1-10 mm

3

Wechselaufsatz
Exzenter %" Bithalter
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Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku 12 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9090230

Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon 1 9094780

Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764

BTl Box 1 leer 1 9034403

BTI BOX INLAY A-BS FC 12V L/R 1 9094420

12-Volt-Starter-Set 2 x 4,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1 9090229

12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah + Ladegerat + BTI Box 1 9090228

Inlay

Ersatzteile

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Wechselaufsatz Winkel 90° 14" 9090581

Wechselaufsatz %" Bithalter mit Verriegelung 9090582

Wechselaufsatz Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm 1 9090583

Wechselaufsatz Exzenter 44" Bithalter 1 9090584

Mit 4 werkzeuglos wechselbaren Aufsatzen
b Universeller Einsatz deckt nahezu alle Anwendungen ab
Wechselaufsatz Winkel 90° %4”
Wechselaufsatz %” Bithalter mit Verriegelung
Wechselaufsatz Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm
Wechselaufsatz Exzenter 4" Bithalter
Wechselaufsatz Winkel 90° kombinierbar mit den Aufsdtzen %" Bithalter mit
Verriegelung oder dem Schnellspannbohrfutter 1- 10 mm
Nur 132 mm kurz
) Optimal fiir Bohr- und Schraubanwendungen tiber Kopf und beengten
Platzverhaltnissen
= Werkzeugaufnahme an der Maschine %” mit Magnet
m 2-Gang-Getriebe
) Optimal abgestimmt fiir Schraub- und Bohranwendungen
m Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
m |Integriertes LED-Licht
b Beleuchtet den Arbeitsbereich an dunklen Stellen
m  Motorbremse
) Prézises Arbeiten bei Serienverschraubungen
m Elektronischer Zellenschutz (ECP)
» Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung
m Spezial-Inlay mit System
) Ein zweites 12-Volt-Gerat, ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) oder
Einsatzwerkzeuge finden durch das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer
BTI Box

Einsatzhereiche:
Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel

Hinweise:

BTI Mix & Match - Jede BTI 12 V Maschine ist mit den anderen 12 V Produkten
untereinander in einer BTl Box in mehr als 100 Zusammenstellungen kombinier-
har

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Bohrschrauber A-BS FC 12 V im Umkarton + BTI 1 9090223
Box Inlay

Wechselaufsatz Winkel 90° 4" 1 9090581
Wechselaufsatz %" Bithalter mit Verriegelung 1 9090582
Wechselaufsatz Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm 1 9090583

L

Wechselaufsatz
Exzenter %" Bithalter

Wechselaufsatz
Schnellspannbohrfut-
ter1-10mm

ki

Wechselaufsatz
Winkel 90° %"

Wechselaufsatz
Y Bithalter mit
Verriegelung

Kombination
Wechselaufsatz
Winkel 90° und
Wechselaufsatz
14" Bithalter mit

Verriegelung

Kombination
Wechselaufsatz
Winkel 90° und

Schnellspannbohrfut-

ter 1-10 mm

120121-1055



120121-1055

Wechselaufsatz Exzenter %" Bithalter 1 9090584
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 2 9090230
Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764
BTI Box 1 leer 1 9034403
BTI Box Inlay (RL) Akkus und Ladegerat 1 9081245
Technische Daten
Akkuspannung 12V
Akkukapazitéat 2 Ah
Max. Bohr-@ in Holz 30 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 10 mm
Max. Schrauben-@ 7 mm
Aufnahme Werkzeug 1/4" Bit 6KT
Max. Drehmoment (weicher Schraubfall) 15Nm
Max. Drehmoment (harter Schraubfall) 30 Nm
Drehmomentstufen 20 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 400 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0 - 1300 U/min
Gewicht 0,6 kg
Gewicht (incl. Akku) 0,8 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A-BSFC 12V in BTI Box 1 1 9094777
02100

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Akku 12 Volt /6,0 Ah / Li-lon 1 9094780

L BTI
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m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
> Ohne BTl Box
m  Mit nur 163 mm Kopflange einer der kiirzesten Bohrschrauber am Markt
b Exzellente Handhabung bei sehr geringem Gewicht
m Biirstenloser Motor mit neuartiger Kiihltechnologie
b Sehr guter Wirkungsgrad
) Geringe Hitzeentwicklung
> Kaum VerschleiB
b Lange Lebensdauer
m  Robustes 2-Gang-Getriebhe
b Fir kraftvolles Schrauben und Bohren
m Elektronischer Uberlastschutz
> Schont Motor, Getriebe und Akku
m Praktischer Giirtelclip und Bithalter
) Bohrschrauber und Bits immer griffbereit
m Austauschbarer Farbclip am Kopfende
b Erleichtert die Erkennung des Gerats
m Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
) Leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
m Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
m Integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
m Spezial-Inlay mit System
) Ein zweites 12-Volt-Gerat, ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) oder
Einsatzwerkzeuge finden durch das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer
BTl Box

Lieferumfang:

1 Akku-Schrauber A-BS BL 12 Vim Umkarton
1 BTI Box Inlay fiir 12 V Schrauber

1 Giirtelclip

1 Bithalter

4 Farbclips

Hinweise:

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12v
Max. Bohr-@ in Holz 30 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 10 mm
Max. Schrauben-@ 7 mm
Ausfithrung Bohrfutter SSBF (Schnellspannbohrfutter)
Bohrfutterspannweite 1-10mm
Max. Drehmoment (weicher Schraubfall) 18 Nm
Max. Drehmoment (harter Schraubfall) 20 Nm
Drehmomentstufen 20 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 400 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0 - 1300 U/min
Gewicht 0,7 kg
Gewicht (incl. Akku) 0,9 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
A-BS BL 12 Vim Umkarton + Inlay 1 9090222
02100
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Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9090230
Akku 12 Volt /6,0 Ah / Li-lon 1 9094780
Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764
12-Volt-Starter-Set 2 x 4,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1 9090229
12-Volt-Starter-Set 2 x 6,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1 9094773
12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah + Ladegerat + BTI Box 1 9090228
Inlay
12-Volt-Starter-Set 2.0 Ah + 6.0 Ah + Ladegerat + BTI 1 9094774
Box Inlay
BTI Box 1 leer 1 9034403
BTl Box Inlay (RL) Akkus und Ladegerat 1 9081245
BTI Box Inlay (RL) 10,8/12 V Schrauber 1 9081202
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m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
> Ohne BTl Box
m  Mit nur 148 mm sehr kurze Bauform in der 12-V-Klasse
> Optimale Handhabung, vor allem bei Schraubarbeiten an engen Stellen
m 2-Gang-Getriebe fiir kraftvolle 30 Nm beim Schrauben § 7 mm
m Verriegelbarer ¥%”-Universal-Bithalter arretiert alle gangigen Bohr- und
Schrauberbits
m Integriertes LED-Licht
b Beleuchtet den Arbeitsbereich an dunklen Stellen
= Motorbremse
) Prézises Arbeiten bei Serienverschraubungen
m Elektronischer Zellenschutz (ECP)
» Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung
m Spezial-Inlay mit System
) Ein zweites 12-V-Gerét ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) oder Einsatz-
werkzeuge finden durch das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer BTl Box

Lieferumfang:
1 Akku-Schrauber A-S2 12 Vim Umkarton
1 BTl Box Inlay fiir 12 V Schrauber

Hinweise:

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12v
Max. Schrauben-@ 7 mm
Aufnahme Werkzeug verriegelbarer %"-Universal-Bithalter
Max. Drehmoment (weicher Schraubfall) 15Nm
Max. Drehmoment (harter Schraubfall) 30 Nm
Drehmomentstufen 20 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 400 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0- 1300 U/min
Gewicht 0,8 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
A-S2 12 Vim Umkarton + Inlay 1 9090318
02100

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku 12 Volt /2,0 An / Li-lon 1 9090230
Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon 1 9094780
Ladegeréat LG 4A12 Volt 1 9094764
BTl Box Inlay (RL) 10,8/12 V Schrauber 1 9081202
BTI Box 1 leer 1 9034403
12-Volt-Starter-Set 2 x 4,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1 9090229
12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah + Ladegerat + BTI Box 1 9090228

Inlay
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m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
) Ohne BTl Box
m Biirstenloser Motor der neusten Generation
b Sehr guter Wirkungsgrad
> Geringe Hitzeentwicklung
> Kaum VerschleiB
) Lange Lebensdauer
m Kleinster Winkelschleifer am Markt
) Passt in nahezu jede Werkzeugtasche
) Geringes Gewicht ermdglicht ermidungsfreies Arbeiten - auch iiber Kopf
> Kompakte Bauweise fiir Schnitte auch bei enigeschrankten Platzverhaltnissen
) Breites Anwendungsspektrum
= Innovatives Aufnahmesystem
» Neuartige Spindelarretierung ermoglicht schnellen Scheibenwechsel
) Prézise und schnelle Auslaufbremse
> Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
m Integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
m Spezial-Inlay mit System
) Praktische Aufbewahrung von Winkelschleifer, Akkus und Ladegerat
) Inlays individuell austauschbar
b Ein zweites 12-V-Gerat oder ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) finden durch
das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer BTl Box

Lieferumfang:
1 Akku-Winkelschleifer A-WKS 12 Vim Umkarton
1 BTI Box Inlay fiir 12 V Winkelschleifer

Hinweise:

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerit sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerét zu 100% vorwérts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-winkelschleifer

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Leerlaufdrehzahl 0 - 19,500 U/min
@ Scheibe 76 mm
Scheibendurchmesser innen mm 10 mm
Aufnahme M5
Gewicht 0,9 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A-WKS 12 Vim Umkarton + Inlay 1 9090226
02110

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9090230
Akku 12 Volt /6,0 Ah / Li-lon 1 9094780
BTI Box Inlay (RL) A-WKS BL 10,8/12 V 1 9085589
BTI Box 1 leer 1 9034403
12-Volt-Starter-Set 2 x 4,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1 9090229
12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah + Ladegerat + BTI Box 1 9090228
Inlay

Trennscheibe BSX Metall @ 76 x 1,2 x 10 mm 25 9085321
Trennscheibe BSX Inox @ 76 x 1,0 x 10 mm 25 9090214
Diamant-Trennscheibe Fliesen @ 76 x 1,0 x 10 mm 1 9085320
HM-Trennscheibe Universal @ 76 mm 2 9 085304
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Biirstenloser Motor der neusten Generation
Sehr guter Wirkungsgrad
Geringe Hitzeentwicklung
Kaum VerschleiB
Lange Lebensdauer
Kleinster Winkelschleifer am Markt
Passt in nahezu jede Werkzeugtasche
Geringes Gewicht ermdglicht ermiidungsfreies Arbeiten - auch tiber Kopf
Kompakte Bauweise fiir Schnitte auch in schwierigen Arbeitssituationen
GroBes Anwendungsspektrum
Innovatives Aufnahmesystem
Neuartige Spindelarretierung ermglicht schnellen Scheibenwechsel
Prazise und schnelle Auslaufbremse
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Elektronischer Zellenschutz (ECP)
Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung
Integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
Ladegerat in neuem Design und mit verkiirzter Ladezeit
Spezial-Inlay mit System
Praktische Aufbewahrung von Winkelschleifer, Akkus und Ladegerat
Inlays individuell austauschbar
Ein zweites 12-V-Gerat oder ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerét) finden durch
das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer BTI Box

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegeraten zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-winkelschleifer

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.

Akku-Winkelschleifer A-WKS 12 V im Umkarton+ Inlay 1 9090226
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 2 9090230
Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764
BTl Box Inlay (RL) Akkus und Ladegerat 1 9081245
BTl Box 1 leer 1 9034403
Technische Daten
Akkuspannung 12V
Akkukapazitat 2 Ah
Ladezeit Standard 35 min
Leerlaufdrehzahl 0 - 19500 U/min
@ Scheibe 76 mm
Aufnahme M5
Gewicht 0,5 kg
Gewicht inkl. Akku 0,7 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
A-WKS 12 V in BTl Box 1 1 9094778
= 02100
= Lieferhares Zubehdr
;‘ Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
= Stiick
= BTl Box Inlay (RL) A-WKS BL 10,8/12 V 1 9085589
Akku 12 Volt / 6,0 A / Li-lon 1 9094780
12-Volt-Starter-Set 2 x 2,0 Ah + Ladegerat + BTI Box Inlay 1 9094775
12-Volt-Starter-Set 2 x 6,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1 9094773
12-Volt-Starter-Set 2.0 Ah + 6.0 Ah + Ladegerat + BTI 1 9094774

2260 Box Inlay
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Trennscheibe BSX Metall @ 76 x 1,2 x 10 mm
Trennscheibe BSX Inox @ 76 x 1,0 x 10 mm
Diamant-Trennscheibe Fliesen @ 76 x 1,0 x 10 mm
HM-Trennscheibe Universal @ 76 mm

25
25

9085321
9090214
9085320
9 085304

L BTI
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m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
> Ohne BTl Box
= Kompakte und leichte Bauweise
b Perfekte Handhabung auch beim Sagen von unten
b Sehr gute Kurvengangigkeit
m  Ergonomischer Griff mit Softgrip-Elementen
b Fithrung nahe an der Schnittlinie fiir prazises Sagen
b Unterstiitzt ein ermiidungsfreies Arbeiten
m Elektronischer Uberlastschutz
b Schont Motor und Akku
m SDS-Wechselsystem
b Einfacher und schneller Austausch des Sageblatts
m  Mehrstufig einstellbarer Pendelhub und Drehzahlvorwahl
) Optimale Anpassung der Sage auf das Werkstiick
m Justierbare Aluminiumbodenplatte
b Fiir schrage Schnitte bis zu 45°
b Kunststoffsohle schiitzt empfindliche Oberflachen vor dem Verkratzen
m Zuschaltbares LED-Licht
) Optimale Sicht auf die Schnittstelle
m Elektronischer Zellenschutz (ECP)
> Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung
m Integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
m Spezial-Inlay mit System
) Praktische Aufbewahrung von Stichsage, Akkus und Ladegerat
b Inlays individuell austauschbar
> Ein zweites 12-V-Gerét oder ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) finden durch
das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer BTl Box

Einsatzbereiche:
Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegeréat zu 100% vorwérts- und riickwartskompatibel

Lieferumfang:

1 Akku-Stichsage A-ST 12 V im Umkarton
1 BTI Box Inlay fiir 12 V Stichsagen
Kunststoff-Gleitschuh

Absaugstutzen

SpanreiBschutz

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Max. Schnitttiefe in Holz 70 mm
Leerlaufhubzahl 1500 - 2800 /min
Hohe Hub 18 mm
Gewicht 1,5 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A-ST 12V im Umkarton + Inlay 1 9090224
02120

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764

Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9090230

Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon 1 9094780

BTI Box Inlay (RL) A-ST 10,8/12 V 1 9081203

3
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BTl Box 1 leer 1
12-Volt-Starter-Set 2 x 4,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1

12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah + Ladegerat + BTI Box 1
Inlay

9034403
9090229
9090228

L BTI
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L BTH

m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
> Ohne BTl Box
= Kompakte und leichte Bauweise
b Perfekte Handhabung
> Auch mit einer Hand bedienbar
) Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten
m Ergonomischer Griff mit Softgrip-Elementen
b Unterstiitzt ein ermiidungsfreies Arbeiten
m Elektronischer Uberlastschutz
b Schont Motor und Akku
m Einstellbare Schnitttiefe
b Prézises Sagen bis 26,5 mm
m Justierbare Aluminiumbodenplatte
) Fiir schrége Schnitte bis zu 45°
m Zuschaltbares LED-Licht
> Optimale Sicht auf die Schnittstelle
m  Elektronischer Zellenschutz (ECP)
> Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung
m Integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
m Spezial-Inlay mit System
) Praktische Aufbewahrung von Handkreissége, Akkus und Ladegerat
b Inlays individuell austauschbar
) Ein zweites 12-V-Gerit oder ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) finden durch
das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer BTl Box

Lieferumfang:

1 Akku-Handkreissage A-HKS 12 Vim Umkarton
1 BTI Box Inlay fiir 12 V Handkreissagen

1 Kreisségeblatt @ 85x 15 mm / Z 20

1 Parallelanschlag/Fiihrungsschienenadapter

Hinweise:

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerét sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Akkutyp Lithium-lonen
Ségeblatt-@ 85 mm
Sageblattbohrung 15 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° 26,5mm
Max. Schnitttiefe bei 45° 17 mm
Leerlaufdrehzahl 1400 U/min
Gewicht 1,4kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A-HKS 12 Vim Umkarton + Inlay 1 9090225
02120

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku 12 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9090230
Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon 1 9094780
Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764
BTI Box Inlay (RL) A-HKS 10,8/12 V oben 1 9081205
BTl Box 2 leer 1 9034404
Kreissageblatt Woodline Expert 85 x 15 220 1 9078463

3
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12-Volt-Starter-Set 2 x 2,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1
12-Volt-Starter-Set 2 x 6,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1

12-Volt-Starter-Set 2.0 Ah + 6.0 Ah + Ladegerét + BTI 1
Box Inlay

9094775
9094773
9094774

L BTI
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Universelle Maschine fiir Trennen, Schleifen und Schaben

m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
» Ohne BTl Box
m Werkzeugaufnahme
b Starlock
m Oszillierendes Antriebssystem
) Perfekte Laufruhe beim Abtragen
m Umfangreiches Einsatzwerkzeug- und Zubehdrsortiment
b Vielfaltige Anwendungsméglichkeiten
m  Ergonomische Gehauseform mit Softkomponenten
> Ermiidungsfreies Arbeiten und hoher Arbeitskomfort
m Elektronische Drehzahlregulierung
m Elektronischer Zellenschutz (ECP)
> Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung
= ladezustandsanzeige
m Spezial-Inlay mit System
b Praktische Aufbewahrung des Unimaster (Inlay nur links passend)
b Inlays individuell austauschbar
> Ein zweites 12-V-Gerét oder ein Starter-Set (2 Akkus / Ladegerat) finden durch
das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer BTl Box

Lieferumfang:

1 Akku-Unimaster A-UM BL 12 V im Umkarton

1 Sechskantschliissel SW 5 mm

1 BTl Box Inlay (L)fiir 12 V Unimaster
(Klettschleifplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweise:

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten Aufnahme Innensechskantschraube

Akkuspannung 12v
Oszillationswinkel links/rechts 14° Ei
Schwingfrequenz 5000 - 20000 U/min

Aufnahme Werkzeug Starlock
Schleifplatte (Lange x Breite) 86 x 91
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

A-UM 12 Viim Umkarton + Inlay 1 9085104
02193

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764

Akku 12 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9090230

Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon 1 9094780

BTI Box Inlay (L) A-UM/ A-L 10,8/12 V 1 9037541

BTI Box 1 leer 1 9034403

Klettschleifplatte Special 93 x 93 mm 1 9084905

12-Volt-Starter-Set 2 x 4,0 Ah + Ladegerét + BTl Box Inlay 1 9090229
1

12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah + Ladegerat + BTl Box 9090228
Inlay

WWW.BTI.DE
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Das vielseitige LED Arbeitslicht mit den kleinen Abmessungen

Basisversion
Ohne Akku
Ohne Ladegerat
Ohne BTl Box
10 LEDs mit zwei Heligkeitsstufen
Extrem hell
Fir eine perfekte Ausleuchtung
Magnet, Karahiner, Haken und %" Stativanschluss
Flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz
Einstellbarer Winkel bis 200°
LED als Leuchtmittel
Robust
Langlebig
Effizient
Kompatibel mit allen BTI 10,8- und 12-V-Akkus
Spezial-Inlay mit System
Ein zweites 12-Volt-Gerat oder Einsatzwerkzeuge finden durch das Spezial-
Inlay-Konzept Platz in nur einer BTI Box

Lieferumfang:
1 Akku-Arbeitslampe A-AL 12 V im Umkarton

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den hisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Leuchtmittel LED
Lichtstrom 330 Im
Abmessung 139 x50 x 68 mm
Gewicht 0,4 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku-Arbeitslampe A-AL 12 V im Umkarton 1 9090219
02193

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9090230

Akku 12 Volt /6,0 Ah / Li-lon 1 9094780

Ladegerét LG 4A12 Volt 1 9094764

A v

7
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Klein und kompakt

m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
» Ohne BTl Box
= Kompakte und leichte Bauweise
b Sehr gutes Leistungsgewicht
) Optimal fiir kleine Montagearbeiten
m Praktischer Aufbau
) Einfache Demontage des Staubbehélters und Filters
m  Hochqualitativer Mikrofilter
b Filtert den Staub optimal
m  Schmale Fugendiise
) Fir besonders schwer zugangliche Stellen
m Integrierte Ladestandsanzeige
b Akku-Fiillstand immer abrufbar
= Trockensauger
b Nicht fiir das Aufsaugen von Fliissigkeiten geeignet
m Spezial-Inlay mit System
b Praktische Aufbewahrung von Stichsage, Akkus und Ladegerat
> Inlays individuell austauschbar
b Ein zweites 12-V-Gerit, Einsatzwerkzeuge oder ein Starter-Set (2 Akkus/
Ladegerat) finden durch das Spezial-Inlay-Konzept Platz in nur einer BTl Box

Lieferumfang:

1 Akku-Staubsauger A-S 12 Vim Umkarton
1 BTl Box Inlay fiir 12 V Staubsauger

1 Fugendiise

Hinweise: Eﬁ

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Behaltervolumen 0,351
Filterflache 408 cm?
Abmessung 273 %77 x 170 mm
Gewicht 0,7 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A-S 12 V inkl. Fugendiise im Umkarton + Inlay 1 9090217
02193

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Ladegeréat LG 4A12 Volt 1 9094764
- Akku 12 Volt /2,0 A / Li-lon 1 9090230
=] Akku 12 Volt / 6,0 An / Li-lon 1 9094780
— BTI Box Inlay (RL) A-S 10,8/12 V 1 9081204
= BTI Box 1 leer 1 9034403
§ 12-Volt-Starter-Set 2 x 4,0 Ah + Ladegerat + BTl Box Inlay 1 9090229
= 12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah + Ladegerdt + BTI Box 1 9090228

Inlay

2268
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m Basisversion
> Ohne Akku
> Ohne Ladegerat
) Ohne BTl Box
m Starker Sound fiir die Wiedergabe von FM / AM- und MP3-Dateien
m AUX-In
> Anschluss von externen Abspielgeraten
m Variable Energieversorgung
> Wahlweise mit 10,8 V oder 12 V BTl Akku
m Praktisches Aufbewahrungsfach fiir AUX-In-Kabel
m Flexible Bass / Treble-Einstellung
m 10 Senderspeicherplatze
> 5FMund 5 AM
m Robust
> Funktionsfahig auch nach einem Fall aus 1 m Hohe

Lieferumfang:

1 Akku-Radio A-R 12 Vim Umkarton

1 AUX-IN-Kabel (3,5 mm Miniklinke)

2 Batterien Micro AAA LR 03 (zum Speichern der Sender)

Hinweise:

Auslieferung ohne Netzteil

Betrieb des Akku Radios nur mit 12 V Akkus oder friiheren 10,8 V Akkus moglich
Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den hisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Radiofrequenz AM / FM Stereo
Radiofrequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Radiofrequenzbereich AM 531 - 1602 kHz
Speicherplatze 10
Abmessung 312 x 82 x 245 mm
Gewicht 1,4
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku-Radio A-R 12 VoIt im Umkarton 1 9090218
02193
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9090230
Akku 12 Volt /6,0 Ah / Li-lon 1 9094780
Ladegerét LG 4A12 Volt 1 9094764
Batterie Micro AAA LR03 8 9075765

Kl
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Passend fiir die aktuellen BTI 10,8 und 12 Volt- Akku-Maschinen
Li-lon-Power 12 Volt
Fiir eine lange Betriebszeit
Elektronischer Zellenschutz schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung
und Tiefentladung
6,0 Ah Akku
Peferkter Stand der Maschine durch rechteckige Form des Akkus
6,0 Ah Akku fiir Iangeres Arbeiten mit einer Akkuladung

Verarbeitungshinweise:
Ladezeitangaben beziehen sich auf das neue 12 V Ladegerat Art.-Nr. 9 094764

2,0 Ah 6,0 Ah
Alle BTI 12 V Akkus sind mit den bisherigen 10,8 V Maschinen, Akkus, Ladegerat
zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.
Akkuspannung Akkukapazitit Akkutechnologie Ladezeit Standard Gewicht VPE Artikel-Nr.
Stiick
12V 2,0 Ah Li-lon 35 min 182 ¢ 1 9090230
12V 6,0 Ah Li-lon 95 min 383 ¢ 1 9094780
02195

Fiir BTI 10,8 V Akkus
1,3 Ah
1,5Ah
Ladezeit ca.:
10,8 V 1,3 Ah Akku 25 Minuten
10,8 V 1,5 Ah 30 Minuten
10,8 V 2,0 Ah 35 Minuten
10,8 V 4,0 Ah 65 Minuten
Fiir BTI 12 V Akkus
2,0 Ah
4,0 Ah
6,0 Ah
Ladezeit ca.:
12V 2,0 Ah 35 Minuten
12V 4,0 Ah 65 Minuten
12V 6,0 Ah 95 Minuten

Das BTl 12 V Ladegerat ist 100% kompatibel zu den friiheren BTI 10,8 V Akkus
und den aktuellen BTl 12 V Akkus

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Ladegerat LG 4A12 V 1 9094764
02196

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku 12 Volt /2,0 A / Li-lon 1 9090230

Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon 1 9094780

120121-1055



120121-1055

Passend fiir die 10,8- und 12 Volt-Akku-Maschinen

Li-lon-Power 12 Volt
Fir eine lange Betriebszeit
Elektronischer Zellenschutz schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung
und Tiefentladung

Inkl. Ladegerdt 12V

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerit sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter hti.de/akku-maschinen

Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 2 9090230
Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764
BTI Box Inlay (RL) Akkus und Ladegerat 1 9081245

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Akkukapazitat 2 Ah
Ladezeit Standard 35 min
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
12-Volt-Starter-Set 2,0 Ah 1 9094775
02195

Passend fiir die 10,8- und 12 Volt-Akku-Maschinen
Li-lon-Power 12 Volt
Fiir eine lange Betriebszeit
Elektronischer Zellenschutz schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung
und Tiefentladung
6,0-Ah-Akku
Peferkter Stand der Maschine durch rechteckige Form des Akkus
Inkl. Ladegerdt 12V

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den hisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel.
Ladezeit 2.0 Ah Akku: ca. 35 min

Ladezeit 6.0 Ah Akku: ca. 95 min

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9090230
Akku 12 Volt /6,0 Ah / Li-lon 1 9094780
Ladegerat LG 4A12 Volt 1 9094764
BTI Box Inlay (RL) Akkus und Ladegeréat 1 9081245
Technische Daten
Akkuspannung 12V
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

12-Volt-Starter-Set 2.0 Ah + 6.0 Ah 1 9094774

02195
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Passend fiir die 10,8- und 12 Volt-Akku-Maschinen
Li-lon-Power 12 Volt
Fiir eine lange Betriebszeit
Elektronischer Zellenschutz schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung
und Tiefentladung
6,0-Ah-Akku
Peferkter Stand der Maschine durch rechteckige Form des Akkus
Inkl. Ladegerat 12V

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku 12 Volt / 6,0 Ah / Li-lon 2 9094780
Ladegerat LG 12 Volt 1 -

BTI Box Inlay (RL) Akkus und Ladegerat 1 9081245

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Akkukapazitéat 6 Ah
Ladezeit Standard 95 min
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
12-Volt-Starter-Set 6,0 Ah 1 9094773
02195

Passend fiir die 10,8- und 12 Volt-Akku-Maschinen
Li-lon-Power 12 Volt
Fir eine lange Betriebszeit
Elektronischer Zellenschutz schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung
und Tiefentladung
4,0-Ah-Akku
Peferkter Stand der Maschine durch rechteckige Form des Akkus
Inkl. Ladegerat 12V

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den bisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerat zu 100% vorwarts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku 12 Volt /4,0 Ah / Li-lon 2 -
Ladegerat LG 12 Volt 1 -

BTI Box Inlay (RL) Akkus und Ladegerat 1 9081245

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Akkukapazitéat 4 Ah
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
12-Volt-Starter-Set 4,0 Ah 1 9090229
02195
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Passend fiir die 10,8- und 12 Volt-Akku-Maschinen
Li-lon-Power 12 Volt
Fir eine lange Betriebszeit
Elektronischer Zellenschutz schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung
und Tiefentladung
4,0-Ah-Akku
Peferkter Stand der Maschine durch rechteckige Form des Akkus
Inkl. Ladegerat 12V

Alle BTI 12 V Maschinen, Akkus, Ladegerat sind mit den hisherigen 10,8 V
Maschinen, Akkus, Ladegerét zu 100% vorwérts- und riickwartskompatibel
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku 12 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9090230
Akku 12 Volt /4,0 Ah / Li-lon 1 -
Ladegerat LG 12 Volt 1 -

BTI Box Inlay (RL) Akkus und Ladegerat 1 9081245
Technische Daten

Akkuspannung 12V
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

12-Volt-Starter-Set 2,0 + 4,0 Ah 1 9090228

02195
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m  Akku-Arbeitslampe A-AL 12V
> 10 LEDs mit zwei Helligkeitsstufen
> Magnet, Karabiner, Haken und %" Stativanschluss
) Einstellbarer Winkel bis 200°
m HSS-Spiralhohrer-Kassette DIN 338
> Kegelmantelschliff 118°
> Rollgewalzt
b 19-teilig
m Bit-Depot Universal, 51-tlg.
b Inkl. Universalhalter

Verarbeitungshinweise:

Dieses Set ist mit den 12 V BTI Maschinen kombinierbar, wobei das hier mit

gelieferte Inlay nur auf die linke Seite einer BTI Box passt.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Arbeitslampe A-AL 12 V im Umkarton 1 9090219
HSS-Spiralbohrer-Kassette DIN 338, 19-tlg., rollgewalzt 1 9008769
Bit-Depot Universal, 51-tlg. 1 9002615
BTl Box Inlay (L) fiir 10,8/12 V Lampe und Zubehdr 1 9037539
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
12-Volt-Set Lampe + Spiralbohrer + Bit 1 9093889

02100
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m  Akku-Arbeitslampe A-AL 12V

» 10 LEDs mit zwei Helligkeitsstufen

> Magnet, Karabiner, Haken und %" Stativanschluss

) Einstellbarer Winkel bis 200°
m  HSS-Spiralhohrer-Bit-Sortiment

b Kreuzschliff 118°

b 5-teilig: je 1 Spiralbohrer 33,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm
m Bit-Depot Universal, 51-tlg.

¥ Inkl. Universalhalter

Verarbeitungshinweise:
Dieses Set ist mit den 12 V BTI Maschinen kombinierbar, wobei das hier mit
gelieferte Inlay nur auf die linke Seite einer BTI Box passt.

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Arbeitslampe A-AL 12 V im Umkarton 1 9090219
HSS-Spiralbohrer-Bit-Sortiment, Kreuzanschliff 130° 1 9012253
3—8mm, 5-tlg.
Bit-Depot Universal, 51-tlg. 1 9002615
BTI Box Inlay (L) fiir 10,8/12 V Lampe und Zubehor 1 9037539
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
12-Volt-Set Lampe + Spiralbohrer + Bit 1 9093890
02100
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Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren

= 4-poliger Motor

) Hohe Leistung bei kompakter Bauweise

> Gute Motorkiihlung
w Elektronik mit Uberlastschutz

) Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden

) Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
m Robustes Metallgetriebegehause

b GroBe Leistung und lange Lebensdauer
m Handgriff mit Softgrip-Auflage

> Ermiidungsfreies Arbeiten und hoher Arbeitskomfort
m Integrierte LED-Lampe

> Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
m Li-lon-Power 14,4 VoIt

) Akku-Ladezustandsanzeige

b Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C

b Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle”

m 1,5 Ah Akku-Pack
b Leichte Maschine durch gewichtsoptimierten Akku

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung

Stiick Artikel-Nr.

Akku-Bohrschrauber A14,4 BS im Umkarton 1 9048248
Akku A14,4 / 14,4 Nolt / 1,5 Ah / Li-lon 2 9048282
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279
BTI Box Inlay fiir A14,4/A18 BS-SBS-DSS 1/4" 1 9057780
BTl Box 2 leer 1 9034404
Technische Daten
Akkuspannung 144V
Akkukapazitat 1,5Ah
Max. Bohr- in Holz 35 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
Max. Drehmoment 45Nm
Drehmomentstufen 23 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 450 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0- 1600 U/min
Gewicht 1,8 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

A14,4 BS 1,5 Ah in der BTI Box

1 9048212

02100

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku A14,4 /14,4 Volt / 3,0 Ah / Li-lon

1 9 048286

ki
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Ersatzteile

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Schnellspann-Bohrfutter 1,513 mm 1 9096336

Ausdauernder und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren

m  4-poliger Motor
> Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
) Gute Motorkiihlung
m  Elektronik mit Uberlastschutz
) Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
) Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
= Robustes Metallgetriebegehause
) GroBe Leistung und lange Lebensdauer
m  Handgriff mit Softgrip-Auflage
> Ermiidungsfreies Arbeiten und hoher Arbeitskomfort
= Integrierte LED-Lampe
) Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
m Li-lon-Power 14,4 Volt
) Akku-Ladezustandsanzeige
) Héchste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
) Einzelzellentiberwachung beim Laden und Entladen
» Robuster Aufbau mit gummierter Sohle”
m 3,0 Ah Akku-Pack
> Doppelte Akku-Kapazitat im vergleich zum 1,5-Ah-Akku

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Bohrschrauber A14,4 BS im Umkarton 1 9048248
Akku A14,4 /14,4 Volt / 3,0 Ah / Li-lon 2 9048286
Ladegerdt 14,4 - 18 LG 1 9048279
BTI Box Inlay fiir A14,4/A18 BS-SBS-DSS 1/4" 1 9057780
BTI Box 2 leer 1 9034404
Technische Daten Bi
Akkuspannung 144V
Akkukapazitéat 3,0 Ah
Max. Bohr-@ in Holz 35mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Bohrfutterspannweite 1,5-13mm
Max. Drehmoment 54 Nm
Drehmomentstufen 23 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 450 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0 - 1600 U/min
Gewicht 2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

A14,4 BS 3,0 Ah in der BTl Box 1 9048230
02100

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Akku A14,4 /14,4 Volt / 1,5 Ah / Li-lon 1 9048282

L BTI
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Ersatzteile

Artikelbezeichnung VPE
Stiick

Artikel-Nr.

Schnellspann-Bohrfutter 1,5 — 13 mm 1

9096336

w Lithium-lonen-Akku fiir A14,4-Schrauber

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Akkuspannung  Akkukapazitit  Akkutechnologie = VPE
Stiick

Artikel-Nr.

144V 1,5 Ah Li-lon 1
144V 3,0 Ah Li-lon 1

9048282
9 048286

02195

m Fiir BTI A14,4 V Akkus
> 1,5Ah
> 3,0Ah
m Ladezeit ca.:
b A14,4V 1,5 Ah Akku 30 Minuten
> A14,4V 3,0 Ah 60 Minuten
m Fiir BTI A18 V Akkus
> 1,5Ah
> 2,0 Ah
> 3,0 Ah
> 4,0 Ah
> 5,0 Ah
m Lladezeit ca.:
> A18V 1,5 Ah Akku 30 Minuten
b A18V 2,0 Ah 42 Minuten
> A18V 3,0 Ah 60 Minuten
> A18V 4,0 Ah 60 Minuten
> A18V 5,0 Ah 105 Minuten

Hinweise:

Kompatibel mit der BTI 18 V Plattform und den A 14,4 V Akkus
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Artikelbezeichnung VPE
Stiick

Artikel-Nr.

Ladegerat A14,4 — A18 1

9048279

02196

il

3,0 Ah
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Fiir BTI A14,4 V Akkus
1,5Ah
3,0 Ah
Ladezeit ca.:
A14,4V 1,5 Ah Akku 30 Minuten
A14,4V 3,0 Ah 50 Minuten
Fiir BTI A18 V Akkus
1,5Ah
2,0 Ah
3,0 Ah [
4,0 Ah 1
5,0 A '
9,0 Ah
Ladezeit ca.:
A18 V 1,5 Ah Akku 20 Minuten
A18V 2,0 Ah 26 Minuten
A18 V 3,0 Ah 39 Minuten
A18 V 4,0 Ah 52 Minuten
A18 V 5,0 Ah 59 Minuten
A18 V9,0 Ah 90 Minuten

Kompatibel mit der BTI 18 V Plattform und den A 14,4 V Akkus
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949

02196

WWW.BTI.DE
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Kompakter und handlicher Akku-Bohrschrauber 18 V

®  Nur 185 mm Lange
> kompakt und handlich
m  4-poliger Motor
b Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
) Gute Motorkiihlung
= Robustes Metallgetriebegehause
b Lange Lebensdauer
m  Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
m Integrierte LED-Beleuchtung
) Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
m  Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
m Li-lon-Power 18 Volt
) Akku-Ladestandsanzeige
) Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20°C
b Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Akkugehause Aufbau mit gummierter Sohle
m  Maschine kompatibel zur18V Plattform

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Bohrschrauber A18 BS-2 im Umkarton 1 9078473
Akku A18 /18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 2 9079201
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279
BTI Box Inlay fiir A14,4/A18 BS-SBS-DSS 1/4" 1 9057780
BTl Box 2 leer 1 9034404

Technische Daten

Akkuspannung 18V Ei

Akkukapazitéat 2,0 Ah
Max. Bohr-@ in Holz 38 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Max. Schrauben-@ 7 mm
Ausfiihrung Bohrfutter SSBF (Schnellspannbohrfutter)
Bohrfutterspannweite 1,5-13mm
Max. Drehmoment 50 Nm
Drehmomentstufen 17 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 450 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0- 1800 U/min
Gewicht 1,7 kg
Gewicht (incl. Akku) 2,1 kg
: Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
_ Stiick
"; A18 BS-2 2,0 Ah in der BTl Box 1 9078474
;' 02100
§ Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku A18 /18 VoIt / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202

2280
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Ersatzteile

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Schnellspann-Bohrfutter 1,513 mm 1 9096336

Kompakter und handlicher Akku-Bohrschrauber 18 V

m  Nur 185 mm Lange
> kompakt und handlich
= 4-poliger Motor
) Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
> Gute Motorkiihlung
m Robustes Metallgetriebegehause
) Lange Lebensdauer
= Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
m Integrierte LED-Beleuchtung
) Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
m  Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
m  Li-lon-Power 18 Volt
> Akku-Ladestandsanzeige
) Hdchste Zellqualitat fiir problemlosen Einsatz bis -20°C
) Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
) Robuster Akkugehause Aufbau mit gummierter Sohle
m Maschine kompatibel zur18V Plattform

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.

Akku-Bohrschrauber A18 BS-2 im Umkarton 1 9078473
Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279
BTI Box Inlay fiir A14,4/A18 BS-SBS-DSS 1/4" 1 9057780
BTI Box 2 leer 1 9034404

Technische Daten

Akkuspannung 18V Ei

Akkukapazitat 5,0 Ah
Max. Bohr-@ in Holz 38 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Max. Schrauben-@ 7 mm
Ausfiihrung Bohrfutter SSBF (Schnellspannbohrfutter)
Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
Max. Drehmoment 60 Nm
Drehmomentstufen 17 plus 1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 450 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0 - 1800 U/min
Gewicht 1,7kg
Gewicht (incl. Akku) 2,4 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A18 BS-2 5,0 Ah in der BTl Box 1 9078475
02100

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Akku A18 /18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

L BTI
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Akku A18 / 18 Vot / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202

Ersatzteile

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Schnellspann-Bohrfutter 1,5 — 13 mm 1 9096336

m  Neue Gehauseform mit kompakteren Abmessungen
2-Gang-Getriebe mit kraftvollen 135 Nm-Drehmoment
m 3 Modi mittels Drehring einstellbar
> Schrauben mit Drehmomenteinstellung in 14 Stufen
) Bohren ohne Schlag in Holz, Metall, Kunststoff etc.
) Schlagbohren in Beton
m Biirstenloser Motor der neuesten Generation
> GroBerer Wirkungsgrad als herkimmliche Motoren
> Deutlich reduzierter VerschleiB
m Unberlastschutz
> Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
> Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
= Intelligente Elektronik
) Leistungsmanagement durch Kommunikation zwischen Akku und Maschine
m Neu platzierte integrierte LED-Lampe
> Bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
= Robustes Metallgetriehegehause
) GroBe Leistung und lange Lebensdauer
m Neue Position des Zusatzhandgriffs
b Verbesserte Stabilitat beim Arbeiten
m Li-lon-Power 18 Volt
) Akku-Ladezustandsanzeige
) Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
) Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
m  Schnellladegerat
b Ladt den 5.0 Ah Akku in nur 60 Minuten
m Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.

Akku-Schlaghohrschrauber A18 SBS BL-3 im Umkarton 1 9094640

Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202

Schnellladegerat Al4,4 - A18 SLG 1 9082949

BTI Box Inlay fiir A14,4/A18 BS-SBS-DSS 1/4" 1 9057780

BTl Box 2 leer 1 9034404

Technische Daten

Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 5,0 Ah
Max. Bohr- in Holz 89 mm
Bohr-@ in Holz (Schlangenhbohrer) 32 mm
Bohr-@ in Holz (Lochkreissage) 89 mm
Bohr-@ in Holz (Forstnerbohrer) 65 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 16 mm
Max. Bohr-@ in Stein 16 mm
Ausfithrung Bohrfutter SSBF (Schnellspannbohrfutter)
Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0- 550 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0-2000 U/min
Leerlaufschlagzahl (2. Gang) 0- 32000 U/min
Max. Drehmoment 135Nm

120121-1055
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Lange 180 mm
Breite 60 mm
Hohe 200 mm
Gewicht 1,7 kg
Gewicht inkl. Akku 2,1 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku-Schlaghohrschrauber A18 SBS BL-3 5,0 Ah 1 9094641
02100
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku A18 /18 Volt / 9,0 Ah / Li-lon 1 9089235
Akku A18 / 18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279
Ersatzteile
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellspann-Bohrfutter 1,5 — 13 mm 1 9095200

L BTI
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Kraftvoller Drehschlagschrauber in der leichten 2,0 Ah Ausfiihrung

®  Nur 140 mm Lange
b Extrem handlich und leicht
m  4-poliger Motor
) Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
) Gute Motorkiihlung
m Robustes Metallgetriebegehause
b Hervorragende Leistung und lange Lebensdauer
m Elektronik-Oberlastschutz
) Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
b Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
m 2-stufige Schlagzahlverwahl
) Optimierte Schlagenergie je nach Anwendung
= Handgriff mit Softgrip-Auflage
> Ermiidungsfreies Arbeiten und hoher Arbeitskomfort
m Integrierte LED-Lampe
) Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
m  Li-lon-Power 18 Volt
b Akku-Ladezustandsanzeige
b Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
b Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
m Maschine kompatibel zur18V Plattform

Hinweise:

Maximale Schrauben- / MutterngrdBe M14

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.

Akku-Drehschlagschrauber A18 DSS-2 %" 1 9078477
Akku A18 /18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 2 9079201
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279 El
BTI Box Inlay fiir A14,4/A18 BS-SBS-DSS 1/4" 1 9057780
BTl Box 2 leer 1 9034404
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 2,0 Ah
Aufnahme Werkzeug 14"-Sechskant
Max. Drehmoment 180 Nm
Leerlaufdrehzahl 0- 2750 U/min
Gewicht 15
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A18 DSS-2 %" 2,0 Ah in der BTI Box 1 9079371
02100

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Akku A18 /18 VoIt / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202

WWW.BTI.DE
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Kraftvoller Drehschlagschrauber mit 2-stufiger Schlagzahlvorwahl

®  Nur 140 mm Lange
) Extrem handlich und leicht
m  4-poliger Motor
) Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
) Gute Motorkiihlung
m Robustes Metallgetriebegehause
> Hervorragende Leistung und lange Lebensdauer
m Elektronik-Uberlastschutz
) Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
> Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
m  2-stufige Schlagzahlvorwahl
) Optimierte Schlagenergie je nach Anwendung
= Handgriff mit Softgrip-Auflage
> Ermiidungsfreies Arbeiten und hoher Arbeitskomfort
m Integrierte LED-Lampe
) Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
m Li-lon-Power 18 Volt
) Akku-Ladezustandsanzeige
) Hdchste Zellqualitat fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
) Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
) Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
m Maschine kompatibel zur18V Plattform

Hinweise:

Maximale Schrauben- / Mutterngrofie M14

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.

Akku-Drehschlagschrauber A18 DSS-2 %4” 1 9078477
Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279
BTI Box Inlay fiir A14,4/A18 BS-SBS-DSS 1/4" 1 9057780
BTI Box 2 leer 1 9034404
Technische Daten

Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 5,0 Ah
Aufnahme Werkzeug Y4"-Sechskant
Max. Drehmoment 180 Nm
Max. Schrauben-@ 14 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 2750 U/min
Leerlaufschlagzahl (1. Stufe) 0-2450
Leerlaufschlagzahl (2. Stufe) 0- 3450
Gewicht (incl. Akku) 1,8 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

A18 DSS-2 4" 5,0 Ah in der BTI Box 1 9078478
02100

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Akku A18 /18 VoIt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

ki
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Drehmomentstarker Akku-Drehschlagschrauber

= 4-poliger Motor
b Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
> Gute Motorkiihlung
m Elektronik-Uberlastschutz
) Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
> Hohe Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Handgriff mit Softgrip-Auflage
> Ermiidungsfreies Arbeiten und hoher Arbeitskomfort
Maximale Schrauben- / Mutterngrofe M20
Holzschrauben bis 12 mm
Drehmoment ist nicht einstellbar
Li-lon-Power 18 Volt
) Akku-Ladezustandsanzeige

b Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C

b Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
m Maschine kompatibel zur 18V Plattform

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Drehschlagschrauber A18 DSS 1/2" im Umkarton 1 9048244
Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279
BTl Box Inlay fiir A18 DSS %" 1 9057783
BTl Box 2 leer 1 9034404
Technische Daten

Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 5,0 Ah
Aufnahme Werkzeug V2"-Vierkant
Max. Drehmoment 610 Nm
Leerlaufdrehzahl 0- 1900 U/min
Gewicht 3,0 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A18 DSS ¥4 5,0 Ah in der BTI Box 1 9079153
02100

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Akku A18 /18 VoIt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

120121-1055
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Kraftvoll, robust und vielseitig

m Biirstenloser Motor der neusten Generation
> Hoherer Wirkungsgrad als herkommliche Motoren
> Reduzierter Verschleif
) Bis zu 10-mal langere Lebensdauer*
m Uberlastschutz
) Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
) Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
= Robustes Metallgetriebegehause
) Lange Lebensdauer und Schutz der Maschine
m  Schlagstopp
> Ermoglicht Bohren von Holz und Metall mit dem 13 mm Schnellspannbohrfut-
ter
m Drehstopp fiir MeiBelarbeiten und Multi-Position-Funktion fiir leichte
Arretierung des MeiBels in 12 Positionen
m Fixtec-Schnittstelle
) Schnelles werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-plus- und 13 mm
Schnellspannbohrfutter mit integrierter 1/4” Bitaufnahme
) Variable Anwendungsméglichkeiten
> In der Maschinenaufnahme fiir das Schnellspannbohrfutter ist zusatzlich eine
%" Bit-Aufnahme integriert
) Geeignet fir Schraubarbeiten oder fiir das Bohren mit 1/4” Sechskant-Boh-
rern
> Damit die 1/4” Bitaufnahme genutzt werden kann, darf das Schnellspann-
bohrfutter nicht aufgeschraubt sein
m  Li-lon-Power 18 Volt
) Akku-Ladezustandsanzeige
) Hdchste Zellqualitat fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
) Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
) Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
) Bis zu 50 % langere Laufzeit des Akkus*™
m Maschine kompatibel zur 18V Plattform

Hinweise:

Kombinierbar mit Absaugsystem A18 AS-BH BL (Zubehdr)
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

* Im Vergleich zur koventionellen BTI Akku-Technologie (das Ergebnis ist abhéngig von Voltzahl, Gerat und
Anwendung)

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Bohrhammer A18 BH BL im Umkarton 1 9082945
Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
Fixtec Wechselbohrfutter SDS-plus fiir A18 BH 1 9076978
Fixtec Wechselspannbohrfutter 13 mm fiir A18 BH 1 9076979
BTl Box Inlay A18 BH BL 1 9085111
BTI Box 2 leer 1 9034404
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitéat 5,0 Ah
Aufnahme Werkzeug SDS-plus
Max. Bohr-@ in Beton 26 mm
Max. Bohr-@ in Holz 28 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Einschlagstarke 0-25J
Schlagstopp Ja
Nenndrehzahl 0 - 1400 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4900 /min
Rechts- / Linkslauf Ja
Vibrationswert Bohren 8,9 m/s?

Integriertes LED Arbeitslicht

Fixtec
Wechsel-Bohrfutter SDS-plus

Fixtec
Wechsel-Schnellspann-Bohrfutter 13 mm mit integrierter 1/4" Bitaufnahme (2-teilig)

Fixtec
1/4" Bitaufnahme (Bohrfutter abgeschraubt)

WWW.BTI.DE
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Vibrationswert MeiBeln 9,5 m/s?
Gewicht 3,5kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku-Bohrhammer A18 BH BL 5,0 Ah BB 1 9082946
02100
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku A18 /18 VoIt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201
Akku A18 / 18 VoIt / 9,0 Ah / Li-lon 1 9089235
Absaugsystem A18 AS-BH BL im Umkarton 1 9082948

120121-1055
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Bohrhammer und Absaugsystem im praktischen Set

m  Akku-Bohr- und MeiBelhammer A18 BH BL
) Biirstenloser Motor der neusten Generation
> Elektronik mit Uberlastschutz
) Schlagstopp zum Bohren von Holz und Metall
) Fixtec-Schnittstelle zum schnellen Wechsel der Bohrfutter
> Kompatibel mit Absaugsystem A18 AS-BH BL SDS-plus
m Drehstopp fiir MeiBelarbeiten und Multi-Position-Funktion fiir leichte
Arretierung des MeiBels in 12 Positionen
m Absaugsystem A18 AS-BH BL SDS-plus
Erméglicht ein staubarmes Arbeiten
Schiitzt Anwender und Umgebung vor gesundheitsschadlichem Bohrstaub
System per “One-Click”-Schnittstelle mit dem Bohrhammer verkniipfbar
Kein separater Akku fiir den Betrieb notwendig
Eingebaute LED-Leuchte sorgt fiir optimal ausgeleuchteten Arbeitshereich
Austauschbare Filter, Staubbox sowie Absaugdiise
Bohrtiefe frei einstellbar
aschine kompatibel zur18V Plattform

v v

=EvVvvwvw

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Bohrhammer A18 BH BL 5,0 Ah in der BTl Box 1 9 082946
Absaugsystem A18 AS-BH BL im Umkarton 1 9082948
BTI Box 2 leer 1 9034404

Technische Daten

Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 5,0 Ah
Aufnahme Werkzeug SDS-plus
Max. Bohr-@ in Beton 26 mm
Max. Bohr-@ in Holz 30 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Einschlagstérke 0-25])
Nenndrehzahl 1400 - 0 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4900 /min
Gewicht 35
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
A18 BH BL 5,0 Ah + A18 AS BH BL BTl Box 1 9082947
02100

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku A18 /18 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

Staubbox inklusive Filter fiir A18 AS-BH BL 1 9085107

Bohrdiise fiir Absaugsystem A18 AS-BH BL Set 1 9094307

Filter fiir Absaugsystem A18 AS-BH BL 3 9085108

Kl
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Zur Absaugung heim Arbeiten mit dem Akku-Bohrhammer A18 BH BL SDS-plus

One-Click-Schnittstelle

Gerat wird iber nur eine Schnittstelle mit dem Bohrhammer verbunden

Simpler Aufbau - sofort einsatzbereit

Kein separater Akku oder andere Zubehdrteile zum Betrieb notwendig
Hochwertige Absaugdiise mit Biirstenkranz

Staub wird direkt am Bohrloch abgesaugt

Somit kaum Staubriickstande am Eintrittspunkt
Integrierter Tiefenanschlag

Bohrtiefe kann zwischen 0 und 100 mm werkzeuglos eingestellt werden
LED-Leuchte

Sorgt fiir einen optimal ausgeleuchteten Arbeitshereich
Austauschbare Staubbox, Bohrdiise und Filter

Schnelle und sichere Entsorgen des Bohrmehls

Einfacher Tausch des Hepa-Filters

Hohe Wirtschaftlichkeit
Bohrdiise fiir Absaugsystem A18 AS-BH BL Set (Inhalt 2 Bohrdiisen)

Absaugsystem nur kompatibel mit aktuellem, biirstenlosen Akku-Bohrhammer
A18 BH BL SDS-plus
Nicht kompatibel mit Akku-Bohrhammer A18 BH SDS-plus A 18 BH SDS-max

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Absaugsystem A18 AS-BH BL im Umkarton 1 9082948

02102

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Staubbox inklusive Filter fiir AL8 AS-BH BL 1 9085107

Filter fiir Absaugsystem A18 AS-BH BL 3 9085108

Bohrdiise fiir Absaugsystem A18 AS-BH BL Set 1 9094307

Filter

Bohrdiise

%

Staubbox

120121-1055
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Der erste BTI 18 Volt SDS-max Akku-Bohr- und Meifelhammer

m Biirstenloser Motor der neuesten Generation
) Hoherer Wirkungsgrad als herkmmliche Motoren
> Deutlich geringerer VerschleiB
) Bis zu 10-mal langere Lebensdauer
m Intelligente Elektronik
> Lange Lebensdauer von Getriebe, Motor und Akku
b Automatische Motorbremse
m 9,0 Ah Akku fiir bis zu 5x langere Laufzeit
) Arbeitet auch bei bis zu -20°C
m Leistungsstark mit bis zu 6,1 Einzelschlagenergie
= Robustes Getriebegehduse aus Magnesium
m Drehstopp fiir MeiBelarbeiten und Multi-Position-Funktion fiir leichte
Arretierung des MeiBels in 12 Positionen
m Sicherheitskupplung schiitzt Anwender und Maschine
® Gummierter Zweithandgriff
m Im Gehause integriertes LED Arbeitslicht fiir optimale Ausleuchtung des
Arbeitshereichs
m Maschine kompatibel zur BTI 18V Plattform
m Schnellladegerat mit kiirzeren Akku-Ladezeiten
m Maschine kompatibel zur 18V Plattform

Hinweise:
Weitere Informationen unter hti.de/akku-maschinen
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Bohrhammer A18 BH SDS MAX BL 1 9089233
Akku A18 / 18 VoIt / 9,0 Ah / Li-lon 2 9089235
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
BTI Box midi 3 leer 1 9089361
BTI Box midi Inlay fiir A-BH SDS-max 18 V BL 1 9090667
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitéat 9 Ah
Ladezeit Standard 95 min
Aufnahme Werkzeug SDS-max
Max. Bohr-@3 in Beton 40 mm
Max. Bohr-@ mit Hohlbohrkrone 100 mm
Einschlagstérke 0-6,1J
Drehstopp Ja
Nenndrehzahl 0 - 450 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 3000 /min
Vibrationswert Bohren 10,6 m/s?
Vibrationswert MeiBeln 9,6 m/s?
Gewicht 5,5 kg
Gewicht (incl. Akku) 6,6 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
A18 BH SDS MAX BL 9,0 Ah in der BTI Box 1 9089232

02100

ki
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Beinahe so kraftvoll wie ein netzbetriebener Winkelschleifer

Biirstenloser Motor der neusten Generation

b Hoherer Wirkungsgrad als herkommliche Motoren

b Reduzierter VerschleiB

) Bis zu 10-mal langere Lebensdauer®

Uberlastschutz

> Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden

b Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Intelligente Elektronik

) Leistungsmanagement durch Kommunikation zwischen Akku und Maschine
> Bis zu 25 % mehr Leistung*

Spindelarretierung

> Ermoglicht einen einfachen Wechsel der Trennscheiben
Schutzhauben-Schnellverstellung

> Werkzeugloses Einstellen

Totmannschalter und Wiederanlaufschutz

b Erhoht die Arbeitssicherheit fiir den Anwender
Optimiertes Design

b Schlanker Griff und reduziertes Gewicht

Austauschbare Staubschutzgitter

b Schiitzt Lifter und Elektronik vor Staub und Schmutz
Mit Schnellladegerat

) Deutlich kiirzere Ladezeiten verglichen mit dem Standard-Ladegerét
Li-lon-Power 18 Volt

> Akku-Ladezustandsanzeige

) Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
) Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen

> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle

Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

Hinweise:

* Im Vergleich zur konventionellen BTI Akku-Technologie (das Ergebnis ist
abhangig von Voltzahl, Gerat und Anwendung)

Weitere Informationen unter bti.de/akku-winkelschleifer

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Laserbrille 1 -
A18 WKS BL im Umkarton 1 9082943
Akku A18 /18 VoIt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
BTI Box Inlay fiir A18 WKS BL 1 9057781
Zweilochschliissel abgewinkelt 35x5 mm 1 -
BTI Box 2 leer 1 9034404
Zweilochschliissel 1 -
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 5,0 Ah
Drehzahl 8500 U/min
@ Scheibe 125 mm
Aufnahme M14
Gewicht 2,0 kg
Gewicht inkl. Akku 2,73 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku-Winkelschleifer A18 WKS BL 5,0 Ah BB 1 9082944

02110

Schnellspannmutter SDS-clic M14

ki

Schnellspannrl.n utter Fixtec M14
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Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku A18 / 18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

Schutzhaube fiir BTI 18 V Winkelschleifer WKS BL 1 9085109

Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164

Schnellspannmutter Fixtec M14 1 9085534

L BTI
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Beinahe so kraftvoll wie ein netzbetriebener Winkelschleifer

Biirstenloser Motor der neusten Generation

b Hoherer Wirkungsgrad als herkommliche Motoren

b Reduzierter VerschleiB

) Bis zu 10-mal langere Lebensdauer®

Uberlastschutz

> Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden

b Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Intelligente Elektronik

) Leistungsmanagement durch Kommunikation zwischen Akku und Maschine
> Bis zu 25 % mehr Leistung*

Spindelarretierung

> Ermoglicht einen einfachen Wechsel der Trennscheiben
Schutzhauben-Schnellverstellung

> Werkzeugloses Einstellen

Totmannschalter und Wiederanlaufschutz

b Erhoht die Arbeitssicherheit fiir den Anwender
Optimiertes Design

b Schlanker Griff und reduziertes Gewicht

Austauschbare Staubschutzgitter

b Schiitzt Lifter und Elektronik vor Staub und Schmutz
Mit Schnellladegerat

) Deutlich kiirzere Ladezeiten verglichen mit dem Standard-Ladegerét
Li-lon-Power 18 Volt

> Akku-Ladezustandsanzeige

) Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
) Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen

> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle

Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

Hinweise:

* Im Vergleich zur koventionellen BTl Akku-Technologie (das Ergebnis ist
abhangig von Voltzahl, Gerat und Anwendung)

Weitere Informationen unter bti.de/akku-winkelschleifer

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
A18 WKS BL im Umkarton 1 9082943
Akku A18 / 18 Volt / 9,0 Ah / Li-lon 2 9089235
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
BTI Box Inlay fiir A18 WKS BL 1 9057781
BTl Box 2 leer 1 9034404
Zweilochschliissel 1 -
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitéat 9 Ah
Drehzahl 8500 U/min
@ Scheibe 125 mm
Aufnahme M14
Gewicht 2,0 kg
Gewicht inkl. Akku 3,0kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
Akku-Winkelschleifer A18 WKS BL 9,0 Ah BB 1 9095879

02110

Schnellspannmutter SDS-clic M14

ki

Schnellspannrl.n utter Fixtec M14
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Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku A18 / 18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

Schutzhaube fiir BTI 18 V Winkelschleifer WKS BL 1 9085109

Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164
1 9085534

Schnellspannmutter Fixtec M14

Zubehor Akku-Winkelschleifer A18 WKS BL

Schutzhaube fiir BTI 18 V Winkelschleifer WKS BL

m  Metall Schutzhaube mit Schnellverstellung
m Fiir alle Arbeiten mit Trennscheiben / Diamanttrennscheiben geeignet

Technische Daten

1] 125 mm

L BTI

Artikelbezeichnung

VPE
Stiick

Artikel-Nr.

Schutzhaube fiir BTI 18 V Winkelschleifer

1

9 085109

02193
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Préazise 18-Volt-Stichsdge mit hoher Leistung und hestem Arbeitskomfort

= 4-poliger Motor fiir maximale Leistung
b Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
b Optimale Motorkiihlung
w Elektronik mit Uberlastschutz
) Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
b Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
m  2-stufige Hubzahlregelung mit Sanftanlauf
b Individuelle Einstellméglichkeit fiir jede Anwendung
m Fixtec-Sageblattschnellspannsystem
) Einfacher und schneller Sageblattwechsel ohne Werkzeug
m Tiefliegende Fiihrungsrolle mit Nadellager
) Exakte Sageblattfihrung
> Hohe Laufruhe
m 3-fache Pendelhub-Einstellung und Neutralstellung
b Hohere Schnittleistung und langere Lebensdauer des Sageblattes
m Robuster, verstellbarer Sageschuh mit Stahleinlage
) Schnelle und werkzeuglose Anpassung fiir Gehrungen bis 45°
> Kunststoff-Gleitsohle garantiert einen optimalen Schutz des Werkstiicks
m Verstellbare Spanblasvorrichtung
m  Wiederanlaufschutz nach Akkutausch
> Maximale Arbeitssicherheit
m Li-lon-Power 18 Volt
> Akku-Ladezustandsanzeige
b Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
) Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
m Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang Ei

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.

Akku-Stabstichsége A18 ST-S im Umkarton 1 9081244
Akku A18 /18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202
Kunststoff-Gleitsohle 1 -
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279
BTl Box Inlay A18 ST-S 1 9084959
BTl Box 3 leer 1 9 034405
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 5,0 Ah
Max. Schnitttiefe in Holz 120 mm
Max. Schnitttiefe in NE-Metalle 30 mm
Schnitttiefe Stahl unlegiert 10 mm
Leerlaufhubzahl 0-2700 /min
Héhe Hub 26 mm
Gewicht 2,9 kg
L
= Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
— Stiick
; A8 ST-S 5,0 Ah in der BT Box 1 9081243
= 02120
= Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku A18 /18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

2296
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Patentiertes Taumelgetriebe

> Ausgleich von Vibrationen

> Angenehmere Handhabung
Werkzeuglose Sageblattaufnahme

) Schneller und effizienter Sageblattwechsel
Riickschlagschutzsystem

b Schutz des Anwenders und Getriebes

) Garant fiir eine optimale Kraftiibertragung
4-poliger Motor

b Hohe Leistung bei kompakter Bauweise

> Gute Motorkiihlung

28.6 mm Hublange

) Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
Abgedichtete Hubstange

b Schutz vor Wasser und Staub
Li-lon-Power 18 VoIt

) Akku-Ladezustandsanzeige

) Hdchste Zellqualitat fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
) Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Reciprosage A18 RS-2 im Umkarton 1 9078487
Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202
Ladegerdt 14,4 - 18 LG 1 9048279
BTI Box midi Inlay fiir A18 RS-2 1 9057786
BTI Box midi 2 leer 1 9054125
Technische Daten

Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 5,0 Ah
Max. Schnittleistung in Holz 300 mm
Max. Schnittleistung in Stahlrohr 150 mm
Leerlaufhubzahl 0-3000 /min
Hublénge 28,6 mm
Gewicht 3,2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

A18 RS-2 5,0 Ah in der BTl Box 1 9078488
02120

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Akku A18 /18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

Kl
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Patentiertes Taumelgetriebe

b Ausgleich von Vibrationen

> Angenehmere Handhabung
Werkzeuglose Sageblattaufnahme

b Schneller und effizienter Sageblattwechsel
Riickschlagschutzsystem

b Schutz des Anwenders und Getriebes

) Garant fiir eine optimale Kraftiibertragung
4-poliger Motor

b Hohe Leistung bei kompakter Bauweise

> Gute Motorkiihlung

28.6 mm Hublange

) Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
Abgedichtete Hubstange

b Schutz vor Wasser und Staub
Li-lon-Power 18 Volt

) Akku-Ladezustandsanzeige

b Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
b Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Reciprosage A18 RS-2 im Umkarton 1 9078487
Akku A18 / 18 VoIt / 9,0 Ah / Li-lon 2 9089235
Schnellladegerdt A14,4 - A18 SLG 1 9082949
BTI Box midi Inlay fiir A18 RS-2 1 9057786
BTI Box midi 3 leer 1 9089361
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitéat 9 Ah
Max. Schnittleistung in Holz 300 mm
Max. Schnittleistung in Stahlrohr 150 mm
Leerlaufhubzahl 0- 3000 /min
Hublénge 28,6 mm
Gewicht 3,2kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
A18 RS-2 9,0 Ah in der BTl Box 1 9095877
02120
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku A18 /18 VoIt / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202
Akku A18 / 18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

3
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Durchzugsstark fiir Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen und Gehrungsschnitte

m Biirstenloser Motor der neuesten Generation
) Hoherer Wirkungsgrad als herkmmliche Motoren
> Deutlich geringerer VerschleiB
) Bis zu 10-mal langere Lebensdauer

m Intelligente Elektronik
> Lange Lebensdauer von Getriebe, Motor und Akku
b Automatische Motorbremse

= Robuste und leichte Komponenten aus Magnesium fiir lange Haltbarkeit

) Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte

Integriertes LED Licht fiir optimale Sicht auf die Schnittstelle
Spindelarretierung fiir einfachen Sageblattwechsel

) Sageblatt auf der rechten Seite

Metallhaken zum Aufhéngen z.B. bei Arbeiten auf dem Dach
Gut sichtbare Tiefenskala fiir exakte Schnitte

Schnellstopp Auslaufbremse

Vibration beim Sagen von Holz: 2,0 m/s?

Schalldruckpegel: 83,2 dB(A)

m  Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

Lieferumfang:

1 A18 V Akku Handkreissage

1 Kreisségeblatt @ 190 mm/30 mm, 24 Zéhne

1 Parallelanschlag

1 Absaugstutzen fiir den Anschluss an Staubsauger
2 Akkus 18 V 5,0 Ah

1 Schnell-Ladegerat

1 BTI Box Inlay

1 BTl Box 4

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Innen-Sechskantschliissel SW 5 fiir Sageblattwechsel im Handgriff integriert

kel

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
A18 HKS BL im Umkarton 1 9089231
Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
Sageblatt MasterCut 190x30 224 WZ pos 1 9090078
BTI Box 4 leer 1 9034406
BTI Box Inlay fiir A-HKS 18 V BL 1 9090668
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 5,0 Ah
Akkutyp Lithium-lonen
Ladezeit Standard 59 min
Neigungseinstellung 50 ©
Sageblatt-@ 190 mm
Sageblattbohrung 30 mm
Stammblattdicke 1,4 mm
Schnittbreite 2,0mm
Max. Schnitttiefe bei 90° 66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° 48 mm
Leerlaufdrehzahl 5000 U/min
Absauganschluss-@ 36,2 mm
Gewicht 3,5kg
Gewicht (incl. Akku) 4,2 kg
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Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
A18 HKS BL 5,0 Ah in der BTI Box 1 9089230
02120
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku A18 /18 VoIt / 9,0 Ah / Li-lon 1 9089235
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279

Durchzugsstark fiir Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen und Gehrungsschnitte

m Biirstenloser Motor der neuesten Generation
b Héherer Wirkungsgrad als herkémmliche Motoren
) Deutlich geringerer VerschleiB
) Bis zu 10-mal langere Lebensdauer

m Intelligente Elektronik
) Lange Lebensdauer von Getriebe, Motor und Akku
) Automatische Motorbremse

= Robuste und leichte Komponenten aus Magnesium fiir lange Haltbarkeit

> Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte

Integriertes LED Licht fiir optimale Sicht auf die Schnittstelle
Spindelarretierung fiir einfachen Sageblattwechsel

) Sageblatt auf der rechten Seite

Metallhaken zum Aufhéngen z.B. bei Arbeiten auf dem Dach
Gut sichtbare Tiefenskala fiir exakte Schnitte

Schnellstopp Auslaufbremse

Vibration beim Sagen von Holz: 2,0 m/s?

Schalldruckpegel: 83,2 dB(A)

m  Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

Lieferumfang:

1 A18 V Akku Handkreissage

1 Kreisségeblatt @ 190 mm/30 mm, 24 Z&hne

1 Parallelanschlag

1 Absaugstutzen fiir den Anschluss an Staubsauger
2 Akkus 18 V 9,0 Ah

1 Schnell Ladegerat

1 BTI Box Inlay

1BTI Box 4

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Innen-Sechskantschliissel SW 5 fiir Sageblattwechsel im Handgriff integriert

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
A18 HKS BL im Umkarton 1 9089231
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
Sageblatt MasterCut 190x30 224 WZ pos 1 9090078
Akku A18 /18 Volt / 9,0 Ah / Li-lon 2 9089235
BTI Box 4 leer 1 9034406
BTI Box Inlay fiir A-HKS 18 V BL 1 9090668
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Akkukapazitéat 9,0 Ah
Akkutyp Lithium-lonen
Ladezeit Standard 95 min
Neigungseinstellung 50 ©
Ségeblatt- 190 mm
Sageblattbohrung 30 mm

)
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Stammblattdicke 1,4 mm
Schnittbreite 2,0mm
Max. Schnitttiefe bei 90° 66 mm
Leerlaufdrehzahl 5000 U/min
Absauganschluss-@ 36,2 mm
Gewicht 3,5kg
Gewicht (incl. Akku) 4,4 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
A18 HKS BL 9,0 Ah in der BTI Box 1 9090741
02120
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku A18 /18 Volt / 9,0 Ah / Li-lon 1 9089235
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279

L BTI
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Das moderne DAB+ Digitalradio

DAB+ fiir beste Soundqualitat
Hochleistungs-Audiosystem
Liefert hochste Empfangsgenauigkeit und Signalklarheit
Sehr gute Klangqualitat und zusatzliche Informationen wie z.B. Titel und
Kiinstler
Premium-Lautsprecher (je 9 W)
Integrierte Griffe ermdglichen einen einfachen Transport und Lagerung
Bis zu 15 Stunden Akku-Laufzeit (abhéngig von der Kapazitat des 18V Akkus)
Enthélt eine USB-Steckdose zum Laden von mobilen Endgeraten wie
Smartphones oder Tablets
AUX-Schnittstelle zum Abspielen von Musik iiber mobile Endgerate
Sicher geschiitzt und verstaubar in passendem Deckelfach
Alternativ kann das Radio mit 230 V betrieben werden
Kabellange 1,8 m
Das 18V Akku-Radio verfiigt nicht iiber ein integriertes Ladegerat fiir das
Laden von 18 V Akkus
Kompatibel zur BTI 18V Akku-Plattform

Lieferumfang:
18V Akku-Radio (ohne Akku)

Dieses Gerat nicht in der Nahe von Wasser verwenden. Nur mit einem trockenen
Tuch reinigen.

Lieferung ohne Akku

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 18V
Radiofrequenz AM / FM Stereo / DAB+
Radiofrequenzbereich FM 174,928 - 239,200 MHz
Radiofrequenzbereich AM 87,5 - 108 kHz
Speicherplatze 5
Abmessung 402 x 197 x 197 mm
Gewicht 5,0 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku-Radio A18 1 9089234
02193

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku A18 /18 VoIt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202

Akku A18 /18 VoIt / 9,0 Ah / Li-lon 1 9089235

Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279

Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949

(Lieferung ohne Akku)

120121-1055



120121-1055

Kabellos und mobil Nass- und Trockensaugen

Kompakter Akku Nass- und Trockensauger
Optimal fiir alle mobilen Servicearbeiten und kleinere Installationen
Koffer-Design mit Deckel
Alle Zubehorteile, sowie der Saugschlauch und der Akku sind vor Beschadi-
gung beim Transport geschiitzt
Wasserdichter EIN/AUS-Schalter auf der Oberseite
Saug- und Blashetrieb
Durch einfaches, werkzeugloses Umstecken des Schlauches kann von Saug-
auf Blasbetrieb umgestellt werden, niitzlich z.B. fiir das Reinigen von Filtern
HEPA Filter H13
Schwebstoff-Filter mit hohem Staubriickhaltevermdgen (Abscheidegrad >
99,95%)
Zubehor im Lieferumfang enthalten
Laufzeit mit einem 18 V/ 9.0 Ah Akku
Bis zu 30 Minuten
Kompatibel mit der BTl 18 V Plattform

Lieferumfang:

1 Akku Nass- und Trockensauger

1 Fugendiise

1 Allzweckdiise

1 Verbindungsstiick

1 HEPA Filter H13 (HEPA = Schwebstoff-Filter)
1 Bedienungsanleitung

Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerat
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 18V

Behiltervolumen 751 Schlauch links fiir Saugbetrieb montiert
Staubriickhaltevermbgen 99.9 % Schlauch rechts fiir Blashetrieb montiert

Max. Luftstrom 21,7 /s

Max. Unterdruck 80 mbar

Abmessung 430%210x 300 mm Fugendise
Schlauchlange 0,47-2m

Gewicht 46ke Allizweckdise

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. Il

Stiick
Akku Nass- und Trockensauger A 18 NTS 1 9090783 Verbindungsstiick fiir den Anschluss des NTS an |
02193 BTl Akku Handkreissage BL
HEPA Filter

Lieferbares Zubehr "

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. ;_‘_\1 1

Stiick Sl

Akku A18 /18 VoIt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202

Akku A18 / 18 VoIt / 9,0 Ah / Li-lon 1 9089235

Filter18V Akku Nass- und Trockensauger 1 9094655

Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279

Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
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Kabellos und mobil Nass- und Trockensaugen

Kompakter Akku Nass- und Trockensauger
Optimal fiir alle mobilen Servicearbeiten und kleinere Installationen
Koffer-Design mit Deckel
Alle Zubehorteile, sowie der Saugschlauch und der Akku sind vor Beschédi-
gung beim Transport geschiitzt
Wasserdichter EIN/AUS-Schalter auf der Oberseite
Saug- und Blashetrieb
Durch einfaches, werkzeugloses Umstecken des Schlauches kann von Saug-
auf Blasbetrieb umgestellt werden, niitzlich z.B. fiir das Reinigen von Filtern
HEPA Filter H13
Schwebstoff-Filter mit hohem Staubriickhaltevermdgen (Abscheidegrad >
99,95%)
Zubehor im Lieferumfang enthalten
Laufzeit mit einem 18 V/ 5.0 Ah Akku
Bis zu 18 Minuten
Kompatibel mit der BTI 18 V Plattform

Lieferumfang:

1 Akku Nass- und Trockensauger

1 Fugendiise

1 Allzweckdiise

1 Verbindungsstiick

1 HEPA Filter H13 (HEPA = Schwebstoff-Filter)
1 Bedienungsanleitung

1 Akku 18 V 5,0 Ah

1 Ladegerat

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
18 V Akku Nass- und Trockensauger NTS 1 9090783
Akku A18 /18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202
Ladegerat 14,4 - 18 LG 1 9048279

Schlauch links fiir Saugbetrieb montiert

Technische Daten Schlauch rechts fiir Blasbetrieb montiert

Akkuspannung 18V

Behéltervolumen 751

Max. Luftstrom 21,71/s Fugendiise

Max. Unterdruck 80 mbar

Abmessung 430x210x 300 mm Alllzweckdiise

Schlauch-@ 41 mm

Gewicht 4.6 kg |

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. Verbindungsstiick fiir den Anschluss des NTS an “
Sorti- BTI Akku Handkreissage BL -

HEPA Filter

ment

Akku Nass- und Trockensauger A18 NTS Set 5,0 1 9094644

02193

Ladegerat

Lieferbares Zubehdr

Akku 18 V5,0 AH

L

=

=

) Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

= Stiick

= Akku A18 /18 VoIt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

= Akku A18 /18 Volt / 9,0 Ah / Li-lon 1 9089235
Filter18V Akku Nass- und Trockensauger 1 9094655
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
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Kabellos und mobil Nass- und Trockensaugen

Kompakter Akku Nass- und Trockensauger
Optimal fiir alle mobilen Servicearbeiten und kleinere Installationen
Koffer-Design mit Deckel
Alle Zubehorteile, sowie der Saugschlauch und der Akku sind vor Beschadi-
gung beim Transport geschiitzt
Wasserdichter EIN/AUS-Schalter auf der Oberseite
Saug- und Blashetrieb
Durch einfaches, werkzeugloses Umstecken des Schlauches kann von Saug-
auf Blasbetrieb umgestellt werden, niitzlich z.B. fiir das Reinigen von Filtern
HEPA Filter H13
Schwebstoff-Filter mit hohem Staubriickhaltevermdgen (Abscheidegrad >
99,95%)
Zubehor im Lieferumfang enthalten
Laufzeit mit einem 18 V/ 9.0 Ah Akku
Bis zu 30 Minuten
Kompatibel mit der BTl 18 V Plattform

Lieferumfang:

1 Akku Nass- und Trockensauger

1 Fugendiise

1 Allzweckdiise

1 Verbindungsstiick

1 HEPA Filter H13 (HEPA = Schwebstoff-Filter)
1 Akku 18 V 9,0 Ah

1 Schellladegerat

1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
18 V Akku Nass- und Trockensauger NTS 1 9090783
Akku A18 / 18 VoIt / 9,0 Ah / Li-lon 1 9089235
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949

Schlauch links fiir Saugbetrieb montiert

Technische Daten Schlauch rechts fiir Blasbetrieb montiert

Akkuspannung 18V
Behéltervolumen 751 ’
Max. Luftstrom 21,71/s Fugendiise
Max. Unterdruck 80 mbar
Abmessung 430x210x 300 mm Alllzweckdiise
Schlauch-@ 41 mm
Gewicht 4,6 kg —H_
Artikelbezeichnung \S’oPrEti- Artikel-Nr. Verhmdmggsﬁt;ﬁt Jlﬂatir]znk:\er:ssszgis; Ldes NTS an *
HEPA Filter
ment
Akku Nass- und Trockensauger A18 NTS Set 9,0 1 9095735 -
02193 Schnell-Ladegerdt L
a
Lieferbares Zubehdr —
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. Akku 18 V9,0 AH 'E.
Stiick =
Akku A18 /18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon 1 9079201 =
Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202 =
Filter18V Akku Nass- und Trockensauger 1 9094655
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
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Akku Nass- und Trockensauger A18 NTS + Bohrhammer

Kabellos und mobil Nass- und Trockensaugen

m Kompakter Akku Nass- und Trockensauger

) Optimal fiir alle mobilen Servicearbeiten und kleinere Installationen

m  Koffer-Design mit Deckel

) Alle Zubehérteile, sowie der Saugschlauch und der Akku sind vor Beschadi-

gung beim Transport geschiitzt
m  Wasserdichter EIN/AUS-Schalter auf der Oberseite
= Saug- und Blashetrieb

> Durch einfaches, werkzeugloses Umstecken des Schlauches kann von Saug-
auf Blasbetrieb umgestellt werden, niitzlich z.B. fiir das Reinigen von Filtern

m  HEPA Filter H13

> Schwebstoff-Filter mit hohem Staubriickhaltevermdgen (Abscheidegrad >

99,95%)
m Zubehor im Lieferumfang enthalten
m Laufzeit mit einem 18 V/ 9.0 Ah Akku
b Bis zu 30 Minuten
m  Kompatibel mit der BTI 18 V Plattform

Lieferumfang:

1 Akku Nass- und Trockensauger

1 Fugendiise

1 Allzweckdiise

1 Verbindungsstiick

1 HEPA Filter H13 (HEPA = Schwebstoff-Filter)
1 Bedienungsanleitung

1 Akku Bohrhammer 18 V, 2 x Akku 5,0 Ah, 1 x Ladegerat, 1 x BTI Box

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
18 V Akku Nass- und Trockensauger NTS 1 9090783
Akku-Bohrhammer A18 BH BL 5,0 Ah in der BTl Box 1 9082946
Technische Daten
Akkuspannung 18V
Behéltervolumen 7,51
Max. Luftstrom 21,7 /s
Max. Unterdruck 80 mbar
Abmessung 430x210x 300 mm
Gewicht 4.6 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
A18 NTS + A18 BOHRHA. 5,0AH BB 1 9094645

02193

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku A18 / 18 Volt / 2,0 Ah / Li-lon
Akku A18 /18 Volt /9,0 Ah / Li-lon
Filter18V Akku Nass- und Trockensauger
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG

1 9079201
1 9089235
1 9 094655
1 9082949

Ve
Ver

Ansicht von oben, Deckel gedffnet Lieferung erfolgt ohne abgebildeten Akku

Schlauch links fiir Saugbetrieb montiert

et

Fugendiise

Schlauch rechts fiir Blasbetrieb montiert

) N

Alllzweckdiise

bind tiick fiir den Anschluss des NTS an

-—
‘.

HEPA Filter

BTI Akku Handkreissage BL
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Akku 18 V /2,5 Ah/ 3,0 Ah

Fiir Akku Unimaster SL+ 18 V

Verarbeitungshinweise:
Akku 18 V passend fiir BTI Unimaster SL+ 18 V

Hinweise:

Nicht kompatibel mit der BTI 18 V Plattform

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Akkuspannung Akkukapazitat Akkutechnologie Ladezeit Standard VPE Artikel-Nr.
Stiick

18V 2,5 Ah Li-lon 45 min 1 9094436
18V 3,0 Ah Li-lon 50 min 1 9095677
02195
m  Fiir Akkus des BTI Unimaster SL+ 18 V
m Ladezeit: Akku Unimaster SL+ 18 V 2,5 Ah ca. 45 Minuten
Hinweise:
Nicht kompatibel mit der BTI 18 V Plattform
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

| 1 9094437
02196 E!
Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Bohrdiise fiir Absaugsystem A18 AS-BH BL Set 1 9094307
Filter fiir Absaugsystem A18 AS-BH BL 3 9085108
Staubbox inklusive Filter fiir AL8 AS-BH BL 1 9085107
02193

WWW.BTI.DE
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Oszillierer mit groBer Leistung fiir mobiles Arbeiten

Leistungsstarker, vibrationsentkoppelter Motor

> Ermoglicht zahlreiche Anwendungen

b Schneller Arbeitsfortschritt

> Ermiidungsarmes Arbeiten

Patentiertes STARLOCK plus Aufnahmesystem

> Sekundenschnelles werkzeugloses Einsetzen und Auswerfen von Werkzeugen

Elektronische Drehzahiregelung in 6 Stufen mittels Stellrad

> Ermoglicht das Einstellen der optimalen Drehzahl fiir die individuelle
Anwendung

Robuster Metallgetriebekopf sowie hochwertige Kugel-/Nadellager

» Besonders hohe Lebensdauer

Ergonomisches Design

) Softgrip-Oberflache fiir sicheren Halt

Li-lon-Power 18V

b Akku-Ladestandsanzeige

> Hochste Zellqualitat

Verarbeitungshinweise:
18 V Akku nicht kompatibel mit der BTI 18 V Plattform

Lieferumfang:

1 Akku-Unimaster SL+ 18 V

2 Li-lon Akkus 3,0 Ah

1 Schnellladegerat 18 V

1 Bedienungsanleitung Maschine
1 Bedienungsanleitung Ladegerat
1 BTl Box Inlay

1 BTl Box 2

Hinweise:

Zur Aufnahme von STARLOCK und STARLOCK plus Werkzeugen
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 3,0 Ah
Oszillationswinkel links/rechts 1,7°
Schwingfrequenz 11000 - 18500 U/min
Aufnahme Werkzeug Starlock Plus
Schleifplatte iiber Eck 80 mm
Gewicht (incl. Akku) 1,8 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku Unimaster SL+ 18 V 3.0Ah 1 9095678
02193
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Akku fir Akku Unimaster SL+ 18 V 3,0 Ah 1 9095677
Akku fiir Akku Unimaster SL+ 18 V 2,5 Ah 1 9094436
Schnellladegerat 18 V Unimaster SL+ 1 9094437
Klettschleifplatte Special 93 x 93 mm 1 9084905

ki

Detailbild Starlock plus Aufnahme werkzeuglos
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18 V Maschinen-Set BL 5,0 Ah BS + WKS

m A18 WKS BL
¥ Totmannschalter fiir erhghte Arbeitssicherheit
b Biirstenloser Motor der neuesten Generation
m A18BS-2
> Kompakt und handlich mit nur 185 mm Lange
) 4-poliger Motor fiir hohe Leistung bei kompakter Bauweise
> Gute Motorkiihlung

Lieferumfang:

1 Akku-Bohrschrauber A18 BS-2

1 Akku-Winkelschleifer AL8 WKS BL

2 Li-lon-Akkus 5,0 Ah

1 Schnellladegerat

1 Zusatzhandgriff fiir Winkelschleifer

1 Schliissel

1 Schutzhaube 125 fiir Winkelschleifer

1 BTI Box midi 2 mit passendem Maschineneinsatz

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
18 V-Maschinen-Set 5,0 Ah WKS BL 1 9084933
02100

WWW.BTI.DE
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18 V Maschinen-Set BL 5,0 Ah SBS-3 + WKS

m A18 WKS BL
Biirstenloser Motor der neusten Generation
Uberlastschutz
Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Intelligente Elektronik
Leistungsmanagement durch Kommunikation zwischen Akku und Maschine
Bis zu 25 % mehr Leistung*
Spindelarretierung
Ermdglicht einen einfachen Wechsel der Trennscheiben
Schutzhauben-Schnellverstellung
Werkzeugloses Einstellen
Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
Erhoht die Arbeitssicherheit fiir den Anwender
Optimiertes Design
Schlanker Griff und reduziertes Gewicht
Austauschbare Staubschutzgitter
Schiitzt Liifter und Elektronik vor Staub und Schmutz
18 SBS BL-3
Neue Gehduseform mit kompakteren Abmessungen
2-Gang-Getriebe mit kraftvollen 135 Nm-Drehmoment
3 Modi mittels Drehring einstellbar
Schrauben mit Drehmomenteinstellung in 14 Stufen
Bohren ohne Schlag in Holz, Metall, Kunststoff etc.
Schlaghohren in Beton
Biirstenloser Motor der neuesten Generation
Uberlastschutz
Abschaltung in weniger als 0,5 Sekunden
Lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Intelligente Elektronik
Leistungsmanagement durch Kommunikation zwischen Akku und Maschine
Neu platzierte integrierte LED-Lampe
Bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Robustes Metallgetriebegehduse
GroBe Leistung und lange Lebensdauer
Neue Position des Zusatzhandgriffs
Verbesserte Stabilitat beim Arbeiten
m Li-lon-Power 18 Volt
) Akku-Ladezustandsanzeige
b Hochste Zellqualitét fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C
b Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen
> Robuster Aufbau mit gummierter Sohle
> Maschine kompatibel zur BTI 18 V Plattform

v

WV VvV V VvV VV VVVVVVVV VvV VIEY VvV vV V VvV V V VvV VvV VVYVY

Lieferumfang:

1 Akku-Bohrschrauber A18 SBS-3

1 Akku-Winkelschleifer A18 WKS BL

2 Li-lon-Akkus 5,0 Ah

1 Schnellladegerat

1 Zusatzhandgriff fiir Winkelschleifer

1 Schliissel

1 Schutzhaube 125 fiir Winkelschleifer

1 BTI Box midi 2 mit passendem Maschineneinsatz

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

: Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

— Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
e« Stiick

§ 18V Set WKS BL + SBS BL-3 5,0 Ah 1 9094762
= 02100

2310
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Akku-Schlaghohrschrauber + Akku-Winkelschleifer in der BTI Box midi

m  Akku-Schlaghohrschrauber A18 SBS BL-2
) 2-Gang-Getriebe mit kraftvollen 135 Nm-Drehmoment
) Biirstenloser Motor der neusten Generation
) Elektronik mit Uberlastschutz sorgt filr eine lange Lebensdauer
) Integrierte LED-Lampe leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
m  Akku-Winkelschleifer A18 WKS BL
) Biirstenloser Motor der neusten Generation
) Totmannschalter zur Erhdhung der Arbeitssicherheit
) Spindelarretierung fiir einen einfachen Wechsel der Trennscheiben
) Geeignet fiir alle Trennscheiben mit @ 125 mm

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.

Akku-Schlagbohrschrauber A18 SBS BL-2 im Umkarton 1 -

A18 WKS BL im Umkarton 1 9082943 Bl

Akku A18 / 18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 2 9079202

Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949

BTl Box midi Inlay 18 V Set SBS WKS 1 9085112

BTI Box midi 2 leer 1 9054125

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

18 V Set WKS BL + SBS BL-2 5,0 Ah 1 9086817

02100

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Akku A18 /18 Volt /2,0 Ah / Li-lon 1 9079201

Akku A18 /18 Volt / 5,0 Ah / Li-lon 1 9079202

WWW.BTI.DE
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m  Lithium-lonen-Akku

»  Akku-Ladezustandsanzeige

m Hochste Zellqualitat fiir problemlosen Einsatz bis -20°C
m Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen

= Robuster Aufbau mit gummierter Sohle

m Passend fiir Maschinen der BTI A18 Plattform

N 2,0 Ah
Hinweise:

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen 5,0 Ah
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

9,0 Ah
Akkuspannung Akkukapazitat Akkutechnologie Gewicht VPE Artikel-Nr.
Stiick
18V 2,0 Ah Li-lon 0,43 kg 1 9079201
18V 5,0 Ah Li-lon 0,73 kg 1 9079202
18V 9,0 Ah Li-lon 1,0 kg 1 9089235

02195

m Fiir BTI A14,4 V Akkus
> 1,5Ah
> 3,0Ah
m Ladezeit ca.:
> Al14,4V 1,5 Ah Akku 30 Minuten
b Al14,4V 3,0 Ah 60 Minuten
m Fiir BTI A18 V Akkus
> 1,5Ah
> 2,0Ah
> 3,0Ah -
> 4,0An E m
» 5,0Ah
m Lladezeit ca.:
b A18V 1,5 Ah Akku 30 Minuten
b A18V 2,0 Ah 42 Minuten
> A18V 3,0 Ah 60 Minuten
> A18V 4,0 Ah 60 Minuten
> A18V 5,0 Ah 105 Minuten

Hinweise:

Kompatibel mit der BTI 18 V Plattform und den A 14,4 V Akkus
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

L

a Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

—_ Stiick

; Ladegerat A14,4 — A18 1 9048279
02196

=

=
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m Fiir BTI A14,4 V Akkus
> 1,5Ah
> 3,0Ah
m Ladezeit ca.:
> A14,4V 1,5 Ah Akku 30 Minuten
> A14,4V 3,0 Ah 50 Minuten
m Fiir BTI A18 V Akkus
> 1,5Ah
> 2,0 Ah
> 3,0Ah
> 4,0 Ah I I
> 5,0 Ah
> 9,0 Ah
m Ladezeit ca.:
> A18V 1,5 Ah Akku 20 Minuten
» A18V 2,0 Ah 26 Minuten
» A18V 3,0 Ah 39 Minuten
> A18V 4,0 Ah 52 Minuten
> A18V 5,0 Ah 59 Minuten
> A18V 9,0 Ah 90 Minuten

Hinweise:

Kompatibel mit der BTI 18 V Plattform und den A 14,4 V Akkus
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellladegerat A14,4 - A18 SLG 1 9082949
02196

m Ladegerat fiir 18 V BTI PLattform Akkus
> Kompatibel mit allen BTI 18 V Akkus in allen Ah Varianten
m  USB Anschluss
b Fir das Laden externer Gerate wie Smartphone, Tablet, LED Lampen und
Messgerate mit eingebautem Akku 3,7 V
m  EIN/AUS-Schalter
b Verhindert das ungewollte Entladen angeschlossener Endgerate
m  Macht aus jedem BTI 18 V Plattform-Akku eine Powerbank
) Adapter einfach auf den Akku schieben, fertig

Lieferumfang:
1 A18 USB Multiladegerat

Hinweise:

Lieferung erfolgt ohne Akku

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

EIN/AUS-Schalter und USB Anschluss

Abgebildeter Akku nicht im Lieferumfang

Technische Daten enthalten
Akkuspannung 18V

Output 5V DC

Léange x Breite x Hohe 0,85x0,75x0,30 cm

Gewicht 100 g

Gewicht 100 ¢

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

A18 USB Multiladegerét 1 9090784
02193
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Nicht kompatibel mit der BTI 18 V Plattform

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Akkuspannung  Akkukapazitit  Akkutechnologie = VPE Artikel-Nr.
Stiick

18V 2,0 Ah Li-lon 1 9 082407

02195

Nicht kompatibel mit der BTI 18 V Plattform

Nur fiir den Bohrschrauber L18 BS (Art.-Nr. 9 082406) bzw. den Akku L18 (Art.

9082407)
Ladezeit: 65 min. bei L18 2,0 Ah Akku

Akkuschrauber L18 BS Art.-Nr. 9 082406 nicht mehr im lieferbar
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Ladegerat 18V fiir L-Serie 1 9082408
02196

wi-1oN
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RuBerst starker Bohrhammer mit hohem Arbeitskomfort

Schlagwerk der neusten Generation
50 % schnellerer Arbeitsfortschritt*
Bis zu 100 % héhere Standzeit*
Elektronische Prazisionskontrolle (EPC)

Sanftanlauf schiitzt sensiblere Materialien vor Ausbriichen am Bohrloch

Intelligente Drehstopp-Funktion

Unterbricht den Motor sofort, wenn sich das Einsatzwerkzeug verklemmt

Schiitzt den Anwender

Integrierte MeiBelfunktion sowie Arbeitsleuchte
GroBer Anwendungsbereich
Jederzeit beste Sicht auf den Arbeitsbereich

13 mm Wechselbohrfutter im Lieferumfang enthalten

Macht den Bohrhammer zum kraftvollen Schrauber
Kompakte und ergonomische Bauform

Vibrationsentkoppelter Hauptgriff sorgt fiir ein ermiidungsfreies Arbeiten

Li-lon-Power 36 Volt
Akku-Ladezustandanzeige

Hdchste Zellqualitat fiir problemlosen Einsatz bis -20 °C

Einzelzelleniiberwachung beim Laden und Entladen

Elektronischer Zellschutz verhindert Uberlastung, Uberhitzung und

Tiefentladung
Robuster Aufbau mit gummierter Sohle

*Verglichen mit dem Vorgangermodell A36 BH

Akku und Ladegerat des Vorgéngermodell A 36 BH sind kompatibel

Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Akku-Bohrhammer A36 BH WF 1 -

Akku 36 V/ 4,0 Ah 2 9077583
Ladegerat 36 V 1 9005528
Wechselbohrfutter 13mm 1 9048418
Wechselbohrfutter SDS-plus 1 9048419
Schlagwerkfett, Tube, 50g 1 9079327
Handwerkerkoffer 1 -
Technische Daten

Akkuspannung 36V
Akkukapazitat 4,0 Ah
Aufnahme Werkzeug SDS-plus
Max. Bohr-@ in Beton 28 mm
Optimaler Bohr-@ in Beton 8-18mm
Max. Bohr-@ in Holz 30 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Einschlagstarke 0-32J
Drehstopp ja
Nenndrehzahl 0 - 940 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4200 /min
Rechts- / Linkslauf Ja
Gewicht 4,6
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
A36 BH WF 4,0 Ah im Handwerkerkoffer 1 9081269

02100

13 mm Wechselbohrfutter

WWW.BTI.DE
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m Passend fiir BTI 36 Volt-Akku-Maschinen

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen

Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Akkuspannung  Akkukapazitit  Akkutechnologie = VPE Artikel-Nr.
Stiick
36V 4,0 Ah Li-lon 1 9077583
02196
m  Akkus fiir BTI 36-Volt Maschinen
Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Ladegerat 36 V 1 9005528
02196

4,0 Ah

120121-1055
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Das Kraftpaket

m Zum Verarbeiten von groBen Holzhohrern und Schrauben sowie Lochsagen
und Riihrern
> Hohes Drehmoment durch dreifach untersetztes Getriebe
» 13 mm Zahnkranzbohrfutter
m Hochste Qualitat und Robustheit
> Hochwertiges Getriebe, Kugel- und Nadellager
) Metallgetriehegehause
m Sicherheit und Arbeitskomfort
) Ergonomisch geformter Softgrip fiir rutschsicheres, komfortables Arbeiten
) Sicherer Halt durch stabilen Zusatzhandgriff
m Maschine ohne Uberlast- oder Rutschkupplung
) Stets im Zweihandbetrieb arbeiten
m Gasgebeschalter fiir stufenlose Drehzalregulierung
) Je weiter der Ein- / Ausschalter eingedriickt wiurd, desto hoher die Drehzahl
der Maschine
m Feststelltaste fiir EIN- / Ausschalter

Lieferumfang:

1 Bohrmaschine BM 550 E
1 Zusatzhandgriff

1 BTI Box Inlay

1 BTl Box 2

Hinweise:
Das Arbeiten mit der Maschine muss immer im Zweihandbetrieb erfolgen.

Technische Daten

Max. Bohr-@ in Holz 40 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Bohrfutterspannweite 1,5-13mm
Aufnahme %", 20 UNF
Max. Drehmoment 60 Nm
Leerlaufdrehzahl 0- 550 U/min
Leistungsaufnahme 550 W
Leistungsabgabe 285 W
Gewicht 2,1kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

BM 550 E in der BTI Box

1 9037638

02000
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Handliche, kompakte und kraftvolle Ein-Gang-Bohrmaschine

m Gummierter Handgriff mit Griffmulde
b Fiir sicheres und ermiidungsarmes Arbeiten
m Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
b Fiir schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
m Optimal geeignet fiir kleinere Bohrarheiten
> Durch kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und ausbalancierten
Schwerpunkt
m Elektronische Drehzahlregulierung
) Fiir materialgerechtes Arbeiten und punktgenaues Anbohren
m Integrierte Wasserwaage
> Zum Ausbalancieren der Maschine
Leistungsstarker Motor mit hohen Uberlastreserven
Ein-Gang-Bohrmaschine mit Gasgebeschalter zur stufenlosen Regulierung
der Drehzahl
m Feststellschalter fiir gleichbleibenede Drehzahl
m  Rechts- / Linksumschaltung fiir leichte Schraubarbeiten
m Ideal fiir prazise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
m Praktischer Giirtelclip

Lieferumfang:
Bohrmaschine BM 701 E
Karton

Hinweise:

Die BH 701 E passt nur in die BTI Box 1 ohne BTI Box Inlay. )
Bei Verwendung in der BTI Box 1 bitte je 1 Deckelpolster (9 034865) und ein Integrierte Wasserwaage
Bodenpolster (9 034910) verwenden.

i
Technische Daten E’ég

WWW.BTI.DE
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Max. Bohr- in Holz 25 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 10 mm
Ausfithrung Bohrfutter SSBF (Schnellspannbohrfutter)
Bohrfutterspannweite 0-10 mm
Aufnahme %", 20 UNF
Max. Drehmoment 10,9 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 - 2500 U/min
Leistungsaufnahme 701W
Kabellange 4m
Vibrationswert Bohren 13 m/s?
Gewicht 1,6

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Bohrmaschine BM 701 E

1 9084976

02000
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Die Stéarkste ihrer Klasse fiir harteste Anwendungen

= Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment

m Einhiilsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock

> Schneller Wechsel mit nur einer Hand

m  Neuer Sicherheitsgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip

> Maschine liegt sicher in der Hand

m Drehzahlvorwahl mit Stellrad ermaglicht prazises Arbeiten

m Drehbare Biirstenplatte

b Gleiche Kraft im Links- und Rechtslauf

= Robustes Metallgetriebegehause fiir eine lange Lebensdauer

= Mechanische Uberlastkupplung

b Hohe Arbeitssicherheit auch bei hartester Anwendung

Lieferumfang:

1 Schlaghohrmaschine
1 Zusatzhandgriff

1 Tiefenanschlag

1 BTI Box 1

Technische Daten

Max. Bohr-@ in Holz

Max. Bohr-@ in Stahl

Max. Bohr-@ in Beton

Max. Bohr-@ in Stein
Ausfiihrung Bohrfutter
Bohrfutterspannweite

@ Spannhals

Aufnahme
Leistungsaufnahme
Leistungsabgabe
Leerlaufdrehzahl (1. Gang)
Leerlaufdrehzahl (2. Gang)
Leerlaufschlagzahl (1. Gang)
Leerlaufschlagzahl (2. Gang)
Max. Drehmoment (1. Gang)
Max. Drehmoment (2. Gang)
Rechts- / Linkslauf

Gewicht

40 mm

16 mm

22 mm

24 mm

SSBF (Schnellspannbohrfutter)
1,5-13 mm

43 mm

%", 20 UNF
1100W

630 W

0 - 580 U/min

0 - 1900 U/min
0 - 15300 U/min
0- 51000 U/min
40 Nm

14,5Nm

Ja

2,9 kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

SB 1100 E in der BTl Box

1 9032225

02000

ki
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Handliche Maschine fiir Trockenbohrungen

m Kraftvoller Motor der neuesten Generation
) Beste Bohrleistung in unterschiedlichsten Materialien
m Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Uberlastschutz
b Fiir gute Bohrergebnisse und eine hohe Standzeit der Maschine
m Mechanische Sicherheitskupplung
) Erhoht die Arbeitssicherheit und schiitzt vor Beschadigung der Maschine
m Praktischer Zusatzhandgriff
b Variabel verstellbar fiir hochsten Arbeitskomfort und -sicherheit

Einsatzbereiche:
Bohrungen mit Diamant-Dosensenkern bis # 82 mm

Verarbeitungshinweise:

DKB 1300 E kann mit Dosensenkern mit oder ohne Absaugvorrichtung ASV betrieben
werden

Bitte folgende Kombinationen unbedingt beachten:

DDS Absaugvorrichtung 9 081067 nur in Kombination mit Zentrierbohrer 9 094539
(ab Mai 2018)

DDS Absaugvorrichtung 9 081067 nur in Kombination mit Zentrierstift 9 078486 (bis
Mai 2018)

DDS Absaugvorrichtung 9 002123 nur in Kombination mit Zentrierstift 9 034377
(Lange 127 mm) oder Zentrierstift 9 078486 (Lange 140 mm)

Fiir den Betrieb ohne Absaugvorrichtung ist die Art.-Nr. 9 081068 erforderlich
SW-Adapter (Schnellwechsel-Adapter)

Lieferumfang:

1 Diamant-Kernbohrmaschine DKB 1300 E
1 Zusatzhandgriff

1 Bedienungsanleitung

1 Handwerkerkoffer (Kunststoff)

Hinweise:

Im Lieferumfang der DKB 1300 E ist keine Absaugvorrichtung und kein
SW-Adapter (Schnellwechsel-Adapter) enthalten (Beides bei Bedarf als Zubehdr
erhaltlich)

Fiir das einfachere Losen der Dosensenker von der Maschine empfehlen wir den
Einsatz von Kupferringen wie z.B. Art.-Nr. 9 004688

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1300 W
Bohrbereich in Beton 68 - 82 mm
Bohrbereich in Mauerwerk 68 - 82 mm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang 3400 U/min
Aufnahme M18
Gewicht 3.4
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
DKB 1300 E im Handwerkerkoffer 1 9081401
02000
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Diamant-Dosensenker Absaugvorrichtung M18 1 9081067
SW-Adapter M18-Muffe auf M16-Zapfen inkl. SDS-Bohrer 1 9081068
Diamant-Dosensenker Absaugvorrichtung Zentrierstift 1 9078486
ASV 140
DDS Zentrierbohrer ASV M18 | - M16 A 1 9094539

DDS-Absaugvorrichtung ASV

*m DDS Zentrierbohrer passend zur Absaugvorrich-
tung ASV
SW-Adapter fiir das Arbeiten ohne Absaugvor-
richtung

120121-1055
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Kraftvolle Maschine mit Softschlag fiir Trockenbohrungen

m  Kraftvoller Motor der neuesten Generation
) Beste Bohrleistung in unterschiedlichsten Materialien
m Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Uberlastschutz
) Fiir gute Bohrergebnisse und eine hohe Standzeit der Maschine
m Mechanische Sicherheitskupplung lost aus bei plotzlichem Verklemmen der
Bohrkrone / des Dosensenkers
) Erhdht die Arbeitssicherheit fiir den Anwender und schiitzt vor Beschadigung
der Maschine
m Elektronsicher Uberlastschutz
) Bei einer Uberlastung erfolgt iiber die Elektronik eine selbsténdige
Abschaltung der Maschine
m Die DKB 1800 E ist mit einem mechanischen Softschlag ausgeriistet
) Dieser kann tiber einen Verstellring aktiviert bzw. deaktiviert werden
m Der Softschlag erhoht die Bohrleistung, wenn das Einsatzwerkzeug
(Bohrkrone/Dosensenker) dafiir ausgelegt ist
m Praktischer Zusatzhandgriff
) Variabel verstellbar fiir hochsten Arbeitskomfort und -sicherheit

Einsatzhereiche:
Bohrungen mit Diamant-Dosensenkern bis @ 90 mm

Verarbeitungshinweise:

DKB 1800 E SOFTSCHLAG kann mit Dosensenkern mit oder ohne Absaugvorrichtung SW-Adapter fiir das Arbeiten ohne Absaugvor-

ASV betrieben werden richtung (Zubendr)

Bitte folgende Kombinationen unbedingt beachten:

DDS Absaugvorrichtung 9 081067 nur in Kombination mit Zentrierbohrer 9 094539

(ab Mai 2018)

DDS Absaugvorrichtung 9 081067 nur in Kombination mit Zentrierstift 9 078486 (bis

Mai 2018)

DDS Absaugvorrichtung 9 002123 nur in Kombination mit Zentrierstift 9 034377

(Lange 127 mm) oder Zentrierstift 9 078486 (Lange 140 mm)

Fiir den Betrieb ohne Absaugvorrichtung ist die Art.-Nr. 9 081068 erforderlich

SW-Adapter (Schnellwechsel-Adapter) DDS-Absaugvorrichtung ASV mit M 18
Gewindeanschluss (Zubehdr)

Lieferumfang:

1 Diamant-Kernbohrmaschine DKB 1800 E SOFTSCHLAG [U ”J
1 Zusatzhandgriff

1 Bedienungsanleitung

1 Handwerkerkoffer (Metall)

Hinweise:

Im Lieferumfang der DKB 1800 E SOFTSCHLAG ist keine Absaugvorrichtung und
kein SW-Adapter (Schnellwechsel-Adapter) enthalten (Beides bei Bedarf als
Zubehdr erhiltlich)

Fiir das einfachere Losen der Dosensenker von der Maschine empfehlen wir den
Einsatz von Kupferringen wie z.B. Art.-Nr. 9 004688

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1800 W
Bohrbereich in Beton 68 - 90 mm
Bohrbereich in Mauerwerk 68-90 mm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang 3000 U/min
Aufnahme M18
Gewicht 5,9 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
DKB 1800 E SOFTSCHLAG 1 9096821
02000
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Diamant-Dosensenker Absaugvorrichtung M18 1 9081067

| S = e

DDS Zentrierbohrer passend zur Absaugvorrich-
tung ASV mit M 18 Gewindeanschluss (Zubehdr)
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3-Gang-Maschine fiir Trocken- und Nasshohrungen von @ 20 bis 150 mm (Beton) bzw. @ 20 bis 250 mm (abrasives Material)

= Motor mit Uberlastbegrenzung: bevor der Motor beim Bohren in den
Uberlastbereich kommen kann, regelt die Elektronik die Stromaufnahme
herunter, Motor schaltet jedoch nicht ab, sondern lauft nach Verringern des
Anpressdrucks wieder hoch

m Integrierte Multifunktionselektronik
b VerschleiB des Bohrantriebs an Kugellagern, Kohlebiirsten, Getriebe und

Uberlastkupplung wird erheblich reduziert

m Anlaufstrombegrenzung
) Leichtes und gefiihlvolles Anbohren

= Kombiwelle ermdglicht den wahlweisen Einsatz von R 1/2” oder 1.1/4” UNC
Diamanthohrkronen ohne Umbau

Verarbeitungshinweise:

Der Bohrantrieb muss mit dem integrierten PRCD Personenschutzschalter betrieben
werden

Beim Einsatz der Kernbohrmaschine DKB 2200 E in Verbindung mit einem BTI
Bohrsténder BS 220 / BS 250 muss die Spannhalsaufnahme Art.-Nr. 9 033040 Rapid
Lock mitbestellt werden

Lieferumfang:

1 Diamant-Kernbohrmaschine

1 Handgriff

1 Anbohrhilfe fiir Bohrkronen bis @ 120 mm und Lange 450 mm
1 PRCD-Sicherheitsschalter

1 Wasseranschluss mit Messing-Schnellkupplung Typ Gardena

1 Umkarton

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2200 W
Bohrbereich in Beton 20 - 150 mm
Bohrbereich in Mauerwerk 20 - 250 mm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang 750 U/min
Lastdrehzahl, von, 1. Gang 530 U/min
Drehmoment Spindel, 1. Gang 28,2 Nm
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang 1800 U/min
Lastdrehzahl, von, 2. Gang 1280 U/min
Drehmoment Spindel, 2. Gang 11,7 Nm
Leerlaufdrehzahl, 3. Gang 2500 U/min
Lastdrehzahl, von, 3. Gang 1780 U/min
Drehmoment Spindel, 3. Gang 8,4 Nm
Aufnahme 1" G+ 1%” UNC, SW 32
Schutzart IP20
Gewicht 7,3kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

DKB 2200 E im Umkarton 1 9002390
10655

Personenschutzschalter PRCD

Kombiwelle - Innengewinde R1/2",
AuBengewinde 1.1/4" UNC
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3-Gang-Stationdrmaschine fiir Trocken- und Nasshohrungen von @ 35 bis 200 mm (Beton) bzw. @ 35 bis 250 mm (Mauerwerkl)

= Motor mit Uberlastbegrenzung: bevor der Motor beim Bohren in den
Uberlastbereich kommen kann, regelt die Elektronik die Stromaufnahme
herunter, Motor schaltet jedoch nicht ab, sondern lauft nach Verringern des
Anpressdrucks wieder hoch

m Integrierte Multifunktionselektronik
> VerschleiB des Bohrantriebs an Kugellagern, Kohlebiirsten, Getriebe und

Uberlastkupplung wird erheblich reduziert

m Zusitzliche mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz

® Anlaufstrombegrenzung
b Leichtes und gefiihlvolles Anbohren

= Kombiwelle mit Innen- und AuBengewinde ermdglicht den wahlweisen Einsatz
von R 1/2” oder 1.1/4” UNC Diamantbohrkronen chne Umbau

= Mit RAPID-LOCK-Schnellmontagesystem
b Fiir schnelles Verbinden mit dem Bohrstander (BS 220/ BS 250)

Kombiwelle - Innengewinde R1/2",

Personenschutzschalter PRCD

Verarbeitungshinweise: AuBengewinde 1.1/4" UNC

Der Bohrantrieb muss mit dem integrierten PRCD Personenschutzschalter betrieben -
werden i e I
Lieferumfang: - 13 I i =——]
1 Diamant-Kernbohrmaschine mit RAPID-Lock Aufnahme e 3
1 PRCD-Sicherheitsschalter e . —
1 Wasseranschluss mit Messing-Schnellkupplung Typ Gardena e

1 Umkarton w0

|!0

Hinweise: ;E

Fiir den Einsatz im Bohrstander BS 220 / BS 250 i
Technische Daten '*E*
Leistungsaufnahme 2200 W =

Bohrbereich in Beton 35-200 mm £

Bohrbereich in Mauerwerk 35-250 mm i_if,_
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang 540 U/min = —
Lastdrehzahl, von, 1. Gang 385 U/min (N ekt
Drehmoment Spindel, 1. Gang 40 Nm

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang 1300 U/min ]

Lastdrehzahl, von, 2. Gang 920 U/min Eg

Drehmoment Spindel, 2. Gang 17 Nm

Leerlaufdrehzahl, 3. Gang 1800 U/min

Lastdrehzahl, von, 3. Gang 1280 U/min

Drehmoment Spindel, 3. Gang 12 Nm

Aufnahme 1" G + 1%” UNC, SW 32

Schutzart 1P20

Gewicht 7,3 kg

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Sorti-
ment
DKB 2200 SE im Umkarton 1 9042722
10655

WWW.BTI.DE
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Komplettsystem fiir Bohrungen von @ 35 bis 200 mm (Beton) und @ 220 mm (abrasives Material)

m Bohrstander fiir Bohrungen his @ 220 mm

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.

Diamant-Kernbohrmaschine DKB 2200 SE im Umkarton 1 9042722

Bohrstander 220 schwenkbar 1 9033053

Bohrkronen-Leichtlsering 1%4” 1 9033048

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

DKB 2200 SE / 220 1 9033049

10655

120121-1055
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Mischen von Mortel, Brandschutzmortel, feste Farbe, Farbe, Kleber und Verputzmassen

m Kraftvolles 2-Gang Riihrwerk mit regelbarer Drehzahl
) Stets optimale Drehzahl bei unterschiedlichem Mischgut und fiir spritzarmes
Anriihren
m Drehzahlregelung erfolgt mittels Elektronik
) Je starker die Taste gedriickt wird, desto héher die Drehzahl
m Breiter, ergonomischer Rahmenhandgriff
b Fiir sicheres Arbeiten und ausbalanciertes Fithren des Riihrwerks
m Maschine kann im Dauerbetrieb mittels Schalterarretierung betrieben werden
(Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachten)
m Gewindedirektaufnahme
b Sorgt fiir gute Kraftiibertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit beim
Riihrwerkzeug
= PUR Baustellenkabel
) Fiir starke Beanspruchung auf der Baustelle

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1300 W
Anzahl Gange 2
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) 0 - 250 U/min
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0 - 450 U/min
Aufnahme Werkzeug M14
@ Rithrwerkzeug max. 140 mm
Menge Riihrgut max. 50 kg
Schutzart IP20
Kabellange 5m
Gewicht 5,1 kg ) |
E*@ )
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Rithrwerk 1300 1 9094948
02000
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Mértelriihrer @ 120 mm M14 1 9001913
Mértelriihrer @ 140 mm M14 1 9001920
Rondenriihrer RR 120X600 M14 1 9095230
Wendelriihrer @ 120 mm M14 1 9001852
Wendelriihrer @ 140 mm M14 1 9001869

WWW.BTI.DE
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Der Alleskdnner mit SDS-plus in der 2 kg Klasse

= Intelligentes Kupplungssystem
) schiitzt den Anwender und die Maschine vor Uberlastung und abruptem
Blockieren durch Entriegeln der Kupplungsklauen und Minimierung des
Drehmoments
m Drehstopp fiir MeiBelarbeiten
) Keine Drehbewegung bei MeiBelarbeiten
m Variable Einstellung der MeiBelstellung
> Anpassung an die notwendige Arbeitssituation
m Rechts- / Linkslauf
) Kann festsitzende Bohrer losen (Linkslauf) und ist fiir Schraubarbeiten
geeignet
m Drehbare Biirstenplatte
b Gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
m Stufenlose Drehzahlregelung
b Einfaches Anbohren
m  Kugeltiille
) Beugt Kabelbriichen vor
= Hochwertige Bauteile und durchdachte Konstruktion
> Zuverlassig und robust mit langer Lebensdauer

Lieferumfang:

1 Bohrhammer BH 2-26

1 Zusatzhandgriff

1 Tiefenanschlag

1 BTI Box 2 mit passendem Maschineneinsatz

Technische Daten

Aufnahme Werkzeug SDS-plus
Max. Bohr-@3 in Beton 26 mm
Optimaler Bohr-@ in Beton 8-16 mm
Max. Bohr-@ mit Hohlbohrkrone 68 mm
Max. Bohr-@ in Holz 30 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Einschlagstérke 0-27)
Drehstopp ja
Leistungsaufnahme 830W
Schlagstopp ja
Nenndrehzahl 0- 1300 U/min
Lastdrehzahl 0- 900 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4000 /min
Rechts- / Linkslauf Ja
Kabellange 4m
Vibrationswert Bohren 17,5 m/s?
Vibrationswert MeiBeln 14 m/s?
Gewicht 2,7 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
BH 2-26 in der BTI Box 2 1 9090211
02010

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schlagwerkfett, Tube, 50g 1 9079327

ki

120121-1055



Der Alleskdnner in der 2 kg Klasse mit SDS-plus und Schnellspannhohrfutter

Wechselbohrfutter
Schnelles, werkzeugloses Wechseln zwischen Bohren mit Schlag in Beton
(SDS-plus) und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall (Schnellspannbohrfut-
ter)
Auto Lock
Schnellspannbohrfutter einfaches Offnen/SchlieBen
Riickschlagsicherung
Automatische Werkzeugabschaltung beim Blockieren schiitzt den Anwender
(Bohrmodus)
Intelligentes Kupplungssystem
schiitzt den Anwender und die Maschine vor Uberlastung und abruptem
Blockieren durch Entriegeln der Kupplungsklauen und Minimierung des
Drehmoments
Drehstopp fiir MeiBelarbeiten
Keine Drehbewegung bei MeiBelarbeiten
Variable Einstellung der MeiBelstellung
Anpassung an die notwendige Arbeitssituation
Rechts- / Linkslauf
Kann festsitzende Bohrer 1dsen (Linkslauf) und ist fiir Schraubarbeiten
geeignet
Drehbare Biirstenplatte
Gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
Stufenlose Drehzahlregelung
Einfaches Anbohren
Kugeltiille
Beugt Kabelbriichen vor
Hochwertige Bauteile und durchdachte Konstruktion
Zuverlassig und robust mit langer Lebensdauer”

Lieferumfang:

1 Bohrhammer BH 2-28 F

1 Zusatzhandgriff

1 Tiefenanschlag

1 Schnellspannbohrfutter 13 mm

1 Bohrfutter SDS-plus

1 Handwerkerkoffer aus Kunststoff

Technische Daten

120121-1055

Aufnahme Werkzeug SDS-plus
Max. Bohr-@ in Beton 28 mm
Optimaler Bohr-@ in Beton 8-16 mm
Max. Bohr-@ mit Hohlbohrkrone 68 mm
Max. Bohr-@ in Holz 30 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Einschlagstarke 0-32)
Drehstopp ja
Leistungsaufnahme 880 W
Schlagstopp ja
Nenndrehzahl 0 - 1300 U/min
Lastdrehzahl 0-900 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4000 /min
Rechts- / Linkslauf Ja
Kabellange 4m :
Vibrationswert Bohren 11,0 m/s? _
Vibrationswert MeiBeln 11,0 m/s? ;
Gewicht 3,1 kg ;
=
=

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

BH 2-28 F im Handwerkerkoffer

1 9090212

02010

2321
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Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Wechselbohrfutter 13mm 1 9048418
Wechselbohrfutter SDS-plus 1 9048419
Schlagwerkfett, Tube, 50g 1 9079327

120121-1055
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Besonders kompakter 3-kg-Bohr- und MeiBelhammer

Leicht und handlich mit besten Leistungen im Dauerbetrieb
Auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtes und optimiertes elektropneumati-
sches Hammerwerk
Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie
Im Vergleich zum Vorgangermodell BH 3-28 ME
Sicherheit und Arbeitskomfort
Drehstopp fiir leichte MeiBelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
Abschaltbares Hammerwerk fiir Bohrarbeiten in Holz und Metall
Sicherheitskupplung fiir aktiven Schutz von Anwender und Maschine
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Gummierter Handgriff fiir sichere Handhabung
Sicheres und ermiidungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen
Durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
Ergonomischer, gummierter Zusatzhandgriff
Entkoppelt von der Maschine und sorgt somit fiir zusatzliche Vibrationsredu-
zierung
Getriebe- und Hammerwerkgehause aus Magnesium
Schiitzt die Maschine vor Beschadigungen
Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
Erhoht die Lebensdauer

Lieferumfang:

1 Bohr- und MeiBelhammer BH 3-30
1 Zusatzhandgriff

1 Tiefenanschlag

1 Handwerkerkoffer aus Kunststoff

Technische Daten

Aufnahme Werkzeug SDS-plus
Max. Bohr-@ in Beton 30 mm
Optimaler Bohr-@ in Beton 12-28 mm
Max. Bohr-@ mit Hohlbohrkrone 65 mm
Max. Bohr-@ in Holz 30 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Einschlagstérke 0-35])
Drehstopp Ja
Leistungsaufnahme 950 W
Schlagstopp Ja
Nenndrehzahl 0 - 1150 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 5200 /min
Rechts- / Linkslauf Ja
Kabellange 32m
Vibrationswert Bohren 6,9 m/s?
Vibrationswert MeiBeln 7,8 m/s?
Gewicht 3,7 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
BH 3-30 im Handwerkerkoffer 1 9090145
02010

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schlagwerkfett, Tube, 50g 1 9079327

Umschalter Rechts-/
Linkslauf

WWW.BTI.DE
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Leistungsstarker Bohr- und MeiBelhammer

Leistungsstarker Motor

Fiir alle Bohr- un MeiBelarbeiten stets die max. Leistung verfiighar

Sehr hoher Bohrfortschritt

Durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk

Sicherheit und Arbeitskomfort

Drehstopp fiir leichte MeiBelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
Abschaltbares Hammerwerk fiir Bohrarbeiten in Holz und Metall
Sicherheitskupplung fiir aktiven Schutz von Anwender und Maschine
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Gummierter Handgriff fiir sichere Handhabung
Getriebe- und Hammerwerkgehduse aus Magnesium
Schiitzt die Maschine vor Beschadigungen
Sicheres und ermiidungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen
Durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
Ergonomischer, gummierter Zusatzhandgriff
Entkoppelt von der Maschine und sorgt somit fir zusétzliche Vibrationsredu-

zierung

Lieferumfang:

1 Bohr- und MeiBelhammer BH 4-32
1 Zusatzhandgriff

1 Tiefenanschlag

1 Handwerkerkoffer aus Kunststoff

Maschine ist nicht mit einem werkzeuglosen Wechselsystem ausgestattet

Technische Daten

Aufnahme Werkzeug SDS-plus
Max. Bohr-@ in Beton 32 mm
Optimaler Bohr-@ in Beton 12 -28 mm
Max. Bohr-@ mit Hohlbohrkrone 100 mm
Max. Bohr-@ in Holz 32 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 13 mm
Einschlagstéarke 0-42)
Drehstopp ja
Leistungsaufnahme 1000 W
Schlagstopp ja
Nenndrehzahl 0 - 420 U/min
Lastdrehzahl 0- 670 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 4700 - 0 /min
Rechts- / Linkslauf Ja
Kabellange 42m
Vibrationswert Bohren 8,2 m/s?
Vibrationswert MeiBeln 7,1 m/s?
Gewicht 4,2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
BH 4-32 im Handwerkerkoffer 1 9090146

02010

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.

Schnellspannbohrfutter 13 mm %" —

SDS-Bohrfutterschaft %" — 20 UNF
Schlagwerkfett, Tube, 50g

Stiick

20 UNF 1 9002090
1 9264300
1 9079327

Rechts-/Linksumschaltung
(Detailbild)

==

Zubehor: SDS-plus Aufnahme 1/2" - 20 UNF

Zubehor: Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm 1/2" - 20 UNF

120121-1055



Premiumhammer fiir hochste Bohrleistungen in Beton und Mauerwerk

Hohe Schlagkraft bei schweren Anwendungen unter Dauerbelastung
Sehr schneller Bohrfortschritt durch neu entwickelten Hochleistungsmotor und
optimierten Hammermechanismus
Elektronisch geregelte Anti-Rotations-Funktion
Verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs ( bei Armierungs-
treffern z.B.) und schiitzt den Anwender
Drehstopp fiir mittelschwere MeiBelarbeiten in Beton, Mauerwerk und Stein
Minimiale Reibung und VerschleiB
Innovativer und langlebiger Kettenantrieb
Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt fiir problemlosen,
sicheren Einsatz auch bei groBeren Bohrdurchmessern
Arretierschalter fiir Dauerbetrieb (Nur im MeiBelmodus)
Drehzahl mittels Stellrad wahlbar
Verringerte Vibrationen
Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
Hoher Arbeitskomfort
Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehause
Hoher Anwenderkomfort durch Gummierung in allen Griffbereichen
Elektrische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Reduziertes Gewicht durch den Einsatz von Magnesium bei Hammerwerk und
Getriebegehause
Drehschalter und Stellrad auch mit Handschuhen bedienbar
Sanftanlauf sorgt fiir langsame Erhohung der Drehzahl, optimal fiir genaues
Anbohren
Optische LED-Anzeigen informieren iiber anstehende Servicearbeiten und
Kohlehiirstenwechsel
Leuchtet die LED Anzeige fiir Kohlebiirstenwechsel muss dieser in den
nichsten 8 Betriebsstunden erfolgen
Blinkt die rote LED Anzeige liegt eine Stérung an der Maschine vor

120121-1055

Lieferumfang:
1 Bohr- und MeiBelhammer BH 6-45 Drehschalter
1 Zusatzhandgriff fiir MeiBeln oder
1 Tiefenanschlag Stellrad zur Hammerbohren
1 Handwerkerkoffer aus Kunststoff Drehzahlregulierung
/ LED Anzeigen
Technische Daten fiir Service und
Aufnahme Werkzeug SDS-max Kohlebiirstenwechsel
Max. Bohr-@ in Beton 45 mm
Optimaler Bohr-@ in Beton 25-35mm
Max. Bohr-@ mit Durchbruchbohrer 65 mm
Max. Bohr-@ mit Hohlbohrkrone 100 mm
Einschlagstérke 2-8)
Drehstopp ja
Leistungsaufnahme 1250 W
Nenndrehzahl 210 - 415 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1430 - 2840 /min
Kabellange 42m
Vibrationswert Bohren 8,9 m/s?
Vibrationswert MeiBeln 7,1 m/s?
Gewicht 6,9 kg
b
o
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. :
Stiick o
BH 6-45 ME im Handwerkerkoffer 1 9090147 ;
02010 =
=
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schlagwerkfett, Tube, 50g 1 9079327
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m Mechanische Kupplung

> Der BH 8-48 ist mit einer mechanischen Kupplung ausgestattet, deren
Auslosung sich mit einem akustischen Ratschen bemerkbar macht

= Rotationskontrolisystem

) Zusatzlich zur mechansichen Kupplung sorgt eine integrierte Elektronik dafiir,
dass ein mogliches Verkanten des Bohrers erkannt wird. Drehzahl und

Drehmoment werden sofort innerhalb einer Sekunde auBer Betrieb gesetzt und

somit der Anwender geschiitzt
= LED Anzeigen

> Rote LED dauerhaft leuchtend: Antirotationsfunktion aktiv
> Rote LED blinkend: Anstehende Wartung oder Verriegelungsschalter im

Bohrmodus aktiviert (nicht zuldssig)

) Gelbe LED dauerhaft leuchtend: Kohlebiirsten fast abgenutzt und miissen
innerhalb der nachsten 8 Arbeitsstunden gewechselt werden

m Sanftanlauf

> Nach dem Einschalten wird die Maschine langsam automatisch beschleunigt,

damit halt der Bohrer beim Anlaufen die gewiinschte Position
= Hohe Schlagkraft bei schweren Anwendungen unter Dauerbelastung
b Sehr schneller Bohrfortschritt durch Hochleistungsmotor und auf schnellen

Bohrfortschritt ausgelegtes Hammerwerk
m Reduzierte Vibrationen

) Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff

m  Hoher Arbeitskomfort fiir den Anwender
b Drehstopp fiir MeiBelarbeiten

) Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Geh4use

) Ergonomisches und kompaktes Design

> Gummierung in allen Griffbereichen

) Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
m Verriegelungsschalter

> Nurim MeiBelmodus einsetzbar

Lieferumfang:

1 Bohr- und MeiBelhammer BH 8-48
1 Zusatzhandgriff

1 Bedienungsanleitung

1 Handwerkerkoffer aus Kunststoff

Technische Daten

Aufnahme Werkzeug SDS-max
Max. Bohr- in Beton 48 mm
Optimaler Bohr-@ in Beton 25 -45mm
Max. Bohr-@ mit Hohlbohrkrone 125 mm
Max. Bohr-@ in Holz 80 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 48 mm
Einschlagstérke 1,5-13,3)
Drehstopp ja
Leistungsaufnahme 1600 W
Schlagstopp nein
Nenndrehzahl 177 - 355 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1350 - 2705 /min
Kabellange 42m
Vibrationswert Bohren 9,6 m/s?
Vibrationswert MeiBeln 9,0 m/s?
Gewicht 8,5
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Bohr- und MeiBelnammer BH 8-48

1 9090148

02010

]
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Mechanische Kupplung
Der BH 10-52 ist mit einer mechanischen Kupplung ausgestattet, deren
Auslosung sich mit einem akustischen Ratschen bemerkbar macht
Rotationskontrollsystem
Zusétzlich zur mechansichen Kupplung sorgt eine integrierte Elektronik dafiir,
dass ein mogliches Verkanten des Bohrers erkannt wird. Drehzahl und
Drehmoment werden sofort innerhalb einer Sekunde auBer Betrieb gesetzt und
somit der Anwender geschiitzt
LED Anzeigen
Rote LED dauerhaft leuchtend: Antirotationsfunktion aktiv
Rote LED blinkend: Anstehende Wartung oder Verriegelungsschalter im
Bohrmodus aktiviert (nicht zuldssig)
Gelbe LED dauerhaft leuchtend: Kohlebiirsten fast abgenutzt und miissen
innerhalb der nachsten 8 Arbeitsstunden gewechselt werden
Sanftanlauf
Nach dem Einschalten wird die Maschine langsam automatisch beschleunigt,
damit halt der Bohrer beim Anlaufen die gewiinschte Position
Sehr hohe Schlagkraft bei schweren Anwendungen unter Dauerbelastung
Sehr schneller Bohrfortschritt durch Hochleistungsmotor und auf schnellen
Bohrfortschritt ausgelegtes Hammerwerk
Reduzierte Vibrationen
Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
Hoher Arbeitskomfort fiir den Anwender
Drehstopp fiir MeiBelarbeiten
Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehause
Ergonomisches und kompaktes Design
Gummierung in allen Griffbereichen
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Verriegelungsschalter
Nur im MeiBelmodus einsetzbar

Umschalter

Lieferumfang: Hamme_r[?ohren -
1 Bohr- und MeiBelhammer BH 10-52 LED Serviceanzeigen Meifeln
1 Zusatzhandgriff

1 Bedienungsanleitung
1 Handwerkerkoffer aus Kunststoff

Technische Daten

120121-1055

Aufnahme Werkzeug SDS-max
Max. Bohr-@ in Beton 52 mm
Optimaler Bohr-@ in Beton 28 - 48 mm
Max. Bohr-@ mit Hohlbohrkrone 150 mm
Max. Bohr-@ in Holz 80 mm
Max. Bohr-@ in Stahl 52 mm
Einschlagstérke 1,5-19,4)
Drehstopp ja
Leistungsaufnahme 1700 W
Schlagstopp nein
Nenndrehzahl 145 - 290 U/min
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1105 - 2210 /min
Kabellange 42m
Vibrationswert Bohren 14,2 m/s?
Vibrationswert MeiBeln 11,7 m/s?
Gewicht 10,5 kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Bohr- und MeiBelhammer BH 10-52

1 9090149

02010

WWW.BTI.DE
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m  Wechselbare Absaugkdpfe (0-38 und 38-52 mm)
) Einfaches, schnelles und werkzeugloses Wechseln

m Langlebige Gummidichtung ermdglicht Haftung auf den meisten, glatten
Mauer-/ Betonoberflachen

m 2 zusatzliche aluminium Absaugrohre
b Fiir das direkte Absaugen von Bohrungen

Verarheitungshinweise:

Absaugkopf 1: bis max. Bohrer-@ 38 mm

Absaugkopf 2: ab Bohrer-@ 38 mm bis max. Bohrer-@ 52 mm

Absaugrohr AuBen-@ 14 mm / Innen-@ 11 mm / Lénge inkl. Kunststoffabsaugan-
schluss 32 cm

Absaugrohr AuBen-@ 8 mm / Innen-@ 5,8 mm / Lange inkl. Kunststoffabsaugan-
schluss 25 cm

Direkter Anschluss an den Staubsauger

Der Staubsauger erzeugt ein Vakkum, das die Absaugung am Untergrund festsaugt

Lieferumfang:
5 teiliges Universal Absaugset im Kunststoffkoffer

Hinweise:
Einfaches Wechseln des KunststoffabsauganschluB bei den beiden Aluminiumroh-
ren werkzeuglos mdchlich

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Universal Absaugset 1 9090579

02062

120121-1055
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MeiBelhammer der neuesten Generation

) Neuentwickelter Hochleistungsmotor mit sehr hoher Schlagkraft und
optimiertem Hammermechanismus

Staubgeschiitztes Gehduse

) Effektiver Schutz des Motors und der Elektronik

Sicheres und ermiidungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen

> Durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

m Ergonomischer, gummierter Zusatzhandgriff

) Federgelagert und entkoppelt von der Maschine und sorgt somit fiir
zusatzliche Vibrationsreduzierung

Sehr gutes Gewichts-/Leistungsverhaltnis

» 7,1 Joule Einzelschlagenergie bei einem Maschinengewicht von 5,6 kg und
ausbalancierte Bauweise

Lieferumfang:

1 MeiBelhammer MH 5

1 Zusatzhandgriff

1 Handwerkerkoffer aus Kunststoff

Hinweise:
MeiBelhammer MH 5 optimal abgestimmt auf die BTI SDS-max PREMIUM MeiBel

Technische Daten

Aufnahme Werkzeug SDS-max
Einschlagstarke 0-71J
Leistungsaufnahme 1050 W
Lastdrehzahl 0 - 400 U/min 21
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 3150 /min E}ﬂ_}
Kabellange 42m
Vibrationswert MeiBeln 8,5m/s?
Gewicht 5,6 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
MeiBelhammer MH 5 im Handwerkerkoffer 1 9090150
02010
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schlagwerkfett, Tube, 50g 1 9079327

WWW.BTI.DE
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Kompakter Winkelschleifer mit guter Leistung

Kraftvoller 900 Watt Motor mit direkter Kiihlung
) Beste Standzeit dank hochwertiger Kohlen
b Sehr guter Wirkungsgrad

> Hohe Uberlastfahigkeit

Integrierter Wiederanlaufschutz

b Fiir ein sicheres Arbeiten

Drehbares Getriebegehause

b Einstellung in 90°-Schritten maglich

b Fiir maximale Arbeitsfreiheit
Zusatzhandgriff

b Beidseitig montierbar

Ergonomisches Design

) Sehr gute Handhabung

> Ermiidungsfreies Arbeiten

m Verdrehsichere Schutzhaube mit Schnellverstellung
Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Winkelschleifer WKS 9-115 im Umkarton 1 9078429
Zusatzhandgriff 1 -
Schutzhaube 1 -
Spannmutter 1 -
Aufnahmeflansch 1 -
Zweilochschlissel 1 -
BTI Box 2 leer 1 9034404
BTl Box 2 Einsatz Winkel- / Exzenterschleifer 1 9034895
Technische Daten —
Leistungsaufnahme 900 W Schnellspannmutter SDS-clic M14
Leerlaufdrehzahl 11,500 U/min
@ Scheibe 115 mm kl
Aufnahme Werkzeug M14
Gewicht 2,0 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
WKS 9-115 in der BTl Box 1 9081607
02020
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164
Schnellspannmutter Fixtec M14 1 9085534

Schnellspannnﬂlt’[er SDS-clic M14
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Handlicher, kompakter Winkelschleifer in der Einstiegsklasse

m Kraftvoller 720 Watt Motor mit direkter Kiihlung
> Hohe Standzeit dank hochwertiger Kohlen
> Guter Wirkungsgrad
m Integrierter Wiederanlaufschutz
) Fiir ein sicheres Arbeiten, Maschine bleibt nach Trennung und erneutem
Verbinden mit dem Stromnetz ausgeschaltet
m  Zusatzhandgriff
) Beidseitig montierbar
m Besonders kleiner Griffumfang
) Sehr gute Handhabung
m  Schutzhaube verstellbar
»Immer optimal an das zu bearbeitende Werkstiick angepasst
m Geschraubtes, drehbares Getriebegehause
b Einstellung in 90°-Schritten mdglich

Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Winkelschleifer WKS 7-125 im Umkarton 1 9078430
Zusatzhandgriff 1 -
Schutzhaube 1 -
Spannmutter 1 -
Aufnahmeflansch 1 -
Zweilochschlissel 1 -
BTI Box 2 leer 1 9034404
BTI Box 2 Einsatz Winkel- / Exzenterschleifer 1 9034895
Technische Daten
Leistungsaufnahme 20W —— -
Leerlaufdrehzahl 11,000 U/min Schnellspannmutter SDS-clic M14 (Optionales hnellsp ter Fixtec M14 (Optional
ﬂ Scheibe 125 mm Zubehdr) Zubehdr)
Aufnahme Werkzeug M14
Gewicht 1,9kg Fl
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
WKS 7-125 in der BTI Box 1 9081609
02020
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164
Schnellspannmutter Fixtec M14 1 9085534

WWW.BTI.DE
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Handlicher, kompakter Winkelschleifer in der Einstiegsklasse

Kraftvoller 720 Watt Motor mit direkter Kiihlung

b Hohe Standzeit dank hochwertiger Kohlen

b Guter Wirkungsgrad

Integrierter Wiederanlaufschutz

b Fiir ein sicheres Arbeiten, Maschine bleibt nach Trennung und erneutem
Verbinden mit dem Stromnetz ausgeschaltet

Zusatzhandgriff

) Beidseitig montierbar

Besonders kleiner Griffumfang

b Sehr gute Handhabung

Schutzhaube verstellbar

> Immer optimal an das zu bearbeitende Werkstiick angepasst

Geschraubtes, drehbares Getriehegehause

b Einstellung in 90°-Schritten maglich

Technische Daten

Leistungsaufnahme 720W
Leerlaufdrehzahl 11,000 U/min
@ Scheibe 125 mm
Aufnahme Werkzeug M14
Gewicht 1,9 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
WKS 7-125 im Umkarton 1 9078430
02020

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Schnellspannmutter Fixtec M14 1 9085534

Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164

Schnellspannmutter Fixt(;c M14 (Optionales Zubehdr)
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Leistungsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung

m Kraftvoller 1.700 Watt Motor mit direkter Kiihlung
b Konstante Drehzahl auch unter Last
> Hohe Standzeit dank hochwertiger Kohlen
) Sehr guter Wirkungsgrad
> Mit Uberlastschutz
b Sanftanlauf
m Integrierter Wiederanlauf- und Riickschlagschutz
b Fiir ein sicheres Arbeiten
m B-stufige Drehzahlvorwahl
) Optimale Einstellung fiir jede Anwendung
m Drehbares Getriebegehause
) Einstellung in 90°-Schritten maglich
) Fir maximale Arbeitsfreiheit
m  Antivibrations-Zusatzhandgriff
> Deutlich reduzierte Vibration
) Beidseitig montierbar
m Ergonomisches Design
) Softgrip-Oberflache fiir sicheren Halt
> Ermiidungsarmes Arbeiten
m Verdrehsichere Schutzhaube mit Schnellverstellung

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Winkelschleifer 17-125 RE im Umkarton 1 9078431
Antivibrations-Zusatzhandgriff 1 -
Schutzhaube 1 -
Spannmutter 1 -
Aufnahmeflansch 1 - =
Zweilochschliissel 1 : Schnellspannmutter SDS-clic M14
BTI Box 2 leer 1 9034404
BTI Box 2 Einsatz Winkel- / Exzenterschleifer 1 9034895 kl
Technische Daten
Leistungsaufnahme 1,700 W
Leerlaufdrehzahl 2,800 - 11,500 U/min
@ Scheibe 125 mm
Aufnahme Werkzeug M14
Gewicht 2,4
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
WKS 17-125 RE in der BTI Box 1 9081608
02020
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164
Schnellspannmutter Fixtec M14 1 9085534

Schnellspannﬁlutter Fixtec M14
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Leistungsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung

Kraftvoller 1.700 Watt Motor mit direkter Kiihlung
b Konstante Drehzahl auch unter Last

> Hohe Standzeit dank hochwertiger Kohlen

b Sehr guter Wirkungsgrad

> Mit Uberlastschutz

> Sanftanlauf

Integrierter Wiederanlauf- und Riickschlagschutz
b Fiir ein sicheres Arbeiten

6-stufige Drehzahlvorwahl

> Optimale Einstellung fiir jede Anwendung
Drehbares Getriehegehause

) Einstellung in 90°-Schritten maglich

b Fiir maximale Arbeitsfreiheit
Antivibrations-Zusatzhandgriff

b Deutlich reduzierte Vibration

) Beidseitig montierbar

Ergonomisches Design

b Softgrip-Oberflache fiir sicheren Halt

> Ermiidungsarmes Arbeiten

Verdrehsichere Schutzhaube mit Schnellverstellung

Technische Daten

Schnellspannmutter SDS-clic M14 (Optionales
Zubehdr)

Leistungsaufnahme 1,700 W
Leerlaufdrehzahl 2,800 - 11,500 U/min
@ Scheibe 125 mm
Aufnahme Werkzeug M14
Gewicht 2,4
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
WKS 17-125 RE im Umkarton 1 9078431
02020
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellspannmutter Fixtec M14 1 9085534
Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164

Schnellspannmutte}. Fixtec M14 (Optionales
Zubehr)
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Der 2.400 Watt starke Alleskdnner

Robust und langlebig fiir hartesten Einsatz in der Werkstatt und auf der

Baustelle

) Geschiitzt vor abrasivem Schleifstaub durch doppelt abgedichtete Kugellager
und gepanzerte Wicklungen

) Schneller Schleif- und Trennfortschritt durch kraftvollen Hochleistungsmotor

Hohe Sicherheit und Arbeitskomfort

b Tricontrol-Sicherheitsschalter schiitzt vor unbeabsichtigtem Einschalten

Sanftanlauf

» Drehmoment und Last werden beim Maschinenstart kurzzeitig reduziert

Wiederanlaufschutz

b Verhindert selbststandiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer
Stromunterbrechung

Antivibrations-Zusatzhandgriff

) Vibrationen werden bis zu 70 % reduziert

m Drehbarer Haupthandgriff
Lieferumfang
Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Winkelschleifer WKS 230 E im Umkarton 1 9074280
Antivibrations-Zusatzhandgriff 1 -
Schutzhaube 1 -
Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164
Aufnahmeflansch 1 -
Zweilochschliissel 1 -
Technische Daten
Leistungsaufnahme 2400 W
Leerlaufdrehzahl 6,500 U/min
@ Scheibe 230 mm
Aufnahme Werkzeug M14
Breite 190 mm
Hdhe 125 mm
Lénge 590 mm
Gewicht 5,1 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
WKS 230 E im Umkarton 1 9074280
02020
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
Schutzhaube mit Deckblech fiir WKS 230 9035071

Schutzhaube mit Deckblech fiir WKS 230

ki

Schnellspannmutter SDS-clic M14
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Hochleistungs Winkelschleifer mit X-LOCK Aufnahme

Innovative, einzigartige, werkzeuglose Werkzeugaufnahme X-LOCK

> Scheibenwechsel innerhalb von wenigen Sekunden ohne zusétzliches
Werkzeug moglich

X-LOCK Einsatzwerkzeug muss nur in die X-LOCK Aufnahme des Winkelschlei-

fers gedriickt werden

Das Losen des X-LOCK Einsatzwerkzeuges aus der X-LOCK Maschinenaufnah-

me erfolgt iiber den Losehebel

Leistungsstarker 1.700-Watt-Motor mit Constant-Electronic und regelbarer

Drehzahlvorwahl

) Fiir materialgerechtes Arbeiten

Direkte Motorkiihlung

) Schiitzt den Motor und sorgt fiir eine erhdhte Lebensdauer

Riickschlag-Sicherung

> Schiitzt den Anwender bei einer pldtzlichen Blockade der Scheibe durch
automatische Werkzeugabschaltung

Integrierter Wiederanlaufschutz

b Fiir ein sicheres Arbeiten, Maschine bleibt nach Trennung und erneutem
Verbinden mit dem Stromnetz ausgeschaltet

Vibrationskontrolle

> Gummigelagerter Zusatzhandgriff reduziert die Vibrationsiibertragung der
Maschine zum Anwender

Uberlastschutz

» Automatische Abschaltung bei extremer Uberlastung des Winkelschleifers

Besonders kleiner Griffumfang

) Sehr gute Handhabung

Schutzhaube verstellbar

> Immer optimal an das zu bearbeitende Werkstiick angepasst

Verarheitungshinweise:

Der Winkelschleifer WKS 17-125RE X-LOCK muss mit X-LOCK Einsatzwerkzeugen
(Korundtrennscheiben, Diamanttrennscheiben etc.) betrieben werden

Weitere Informationen zum X-LOCK System

Lieferumfang:
1 Winkelschleifer WKS 17-125X RE X-LOCK im Karton
1 Bedienungsanleitung

Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/x-lock

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1700 W
Leerlaufdrehzahl 2800 - 11500 U/min
@ Scheibe 125 mm
Aufnahme Werkzeug X-Lock
Hohe 103 mm
Lange 311 mm
Gewicht 2,5 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Winkelschleifer WKS 7-125X RE X-LOCK 1 9094772
02020

Detailansicht X-LOCK Maschinenaufnahme
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Hochleistungs Winkelschleifer mit X-LOCK Aufnahme

Innovative, einzigartige, werkzeuglose Werkzeugaufnahme X-LOCK

) Scheibenwechsel innerhalb von wenigen Sekunden ohne zusatzliches
Werkzeug moglich

X-LOCK Einsatzwerkzeug muss nur in die X-LOCK Aufnahme des Winkelschlei-

fers gedriickt werden

Das Losen des X-LOCK Einsatzwerkzeuges aus der X-LOCK Maschinenaufnah-

me erfolgt iiber den Losehebel

Leistungsstarker 1.700-Watt-Motor mit Constant-Electronic und regelbarer

Drehzahlvorwahl

) Fiir materialgerechtes Arbeiten

Direkte Motorkiihlung

) Schiitzt den Motor und sorgt fiir eine erhéhte Lebensdauer

Riickschlag-Sicherung

) Schiitzt den Anwender bei einer plétzlichen Blockade der Scheibe durch
automatische Werkzeugabschaltung

Integrierter Wiederanlaufschutz

) Fiir ein sicheres Arbeiten, Maschine bleibt nach Trennung und erneutem
Verbinden mit dem Stromnetz ausgeschaltet

Vibrationskontrolle

> Gummigelagerter Zusatzhandgriff reduziert die Vibrationsiibertragung der
Maschine zum Anwender

Uberlastschutz

» Automatische Abschaltung bei extremer Uberlastung des Winkelschleifers

Besonders kleiner Griffumfang

) Sehr gute Handhabung

Schutzhaube verstellbar

> Immer optimal an das zu bearbeitende Werkstiick angepasst

Verarbeitungshinweise:
Der Winkelschleifer WKS 17-125RE X-LOCK muss mit X-LOCK Einsatzwerkzeugen
(Korundtrennscheiben, Diamanttrennscheiben etc.) betrieben werden

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Winkelschleifer WKS 7-125X RE X-LOCK 1 9094772
BTI Box 2 leer 1 9034404
BTI Box 2 Einsatz Winkel- / Exzenterschleifer 1 9034895

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1700 W
Leerlaufdrehzahl 2800 - 11500 U/min
@ Scheibe 125 mm
Aufnahme Werkzeug X-Lock
Gewicht 2,5kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
Winkelschleifer WKS 7-125X RE X-LOCK BB 1 9095451
02020

Detailansicht X-LOCK Maschinenaufnahme

ki

{LOCK

10

X-LOCK Losehebel (schwarz)
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m Fixtec M 14: Integrierten Biigel hochklappen, Fixtec von Hand auf dem
Winkelschleifer festdrehen und Biigel runterklappen
m  SDS-clic M 14: Werkzeuglos aufschrauben

Verarbeitungshinweise:
Fixtec M 14 Schnellspannmutter bis max. @ 150 mm verwenden
Fixtec / SDS-clic: Nicht fiir Topfscheiben und -biirsten geeignet

SDS-clic M 14 Fixt;c M 14

Artikelbezeichnung fiir Artikel VPE Artikel-Nr.
Stiick

Schnellspannmutter Fixtec M14 Alle Winkelschleifer mit M 14 Gewinde bis Scheiben-@ max. 150 mm 1 9085534

Schnellspannmutter SDS-clic M14 Alle Winkelschleifer mit M 14 Gewinde bis Scheiben-@ 230 mm 1 9096164

02193 /02601
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Leichte und vielseitige Sabelsage

m Sageblatt-Einspannung in vier verschiedenen Positionen
) Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten
m Sageblatt-Schnellwechselsystem
) Einfacher und werkzeugloser Sdgeblattwechsel
m Speziell geformter Sageschuh
) Hervorragende Ergebnisse auch bei gewellten Materialien
m Voll gummiertes Metall-Getriebegehause
) Optimale Vibrationsreduzierung und sicheres Arbeiten auch in feuchter
Umgebung

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Reciprosage RS 1050 E im Umkarton 1 9074286
BTI Box midi Inlay fiir A18 RS-2 1 9057786
BTI Box midi 2 leer 1 9054125

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1050 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 2800 U/min
Max. Schnitttiefe in Holz 280 mm
Max. Schnitttiefe in Kunststoffrohr 130 mm
Max. Schnitttiefe in Metallprofile 100 mm
Hublénge 29 mm
Gewicht 3,5kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
RS 1050 E in der BTI Box 1 9074287
02030

L BTI
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Robuste und leistungsstarke Sabelsage mit einstellbarem Pendelhub

m Gehartete Hubstange und robustes Getriebe mit Stahlradern
» Hohe Lebensdauer
m Sageblatt-Schnellwechselsystem
) Einfacher und werkzeugloser Sageblattwechsel
m Speziell geformter Sageschuh
b Hervorragende Ergebnisse auch bei gewellten Materialien
m Voll gummiertes Metall-Getriebegehause
) Optimale Vibrationsreduzierung und sicheres Arbeiten auch in feuchter
Umgebung
m  Mehrstufig einstellbarer Pendelhub sowie Drehzahlvorwahl
m Schnitttiefeneinstellung iiber werkzeuglos verstellbaren Sébelschuh

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Reciprosage RS 1200 E im Umkarton 1 9074288
BTl Box midi Einsatz fiir RS 1200 E + 1050 E 1 9057787
BTl Box midi 2 leer 1 9054125

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1200 W
Leerlaufdrehzahl 0- 2600 U/min
Max. Schnitttiefe in Holz 300 mm
Max. Schnitttiefe in Kunststoffrohr 160 mm
Max. Schnitttiefe in Metallprofile 130 mm
Gewicht 4,2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
RS 1200 E in der BTI Box 1 9074289
02030

ki
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Prézision neu definiert

Hochprazise Sageblattfiihrung durch Doppelroller

) Vermindert Sageblattbiegung

) Ausgezeichnete Schnittprazision

Werkzeugloses Sageblattwechsel-System (SDS)

) Fiir einfachen und schnellen Sageblattwechsel

Nahezu spielfreie Werkzeugfiihrung

b Fiir stabile Schnitte

Pendelhubsystem mit 3 Positionen

) Fiir schnelle, grobe oder feine Schnitte

Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang

) Optimale Kontrolle beim Ségen

Sehr niedrige Vibrationen durch Massenausgleichsystem
) Erstklassige Laufruhe

Zwei Hochleistungs-LEDs

) Helle Beleuchtung des Schnittbereichs

Starker Motor mit Konstant-Elektronik

) Bietet Leistungsreserven fir tiefe Schnitte auch in harten Materialien
Regelbare Drehzahl iiber Stellrad

b Einfache und schnelle Anpassung der Drehzahl an das zu ségende Material
Robuste Magnesium-FuBplatte mit Kunststoffschuh

> Werkzeuglose Verstellmdglichkeit

Gehrungsschnitte moglich

Lieferumfang:

1 Stichsége ST 160 E

1 SpanreiBschutz

1 Absaug-Set

1 BTI Box 2 mit passendem BTI Box Inlay

Technische Daten

Leistungsaufnahme 800 W
Max. Schnitttiefe in Holz 160 mm
Max. Schnitttiefe in Metallprofile 20 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl unlegiert 10 mm
Leerlaufhubzahl 800 - 3000 /min
Hublénge 26 mm
Gewicht 2,2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
ST 160 E in der BTl Box 1 9074279
02030
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Anschluss-Gummimuffe konisch 1 9054682

Gummimuffe
Art.-Nr. 9 054 682

Empfohlene Absaugldsung

Saugschlauch-g
35mm
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m Starke Leistung fiir exakte Schnitte
) Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
b Skala zur Tiefeneinstellung bis 61 mm
b Variable Winkeleinstellung bis 57°
m Sicheres und sauberes Arbeiten
) Zusatzhandgriff
b Sageblattschutz
b Integrierter Anschluss fiir Staubabsaugung minimiert Staubpartikel in der
Luft
= Arbeiten mit System
b Direkter Einsatz auf BTI Fiihrungsschiene moglich

Lieferumfang:

1 Handkreissége

1 HM-Sageblatt, 24 Zahne
1 Parallelanschlag

1 Fiihrungsschiene 150 cm

1BTI Box 4

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Handkreissage HKS 61 in der BTI Box 1 9074247
Fiihrungsschiene 150 cm 1 9033063

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1600 W
Ségeblatt-g 190 mm
Sageblatthohrung 30 mm
Leerlaufdrehzahl, bis 5200 U/min
Max. Schnitttiefe 90° 61 mm
Max. Schnitttiefe 90° mit Fiihrungsschiene 57 mm
Max. Schnitttiefe 45° 43 mm
Max. Schnitttiefe 45° mit Filhrungsschiene 39 mm
Neigungseinstellung 57°
Gewicht 4 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. El

Sorti-

ment
Handkreissage HKS 61 BTl Box+ Schiene 150 cm 1 9076374

02030

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Fiihrungsschiene 100 cm 1 9046727
Fiihrungsschiene 150 cm 1 9033063
: Schnellspanner fiir Schiene (Paar) 1 9046729
— Austausch-Splitterschutz fiir Schiene, selbstkleb., 3 m 1 9046731
; Schienenverbindungsstiick 1 9026749
g' Kreissageblatt Woodline Expert 190 x 30 224 1 9067676
= Kreissageblatt Woodline Expert 190 x 30 Z40 1 9067677
= Kreissageblatt Woodline Expert 190 x 30 Z56 1 9067678
Kreissageblatt Combiline Expert 190 x 30 Z30 1 9067633
Kreisségeblatt Metalline Alu 190 x 30 Z54 1 9067654
Kreissageblatt Metalline Steel 190 x 30 Z48 1 9067665
Kreissageblatt Combiline Special Faserzement 190 x 30 Z4 1 9067649

2348
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Vielseitig und robust

m Einzigartiger Tauchmechanismus

b Sicheres Eintauchen bei gleich bleibender, jederzeit ergonomisch optimaler

Handposition

m Werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben
) Prazise und spielfreie Fiihrung der Sage beim Einsatz mit Fiihrungsschienen
Integrierter Riickschlagstopp
b Verhindert ein ZuriickstoBen der Sage beim Eintauchen
Variable Schnittgeschwindigkeit fiir materialgerechtes Arbeiten
Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
Prézise Tauchschnitte bis 59 mm Materialstarke
Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem
Kompatibel mit Festool-Schienensystem (beim Einsatz auf einer Festool-
Schiene jedoch kein Riickschlagstopp)

Lieferumfang:

1 Tauchsége

1 HM-Sageblatt, 48 Zahne
1 Handwerkerkoffer

Lieferumfang

Artikelbezeichnung Stiick Artikel-Nr.
Tauchsage TS 59 E im Handwerkerkoffer 1 9033062
Fiihrungsschiene 150 cm 1 9033063

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1300w
Séageblatt-0 165 mm
Sageblattbohrung 20 mm
Max. Schnitttiefe 90° 59 mm
Max. Schnitttiefe 90° mit Fiihrungsschiene 55 mm Bl
Max. Schnitttiefe 45° 44 mm
Max. Schnitttiefe 45° mit Fiihrungsschiene 40 mm
Neigungseinstellung 47°
Leerlaufdrehzahl 1750 - 4000 U/min
Gewicht 51 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Tauchsage TS 59 E + Schiene 150 cm 1 9037624
02030

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Fiihrungsschiene 100 cm 1 9046727

9033063
9046729

Fiihrungsschiene 150 cm 1

Schnellspanner fiir Schiene (Paar) 1

Austausch-Splitterschutz fiir Schiene, selbstkleb., 3 m 1 9046731
Schienenverbindungsstiick 1 9026749
Kreissageblatt Woodline Expert 165 x 20 224 1 9067671
Kreissageblatt Woodline Expert 165 x 20 724 S 1 9067673
Kreissageblatt Woodline Expert 165 x 20 Z48 1 9067672
Kreissdgeblatt Combiline Expert 165 x 20 224 1 9067631
Kreissdgeblatt Metalline Alu 165 x 20 748 1 9067653
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Robuste, kompakte und leichte Paneelsdge mit LED Schnittibereichsheleuchtung

m Schnitthereich mittels LED ausgeleuchtet
b Fiir prézises und sicheres Arbeiten
m Staubgeschiitzte Motor- und Sagewellenlagerung
) Lange Lebensdauer
m Verriegelungsfunktion des Auszugs und des Sagekopfs
b Einfacher und sicherer Transport fir Arbeiten auf der Baustelle
m  Winkelschnellvorwahl
) Fixrasten fiir Standard-Gehrungen von 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie
Schnellverstellung bis 50°
m Plangefraste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
b Sauberes Aufliegen und Positionieren des Werkstiicks
= Verschiebbarer linker Werkstiickanschlag
) Fiir die sichere Bearbeitung kleiner Werkstiicke sowie fiir problemlose
Neigungsschnitte
= Innen liegender Posaunenauszug
) Einfache Bearbeitung groBer Werkstiicke durch ausziehbares Sageblatt
m Softkomponenten am Griff fiir sicheren Halt
m Ein zentraler AbsauganschluB
b Schiitzt Anwender und Umwelt vor Staub
m  Werkstiickspannvorrichtung
) Sorgt fiir Sicherheit beim Sagen

Verarbeitungshinweise:
Die BTI Paneelsage PS 1800+ ist ausschlieBlich fir das Sdgen von Holz, Hart- oder
Weichholz, Holzverbundwerkstoffen, Latten, Kanthélzer, Laminat etc. geeignet

Lieferumfang:

1 Paneelsége PS 1800+

1 Hartmetall Ségeblatt @ 216 mm x 30 mm, 24 Z&hne
1 Werksttickspannvorrichtung
Innensechskantschliissel 4 mm und 6 mm
Bedienungsanleitung

Lieferung im Karton

Schnittlinienanzeige mittels LED

Hinweise:
Der AbsauganschluB der Paneelsage ist kompatibel mit der Gummimuffe und dem
Stufenkonus der kabelgefiihrten BTI Nass- und Trockensauger

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1800 W ' ]
Ségeblatt-ﬂ 216 mm Detail: Sage ist ausziehI;ar (Posaunenauszug)
Sageblatthohrung 30 mm
Max. Schnittbereich 90° / 90° 270 x 60 mm Bl
Max. Schnittbereich 90° / 45° 270 x 48 mm
Max. Schnittbereich 45° / 90° 190 x 60 mm
Max. Schnittbereich 45° / 45° 190 x 48 mm
Neigungseinstellung 48°
Max. Gehrungseinstellung rechts / links 50°/50°
Leerlaufdrehzahl 0- 6300 U/min
Absauganschluss-@ 34 mm
Gewicht 14 kg

Ll

= Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

—_ Stiick

«Q Paneelsége PS 1800 + 1 9088669

= 02030

=

= Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Kreissageblatt Combiline Expert 216x30 Z34 1 9067635
Kreissageblatt Woodline Expert 216x30 224 1 9067682

2350
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Mit Multiloch-Schleifteller fiir einen flexiblen Einsatz

Multiloch Klettschleifteller mit @ 150 mm

) Flexibilitat bei jedem Anwendungsbereich

b Fiir viele verschiedene Schleifmittel geeignet
Vibrationsdampfung

> Auch im Dauereinsatz geringe Vibrationswerte

Vom Gehause entkoppelte Schleifeinheit

> GleichmaBiger Anpressdruck

> Hohe Oberflachengiite

Schleiftellerbremse

) Sorgt fiir einen schonenden, riefenfreien Anschliff
> Erméglicht ein schnelles Abstellen des Geréts
6-fache Einstellung der Schwingzahl mittels Stellrad
Drehzahivorwahl

) Optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung
400-Watt-Motor

) Bietet Kraftreserven

Direkter Anschluss von Staubsauger oder Staubbox
) Staubarmes Arbeiten in jeder Anwendungssituation
Ergonomisch geformte Griffflichen mit Softgrip

b Fir perfekte Handhabung mit und ohne Zusatzgriff

Lieferumfang:

1 Exzenterschleifer

1 Schleifteller @ 150 mm mittel, Multilochung
1 Staubbox

1 Zusatzhandgriff

1 BTI Box 4 mit passendem Maschinen-Einsatz

Technische Daten

Leistungsaufnahme

Leerlaufdrehzahl
Leerlaufschwingzahl

400 W

5500 - 12000 U/min
11000 - 24000 /min

Schleifscheiben-@ 150 mm
Schwingkreis 4'mm
Exzentrizitat 2 mm
Schleifmittelbefestigung Klettverschluss
Gesamtlange 409 mm
Gewicht 2,4 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
EX 150 in der BTI Box 1 9097257
02050
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Stufenkonus, zuschneidbar 1 9011434

L BTI
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Fiir STARLOCK und STARLOCK Plus

Patentiertes STARLOCK Aufnahmesystem
Sekundenschnelles Einsetzen und Auswerfen von Werkzeugen
Hervorragende Energietibertragung zwischen Maschine und Werkzeug
Starlock Plus Aufnahme fiir schnellen und effizienten Werkzeugwechsel
3D Schnittstelle fiir verlustarme Leistungsiibertragung vom Gerat zum
Zubehdr
Optimale Arbeitsergebnisse bei den unterschiedlichsten Einsatzbereichen
Umfangreiches Einsatzwerkzeug- und Zubehdrsortiment
Ermiidungsfreies Arbeiten und hoher Arbeitskomfort
Ergonomische, leichte Bauform mit Softkomponenten
Mit LED Licht fiir bessere Sicht
Oszillationswinkel links und rechts: 1,5°

Einsatzbereiche:
Schleifen, Sagen, Trennen und Schaben bei allen Ausbau-, Renovierungs- und
Reparaturarbeiten

Lieferumfang:

BTl UnimasterUM 400 SLP

Inlett

BTI Box 1

Technische Daten

Leistungsaufnahme 400W
Schwingfrequenz 8000 - 20000 U/min
Aufnahme Werkzeug Starlock Plus
Kabellange 4m
Gewicht 1,5
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
Unimaster UM 400 SLP in der BTI Box 1 9085309
02050

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

BTl Box 1 Einsatz Unimaster 1 9086892

Klettschleifplatte Special 93 x 93 mm 1 9084905
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Fiir STARLOCK, STARLOCK Plus und STARLOCK Max

Patentiertes STARLOCK Aufnahmesystem
Sekundenschnelles Einsetzen und Auswerfen von Werkzeugen
Hervorragende Energietibertragung zwischen Maschine und Werkzeug
Starlock Max Aufnahme fiir besonders anspruchsvolle Arbeiten
3D Schnittstelle fiir verlustarme Leistungsiibertragung vom Gerat zum
Zubehdr
Optimale Arbeitsergebnisse bei den unterschiedlichsten Einsatzbereichen
Umfangreiches Einsatzwerkzeug- und Zubehdrsortiment
Ermiidungsfreies Arbeiten und hoher Arbeitskomfort
Ergonomische, leichte Bauform mit Softkomponenten
Metallkappe fiir besonders robuste Anwendung
Oszillationswinkel links und rechts: 1,8°

Einsatzbereiche: n
Schleifen, Sagen, Trennen und Schaben bei allen Ausbau-, Renovierungs- und
Reparaturarbeiten

Lieferumfang:
BTl UnimasterUM 550 SLM

Inlett
BTI Box 1
Technische Daten
Leistungsaufnahme 550 W
Schwingfrequenz 8000 - 20000 U/min
Aufnahme Werkzeug Starlock Max
Kabellange 4m
Gewicht 1,6
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Unimaster UM 550 SLM in der BTl Box 1 9085310
02050
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
BTl Box 1 Einsatz Unimaster 1 9086892
Klettschleifplatte Special 93 x 93 mm 1 9084905

WWW.BTI.DE
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Kraftvoller Oszillierer mit groBem Anwendungsspektrum

m Leistungsstarker, vibrationsentkoppelter 350 Watt Motor
> Ermoglicht zahlreiche Anwendungen
b Schneller Arbeitsfortschritt
> Ermiidungsarmes Arbeiten
m Patentiertes STARLOCK plus Aufnahmesystem
> Sekundenschnelles werkzeugloses Einsetzen und Auswerfen von STARLOCK
und STARLOCK plus Werkzeugen
) Hervorragende Energietibertragung zwischen Maschine und Werkzeug
m Elektronische Drehzahlregelung in 6 Sufen mittels Stellrad
> Ermoglicht das Einstellen der optimalen Drehzahl fiir die individuelle
Anwendung
m Robuster Metallgetriebekopf sowie hochwertige Kugel-/Nadellager
» Besonders hohe Lebensdauer
m  Ergonomisches Design
b Softgrip-Oberflache fiir sicheren Halt

Einsatzhereiche:
Schleifen, Sagen, Trennen und Schaben bei allen Ausbau-, Renovierungs- und
Reparaturarbeiten

Lieferumfang:

1 Unimaster 350 QSL

1 Bedienungsanleitung
1BTIBox 1

1 BTI Box Inlay

Hinweise:
Zur Aufnahme von STARLOCK und STARLOCK plus Werkzeugen

Technische Daten

Leistungsaufnahme 350W
Oszillationswinkel links/rechts 1,7°
Schwingfrequenz 10000 - 19000 U/min
Schleifplatte tiber Eck 80 mm
Aufnahme Werkzeug Starlock Plus
Kabellange 5m
Gewicht 1,45 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
UNIMASTER UM 350 QSL BB 1 9094440
02050
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Klettschleifplatte Special 93 x 93 mm 1 9084905

ki

Detailbild Starlock plus Aufnahme werkzeuglos
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Bestens geeignet fiir anspruchsvolle Frasarbeiten

= Konstruktiv und ergonomisch optimierte Hochleistungsoberfrase
) Drehzahl stufenlos regelbar
) Optimal abgestimmtes Drehzahl- und Drehmomentverhaltnis
Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstante garantiert ein einheitliches
Frasbild
» Zwei verwindungssteife Fraskorbsaulen im hochwertigen Alu-Druckguss-
Gehause fiir héchste Genauigkeit
b Frastiefeneinstellung mit Feinjustierung im 0,1-mm-Bereich
m  Sicherheit und Arbeitskomfort
) Gerduschpegel sowie Vibrationen deutlich reduziert
) Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
> Neu entwickelte Staubabsaugung durch die Hauptsdule fiir staubarmes
Frasen

v

Lieferumfang:

1 Oberfrése OF 1100 E

1 Parallelanschlag mit Feineinstellung

1 Absaugadapter

1 Spannzange 8 mm

1 Montageschliissel SW 17

1 Kopierring 24 mm

1 VerschluBstopfen fiir Absaugung (bei Betrieb ohne Staubsauger)
1 Handwerkerkoffer Kunststoff

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1100w
Leerlaufdrehzahl 8000 - 24000 U/min
Max. Fréser-g 36 mm
Hub Fréskorb max. 55 mm
Aufnahme Werkzeug 8 mm
Gewicht 3,1kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
OF 1100 E im Handwerkerkoffer 1 9015887
02040
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kopierring 30 mm fiir OF 1100 E 1 9067794

L BTI
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Kompakter und leistungsstarker Nass- und Trockensauger fiir Werkstatt und Baustelle

Verbesserter Motor mit héherem Unterdruck
Fiir hohe Absaugleistung und sehr staubarmes Arbeiten
2-stufiges, gerduscharmes Hochleistungs-Motorgehlase mit 2 getrennten
Luftkreislaufen fiir Kiihl- und Arbeitsluft
Ermoglicht Saugen von Stauben und Flissigkeiten
Motorsanftanlauf und -nachlauf
Schutz des Motors und Freisaugen des Schlauchs nach dem Abschalten
2 getrennte und parallel zum Motorgehiuse positionierte Filterkassetten
Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterreinigung
Schaltet Filterabriittlung bei Stellung RA bei Arbeitsunterbrechung ein
Hohere Lebensdauer der Filter
Konstant hohe Absaugleistung durch sehr gute Abreinigung
Einfache Bedienung mittels Drehschalter
Wassererkennung mit Sensorabschaltung
Schiitzt vor Uberfiillung
Einfacher Filterwechsel von oben
Keine Schmutzberiihrung und kein Spezialwerkzeug erforderlich
Geratesteckdose (bis 2.400 Watt) mit Einschaltautomatik
Stabile Fahr- und Lenkrollen

Einsatzbereiche:

Zum Nass- und Trockensaugen, fiir ungefahrliche bis leicht gefahrliche Staube mit
MAK-Werten > 1 mg/m?; Staubklasse L: Geeignet fiir den iiblichen Hausstaub, Sand,
Gips, Kalk, Glimmer und ahnlich unbedenkliche Materialien. An die Entsorgung
dieser Materialien werden keine besonderen Anforderungen gestellt

Lieferumfang:

1 Nass- und Trockensauger NTS 20 A-L-3 Staubklasse L
1 Saugschlauch Lange 3,2 m, @ 35 mm

2 Kunststoff-Saugrohre Lange 0,5 m, @ 35 mm

1 Griffrohr mit Nebenluftschieber

je 1 Bodendiise Uni, Fugendiise, Gummimuffe KB
2 Cellulose-Filter

Lieferumfang Nass- und Trockensauger 20 A-L 3

WWW.BTI.DE
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1 Umkarton, 1 Bedienungsanleitung

Beim Nasssaugen mit anschlieBendem Trockensaugen muss zuerst der

eingebaute Filter getrocknet oder gegen einen trockenen Filtersatz ausgetauscht

werden. Fiir das Nasssaugen empfehlen wir den Einsatz des Polyesterfilters
anstelle des Cellulosefilters. Der Filtersatz muss beim Nasssaugen eingebaut

bleiben.

Beim Trennen und Schleifen von faserhaltigen Feinstauben wie z.B. Fermacell-,
Rigips und MDF-Platten empfehlen wir die Benutzung eines Nanofilters.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Aufnahmevolumen Staub
Aufnahmevolumen Wasser
Max. Luftstrom

Max. Unterdruck
Verwendungskategorie
Max. Durchlassungsgrad
Filterflache

Kabellange

Lange Saugschlauch
Lange x Breite x Hohe
Gewicht

1400 W

201

151

am Geblase 61 I/s
am Geblase 270 mbar
L

<1%

8600 cm?

8m

32m
45,7x40x53,5¢cm
12,7 kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Staubsauger NTS 20 A-L-3 im Umkarton

1 9 094505

02060
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Leistungsstarker Nass- und Trockensauger fiir mittelgefahrliche Staube KLasse M

Verbesserter Motor mit héherem Unterdruck
Fiir hohe Absaugleistung und sehr staubarmes Arbeiten
2-stufiges, gerauscharmes Hochleistungs-Motorgehlase mit 2 getrennten
Luftkreislaufen fiir Kiihl- und Arbeitsluft
Ermdglicht Saugen von Stauben und Fliissigkeiten
Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterreinigung mit permanenter
Abreinigung wéahrend des Saughetriebes
Lange Filterstandzeiten und hohe Filterlebensdauer
Die heiden Filterkassetten werden mit elektromagnetischen StoBen
(Vibration/Riitteln) nacheinander abwechselnd in je ca. 3,5 Sekunden
gereinigt
Ohne Unterbrechung des Saugstroms
2 getrennte und parallel zum Motorgehause positionierte Filterkassetten
Sehr staubarmes Arbeiten
Motorsanftanlauf und -nachlauf
Schutz des Motors und Freisaugen des Schlauchs nach dem Abschalten
Einfacher Filterwechsel von oben
Keine Schmutzberiihrung und kein Spezialwerkzeug erforderlich
Volumenstromvorwahlschalter, -anzeige und Akustiksignal bei Unterschrei-
tung, Filterkontrollleuchte
Wassererkennung mit Sensorabschaltung
Schiitzt vor Uberfiillung
Stand- und kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt
Geratesteckdose (bis 2.400 Watt) mit Einschaltautomatik fiir das angeschlos-
sene Elektrowerkzeug - "
Tragegriff, ausklappbarer Kabelhaken, Zubehdraufnahme (fiir Rohre etc.) und ’\
Ablagefléche fiir Werkzeug und Kleinteile T
Stahile Fahr- und Lenkrollen 'S ; Verschluss mit Gummikappe
Leichte Handhabung und Beweglichkeit .
Der NTS 20-A-M-P1 ist erfolgreich gepriift nach DIN EN 60335-2-69 Sauger mit eingelegtem Kunststoffbeutel

Einsatzhereiche:

Zum Nass- und Trockensaugen, fiir mittelgefahrliche Staube mit MAK-Werten< 1
mg/m? und fiir Holzstaube. Staubklasse M: Geeignet fiir mittelgefahrliche Staube wie
Holzstaube (Buche, Eiche), Lackpartikel und unterschiedliche Metallstaube. Die
Entsorgung dieser Materialien muss staubarm erfolgen

Lieferumfang:

1 Nass- und Trockensauger A-M-P1 Staubklasse M
1 Saugschlauch Linge 3,2 m, @ 35 mm

2 Kunststoff-Saugrohre Lange 0,5 m, @ 35 mm

1 Griffrohr mit Nebenluftschieber Lieferumfang Nass- und Trockensauger 20
je 1 Bodendiise fiir Hartbaden, Fugendiise, Gummimuffe A-M-P1

2 Polyester-Filter

1 Kunststoff-Entleerbeutel

1 Zubehéraufnahme

1 Umkarton, 1 Bedienungsanleitung

Beim Nasssaugen mit anschlieBendem Trockensaugen muss zuerst der Polyester
Filtersatz getrocknet oder gegen einen trockenen Filtersatz ausgetauscht
werden, damit der Filter keine nachhaltige Beschadigung erfahrt. Der Filtersatz
muss auch beim Nasssaugen eingebaut sein.

Beim Trennen und Schieifen von faserhaltigen Feinstauben wie z.B. Fermacell-,
Rigips und MDF-Platten empfehlen wir die Benutzung eines Nanofiltersatz
Empfohlen durch die BG Bau und forderungswiirdig im Rahmen des Préaventions-
anreizprogramms. Weitere Informationen unter: bti.de/bgbau

Antrag auf Forderung mit weiteren Informationen finden Sie unter https://www.
bgbau.de/fileadmin/Produkte/Arbeitsschutzpraemie/Bau-Entstauber_Antrag_
mit_Anforderungen_Hinweisen.pdf

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1400 W
Aufnahmevolumen Staub 251
Aufnahmevolumen Wasser 221
Max. Luftstrom am Schlauchende 42 I/s

WWW.BTI.DE
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Max. Unterdruck am Schlauchende 270 mbar

Verwendungskategorie M
Max. Durchlassungsgrad <0,1%
Filterflache 8600 cm?
Schutzart P22
Kabellange 8m
Lange Saugschlauch 32m
Léange x Breite x Héhe 55x 40 x 55 cm
Gewicht 15 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
NTS 20 A-M-P1 im Umkarton 1 9094504
02060

Adapterplatte fiir Nass- und Trockensauger

m Adapterplatte aus stabilem Kunststoff zur Befestigung auf den BTI Nass- und
Trockensaugern
> NTS 20 A-2 / NTS 20 A-L3 / NTS 20 A-M-P / NTS 20 A-M-P1

m Sichere Befestigung auf den ohen genannten Saugern zur Aufnahme von BTI
Box 1-5/BTI Systra Module 1 - 4/ L-BOXX G4 / G und weiterer baugleicher
Produkte

m  Abmessungen L x B: 440 x 380 mm

Verarbeitungshinweise:

Die BTI Box Midi GréBe 2 und 3 passen nicht direkt in den Adapter. Hier muss zuerst
eine BTI Box GroBe 1 - 5 in den Adapter eingesetzt werden, danach kann die BTl Box
Midi oben aufgenommen werden.

Lieferumfang:

1 Adapterplatte

1 Schlauchhakensatz (2-teilig) mit Befestigungsschrauben
1 Bedienungsanleitung

Hinweise:
Die maximale Belastung der Adapterplatte liegt bei 10 kg

Typ VPE Artikel-Nr.
Stiick
NTS Adapterplatte BTI Box und L-BOXX 1 9094798
02062

L-Klasse Sauger mit montierter Adapterplatte
(Sauger nicht im Lieferumfang enthalten)

M-Klasse Sauger mit montierter Adapterplatte
(Sauger nicht im Lieferumfang enthalten)

M-Klasse Sauger mit montierter Adapterplatte
und BTI Box (Sauger und BTl Box nicht im
Lieferumfang enthalten)

M-Klasse Sauger mit montierter Adapterplatte
und L-BOXX (Sauger und L-BOXX nicht im
Lieferumfang enthalten)

120121-1055
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M-Klasse Sauger mit montierter Adapterplatte
und Schlauch in Schlauchhaken (Sauger nicht
im Lieferumfang enthalten)
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Passend fiir NTS 20 A, NTS 20 A-M, NTS 20 A-2 und NTS 20 A-M-P

Verarheitungshinweise:

Cellulose Filtersatz M: Staubriickhalt: 99,8 % fiir das Saugen von Haushalts- und
Industriestaub, Sdgemehl, Hobelspane, Mauer-, Bohr- und Frasstaub und

vergleichbaren Stoffen

Polyester Filtersatz M: Staubriickhalt: 99,93 % fiir das Saugen von Industriestauben,
Ségemehl, Mauer-, Beton-Bohr- und Fréasstaub und vergleichbaren Stoffen

Nano Filtersatz: Staubriickhalt: 99,9 % fiir faserhaltige Staube, z.B. beim Schleifen /
Trennen von Rigips- oder Fermacell- und MDF-Platten

<Y — — — b
Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7
= o @ — o gdh &
Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14
!
Bild 15 Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19
Typ fiir Artikel g Lange Lange Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
Vliesfilterbeutel, 5 Sttick 1 1 9075904
Anschluss-Gummimuffe konisch 36,5-37mm 1lcm 10 1 9054682
Gummiduse konisch, zuschneidbar 28 -38 mm 23cm 11 1 9002379
Stufenkonus, zuschneidbar 255-38mm 1lcm 12 1 9011434
Anschluss-Gummimuffe fiir BDN 463 / 4 37 - 44 mm 1lcm 13 1 9078982
Seitenverschluss, einzeln NTS 20 A, NTS 20 A-M 14 1 9011411
Seitenverschluss, 2er-Set NTS 20 A-M-P, NTS 20 A-M-P1 15 1 9042324
Lenkrolle (einzeln) fiir NTS 20 A, NTS 20 A-2 16 1 9011414
NTS 20 A-M-P
Lenkrolle, 2-er Set NTS 20 A-N-P1 17 1 9042323
Saugstutzen NTS 20 A, NTS 20 A-2 18 1 9080019
NTS 20 A
NTS 20 A-2
Griffrohr mit Nebenluftschieber NTS 20 A-L 3 35 mm 19 1 9095612
NTS 20 A-M-P
NTS 20 A-M-P1
Kunststoff-Staubbeutel, 5 Stiick nur NTS 20 A-M, NTS 20 A-M-P, NTS 20 A-M-P1 2 1 9075905
Cellulose-Filtersatz M, 2-teilig 3 1 9019618
Nano-Filtersatz M 3 1 9090136
Polyester-Filtersatz M 3 2 9066878
Saugschlauch 35 mm 32m 4 1 9011406
Saugschlauch 35 mm 5m 4 1 9011407
Antistatischer Saugschlauch 35 mm 5m B 1 9042724
Kunststoff-Saugrohr 35 mm 50 cm 6 1 9003290
Bodendiise Uni umschaltbar 35mm 7 1 9083035
Bodendiisen-Set fiir Wasser und Grobschmutz 8 1 9003306
Fugendiise Kunststoff 35 mm 22 cm 9 1 9003313

02062 / 10659
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DEWALT

Optimal fiir alle Montagearbeiten in der Werkstatt oder auf der Baustelle

Hochwertiger, wartungsfreier Induktionsmotor mit sehr gutem Drehmoment
Dreifache Anschlussmoglichkeit fiir eine Absaugung

Effektive Staubabsaugung
Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsage

Gewahrleistet Flexibilitat far eine Vielzahl von Anwendungen
Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten
Winkelpositionen
Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausfiihrbar
Geringes Gewicht, kompakte Abmessung, integrierte Griffmulden und
abnehmbare Standbeine

Leichter Transport

Verarbeitungshinweise:
Maschine ist ausschlieBlich fir die Holzbearbeitung nutzbar

Lieferumfang:
1 Tisch-, Kapp- und Gehrungssage
1 HM-Sageblatt, 30 Zahne

1 Schutzhaube

1 Paralleanschlag

1 Schiebestock

4 abnehmbare Standbeine

1 Umkarton

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2000 W
Ségeblatt-@ 250 mm
Sageblattbohrung 30 mm
Max. Schnittbereich 90° / 90° 140 x 68 mm
Max. Schnittbereich 90° / 45° 70x 95 mm
Max. Schnittbereich 45° /90° 50 x 140 mm
Max. Schnitttiefe bei Tischbetrieb 90° 62 mm
Max. Gehrungseinstellung rechts / links 45/ 45
Leerlaufdrehzahl 0 - 2850 U/min
Gewicht 37 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick
DW 743 N im Umkarton 1 9075814

02031
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Fiir funkenloses Trennen von Eisen und Stahl

2.200-Watt-Hochleistungsmotor mit elektronischem Sanftanlauf
Werkzeuglos einstellbarer Gehrungsanschlag bis 45°
Schneidet gratfrei und prazise ohne KiihIflissigkeit
Ergonomisch und leicht bedienbarer Handgriff mit integriertem Schalter

Extrabreite Spannauflage mit nachjustierbarer Winkelskala

Lieferumfang:

1 Metall-Kreissage

1 HM-Sageblatt 355 mm, 70 Z&hne
1 Inbus-Schliissel

1 Werkstiickklemme

1 Umkarton

Bei Gehrungseinstellungen den Schnellspann-Schraubstock sorgfiltig anschrau-

ben!

Technische Daten

Max. Schnittber. 90° (Vierkantrohr) 100 x 100 mm
Max. Schnittber. 90° (Rechteckrohr) 130x 75 mm
Max. Schnittber. 90° (Rundrohr) 130 mm
Max. Schnittber. 90° (L-Profile) 92 x 92 mm
Max. Schnittber. 45° (Vierkantrohr) 79x79 mm
Max. Schnittber. 45° (Rechteckrohr) 123 x 75 mm
Max. Schnittber. 45° (Rundrohr) 79 mm
Max. Schnittber. 45° (L-Profile) 56 x 56 mm
Sageblatt-g 355 mm
Sageblattbohrung 25,4 mm
Leistungsaufnahme 2200 W
Leerlaufdrehzahl, bis 1300 U/min
Gewicht 22,5 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
DW 872 im Umkarton 1 9011466
02031
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kreissageblatt Metall @ 355/ 25,4 / 70 Zahne 1 9085303

DEWALT
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Fiir perfekte Verbindungen in samtlichen Holzarten

Prézise Lamellendiibelfrase fiir den Dauereinsatz
Exakte Zahnstangenfiihrung

Einstellbare Fixrasten fiir Lamellendiibel 0, 10, 20 und maximale Fréstiefe mit

Feinjustierung fir hichste Genauigkeit

Hohenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag fiir

Materialstérken von 10 bis 70 mm
Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung

Lieferumfang:

1 Lamellendiibelfrase
1 HM-Nutfraser

1 Spéanefangsack

2 Adapter

1 Montagewerkzeug
1 Handwerkerkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme 600 W
Leerlaufdrehzahl 10000 U/min
Max. Fraser-@ 100 mm
Frastiefe 20 mm
Gewicht 3,0 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
DW 682 K im Handwerkerkoffer 1 9027418
02041
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kreissageblatt Woodline Special Flachdiibel 100x22 Z6 1 9067704
Holz-Lamellendiibel Gr. 0 1000 9003440
Holz-Lamellendiibel Gr. 10 1000 9003441
Holz-Lamellendiibel Gr. 20 1000 9003443
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Stufenlos regelbare 1.800-Watt-HeiBluftpistole

Mit Uberlastschutz
Hohe Lebensdauer

Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Geblasestufen

Vielseitiger, materialgerechter Einsatz

Leistungsstarkes 1.800-Watt-Heizelement mit optimaler Kiihlung

Abnehmbarer Warmeschutz

Fiir Arbeiten auch an schwer zugénglichen Stellen
Sichere und standfeste Stellfliche

Stationarbetrieb maglich

Einsatzhereiche:

Optimal zum staubfreien Entfernen alter Lackanstriche, Trocknen von Spachtelmas-

se und frischen Lackanstrichen, Schrumpfen von Kabelenden

Lieferumfang:

1 HeiBluftpistole
1 Breitstrahldiise
1 Reduzierdiise

1 Umkarton

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1800 W
Temperaturbereich 50 - +600 °C
Luftdurchsatz Stufe 1 240 |/min
Luftdurchsatz Stufe 2 450 I/min
Gewicht 0,8 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

D 26411 im Umkarton

1 9045201

02092

DEWALT
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Sehr kompakte Bauform

) Perfekte Handhabung

) Vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff

Exzellente Ergonomie

) Kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht fiir hdchsten Arbeitskomfort
Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige

b Jederzeit Auskunft iiber die noch zur Verfiigung stehenden Energiereserven
Bosch-SDS-System

) Schneller und komfortabler Sageblattwechsel

Praktische Uberlastschutzanzeige

> Auskunft iber eine mogliche Uberlastung des Gerates

) Léngere Lebensdauer

Integriertes LED-Licht

) Beleuchtung des Arbeitshereichs fiir optimale Sicht aufs Werkstiick
Kompatibel zur BTI 10,8 V und 12 V Akku-Linie

Lieferumfang:
1 Reciprosage
1 Umkarton

Hinweise:

Akku und Ladegerat nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte heachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.

Technische Daten

Akkuspannung 12V
Max. Schnitttiefe in Holz 65 mm
Max. Schhitttiefe in Metallprofile 50 mm
Leerlaufhubzahl 0 - 3000 /min
Hohe Hub 14,5 mm
Gewicht 1,2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

GSA 12 V-LI Professional im Umkarton 1 9075130
02031

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
Akku 10,8 Volt /2,0 Ah / Li-lon 9054668
Ladegerat LG 10,8 V 9005150

L BTI
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Schneller Trockenbauschrauber mit guter Handhabung

m 701-Watt-Hochleistungsmotor
> Optimale Abstimmung von Drehzahl und Drehmoment
> GroBer Anwendungsbereich
b Sehr schneller Arbeitsfortschritt
m Einhédndig bedienbarer Tiefenanschlag und exakte Abschaltkupplung
) Gewdhrleistet eine prazise Serienverschraubung auf konstante Tiefe
m Breiter Elektronikschalter mit Feststellknopf fiir den Dauerbetrieb
m Ergonomische Bauweise mit Softgripkomponenten
) Ermiidungsfreie Bedienung bei hdchstem Arbeitskomfort

Lieferumfang:

1 Trockenbauschrauber

1 Universalhalter, magnetisch

1 Tiefenanschlag @ 16,8 mm

1 Schraubendreher-Einsatz PH 2
1 Gurthalteclip

1 Handwerkerkoffer

Technische Daten

Max. Schrauben-@ 6 mm ﬁ m
Aufnahme Werkzeug %" |-6-kant !
Max. Drehmoment 12 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 - 4500 U/min
Leistungsaufnahme 701W
Kabellange 4m
Gewicht 1,4 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
GSR 6-45 TE Professional im Handwerkerkoffer 1 9079154
02001
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Sicherer Alleskonner mit Auslaufbremse

m Leistungsstarker 2.400-Watt-Motor
b Schneller Arbeitsfortschritt
m Patentierte Auslaufbremse
b Scheibe stoppt in 2,5 Sekunden
> Erméglicht schnelles und gefahrloses Ablegen
m  Wiederanlaufschutz
b Verhindert selbststandiges Anlaufen der Maschine nach einer Stromunterbre-
chung
m Sanftanlauf
» Drehmoment und Last werden beim Maschinenstart kurzzeitig reduziert
m  SDS-Schnellspannmutter und -Spindelarretierung
> Gewahrleistet einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel
m  Drehbarer Haupthandgriff
) Fiir eine optimale Handhabung
m Vibration-Control am Haupt- und Zusatzhandgriff «
> Angenehmes und ermiidungsfreies Arbeiten QZ"" 5
m Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube -
» Zuverlassiger Schutz des Anwenders bei Bruch der Schleifscheibe

4

I

Zubehdr: Schutzhaube mit Deckblech

Lieferumfang: —=

1 Winkelschleifer Zubehér bzw. inkl.: Schnellspannmuttter
1 Zusatzhandgriff Vibration-Control SDS-clic M14

1 Schutzhaube

1 Spannmutter l I

1 Schnellspannmutter SDS-clic M14

1 Aufnahmeflansch
1 Zweilochschliissel

1 Umkarton
Technische Daten
Leistungsaufnahme 2400 W
Leerlaufdrehzahl 6500 U/min
@ Scheibe 230 mm
Aufnahme Werkzeug M14
Gewicht 6,5 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
GWS 24-230 JVX Professional im Umkarton 1 9076568
02021
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellspannmutter SDS-clic M14 1 9096164
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Handlicher Bandschleifer fiir Holz, Kunststoff und Metall

m Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenrader
b Fiir eine hohe Lebensdauer
m  Drehzahlvorwahl
b Zur materialgerechten Bearbeitung
m Integrierte Lenkrollenfeineinstellung
) Exakter Bandlauf
m Grafitbeschichtete Schleifplatte
> Sorgt fiir ein optimales Schleifergebnis
m Schnellspannhebel
) Einfachster Bandwechsel
= Abnehmbarer Zusatzhandgriff
> Erméglicht ein randnahes Schleifen
m Absaugung wahlweise iiber Staubsack oder Staubsauger

Lieferumfang:

1 Bandschleifer

1 Gewebeschleifband

1 Staubsack

1 Grafitplatte

1 Parallel-/ Winkelanschlag
1 Untergestell

1 Handwerkerkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme 750 W
Leerlaufbandgeschwindigkeit 200 - 330 m/min
Schleifbandbreite 75 mm
Schleifbandlange 533 mm
Gewicht 3,4 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

GBS 75 AE im Handwerkerkoffer 1 9079157
02051
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Kraftvoller Hobel fiir hochste Oberflichengiite

m Leistungsstarker Motor
b Schneller Arbeitsfortschritt
> Konstante Drehzahl — auch in Hartholz
m Préziser Alulagersitz und thermodynamischer Motorschutz
) Fiir eine lange Lebensdauer
m 3 V-Nuten
b Leichtes und flexibles Fasen
m Einfachste Justierung
) Schneller und kostengiinstiger Messerwechsel
m Gefederter Parkschuh
> Messer und Werkstiicke sind stets gut geschiitzt
m Einschaltsperre fiir Links- und Rechtshander
b Fiir ein sicheres Arbeiten
= Spanauswurf wahlweise links oder rechts
> Mehr Arbeitsfreiheit
m  Softgrip am Hand- und Fiihrungsgriff
) Fiir eine prazise und komfortable Handhabung der Maschine

Lieferumfang: -

1 Hobel i
1 Messer . -
1 Parallelanschlag

1 Falztiefenanschlag

1 Montagewerkzeug

1 Staubbeutel
1 Handwerkerkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 14000 U/min
Spanabnahme 0-4mm
Max. Falztiefe 24 mm
Messerlange 82 mm
Gewicht 3,2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

GHO 40-82 C Professional im Handwerkerkoffer 1 9079158
02051

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
HM-Wendemesser 82,0 10 9019617

WWW.BTI.DE
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Leicht und handlich, ideal fiir Installationen

m Beste Schnittergebnisse mit leistungsstarken 1.500 Watt

b Elektronik mit Sanftanlauf
> Uberlastschutz

> Konstante Drehzahl

) Spindelarretierung

b Universal-Absaugadapter

Verarbeitungshinweise:
Arbeitsrichtung: ziehend

Lieferumfang:

1 Mauernutfrase

1 Zusatzhandgriff
1 Handwerkerkoffer

Hinweise:

Mauernutfrase optimal nutzbar in Verbindung mit dem BTI Nass- und Trockensau-

ger NTS A-M-P1 (Staubklasse M / 9 094504)

Zur Verbindung der Mauernutfrase mit dem Entstauber kann der Stufenkonus

verwendet werden (9 011434

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1500 W
Leerlaufdrehzahl 9600 U/min
Nuttiefe, min./max. 8-30mm
Nutbreite, min./max. 8-26 mm
@ Scheibe 125 mm
Aufnahme Werkzeug 22,2 mm
Absauganschluss-@ 36 mm
Gewicht 4,1kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

MFE 1500 im Handwerkerkoffer

1 9002953

02041

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Stufenkonus, zuschneidbar
Diamant-Trennscheibe DTS GT MaxLife @ 125 mm

Diamant-Trennscheibe DTS GT MaxLife @ 125 mm /6
Stiick

Diamant-Trennscheibe DTS GT MaxLife @ 125 mm / 12
Stiick

Diamant-Trennscheibe DTS CoolMax No Limit @ 125 mm
Diamant-Trennscheibe DTS CoolMax No Limit @ 125 mm
/ 6 Stiick

Diamant-Trennscheibe DTS CoolMax No Limit @ 125 mm
/12 Stiick

1 9011434
1 9 044419
6 9046130
12 9046131
1 9 044152
6 9012709
12 9012710
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Wenig Nacharbeit von Mauerschlitzen durch gleichzeitigen Einsatz von 4 Diamant-Trennscheiben

m Stegfreies Frasen his 18 mm Breite und 45 mm Tiefe
> Mit 4 Diamant-Trennscheiben nur ein Arbeitsgang
Ergonomischer Handgriff
Werkzeuglose Hohenverstellung bis 45 mm
Scheibenaufnahme: § 22 mm
Optimale Absauganordnung
b Fiir staubarmes Frasen
Regelelektronik
) Keine Uberlastung
m Elektronik fiir Sanftanlauf und LED-Anzeige
b Fiir eine optimale Frasleistung

Verarbeitungshinweise:
Arbeitsrichtung: schiebend

Lieferumfang:
1 Mauernutfrase
1 Handwerkerkoffer

Hinweise:

Lieferung erfolgt ohne Diamant-Trennscheiben

Mauernutfrase optimal nutzbar in Verbindung mit dem BTI Nass- und Trockensau-
ger NTS A-M-P (Staubklasse M)

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2200 W
Leerlaufdrehzahl 8200 U/min
Nuttiefe, min./max. 7-45mm
Nutbreite, min./max. 7-35mm
@ Scheibe 150 mm
Aufnahme Werkzeug 22,2 mm
Gewicht 5,6 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

BDN 463 / 4 im Handwerkerkoffer 1 9075156
02041

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Anschluss-Gummimuffe fir BDN 463 / 4 1 9078982
Diamant-Trennscheibe DTS GT MaxLife § 150 mm 1 9044420
Diamant-Trennscheibe DTS GT MaxLife @ 150 mm / 4 4 9046132
Stiick

Diamant-Trennscheibe DTS GT MaxLife @ 150 mm / 8 8 9046133
Stiick

Diamant-Trennscheibe DTS CoolMax No Limit @ 150 mm 1 9044153
Diamant-Trennscheibe DTS CoolMax No Limit @ 150 mm 4 9012712
/ 4 Stiick

Diamant-Trennscheibe DTS CoolMax No Limit @ 150 mm 8 9012713
/ 8 Stiick

Lieferung ohne Diamant-Trennscheiben

Anschluss-Gummimuffe fiir BDN 463/4

WWW.BTI.DE
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Die Maschine fiir die Fenstersanierung

m  Zum schnellen und sauberen Bearbeiten von Putz, Stein und Fliesen bei der
Fensterdemontage

Eckschnitt oder gerader Schnitt durch schnelles Drehen des Bodenblechs

Bodenblech um 180° drehbar

Langlebige, staubabstreifende und prazise Longlife-Fiihrung

Gutes Gleiten auf der Oberflache

Stufenlose Tiefeneinstellung von 0 bis 70 mm

Optimierter Absaugstutzen fiir sauberes und staubarmes Arbeiten

Schnellspannaufnahme

AbsauganschluB @ 35 mm

Schnitttiefe bei @ 180 mm: 0-60 mm

Schnitttiefe bei @ 200 mm: 0-70 mm

v

vV VVvVVvVvVvVvVvVeYYw

Lieferumfang:

1 Fensterfrase DX200

1 Diamant-Trennscheibe @ 180 mm
1 Werkzeugsatz

1 Aufsteck-Staubschutz

1 Kunststoff-Koffer midi 3 mit Inlett

Hinweise:
Im Lieferumfang der DX200 ist eine Diamanttrennscheibe (Turboscheibe) mit
@ 180 mm enthalten

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1700 W
Leerlaufdrehzahl 7700 U/min
@ Scheibe 200 mm
Gewicht 4.5 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

Fensterfrase DX 200 1 9090651
02221

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Diamant-Trennscheibe DTS Fenster 180/29,0-2 DX200 1 9093999
Diamant-Trennscheibe DTS Fenster 200/29,0-2 DX200 1 9094000
Diamant-Trennscheibe DTS Fenster X 200/29,0-2 DX200 1 9094001

9093999 9094000

9094001
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DTS Fenster fiir Tanga Delta S2

Spezial-Diamant-Trennscheibe fiir Fensterfrase Tanga Delta S2

m @ 180 mm fiir Fein Montagefrase MF 12-180 und fiir Lamello Trennfrase Tanga

Dia / Tanga Delta / Tanga Delta S 2

Einsatzhereiche:

Zur schnellen und sauberen Demontage von Altfenstern; fiir Beton, Klinker, Putz,
Granit, Porphyr, Quarzit, Ziegel, Feinsteinzeug, Fliesen, Kacheln, Keramik und

Metall-Befestigungslaschen

Verarbeitungshinweise:

Korrekte Umdrehungszahlen laut Maschinenherstellerangaben beachten

Hinweise:

Die Bohrung der Diamant-Trennscheibe muss mit dem Durchmesser der

Maschinenaufnahme iibereinstimmen

] @ Bohrung  Segmenthéhe  Nebenlocher VPE Artikel-Nr.
Stiick
180 mm 22,2 mm 10 mm 4x4,0mm 1 9017045
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m Riickschlagsarmer Einhand-Tacker
= Handliche Ausldsesicherung
m Schlagkraft-Regulierung durch Andruck-Dosierung

Einsatzbereiche:

Zum Befestigen von Decken-Paneelen, Profilhdlzern, Hartholz, Hartfaserplatten und

Leisten

Lieferumfang:

1 Krallenvorsatz

720 Klammern Typ C / 25 mm
1.000 Négel Typ 300/ 25 mm
1 Metallkoffer

Technische Daten

Schlage pro min 20 /min
Magazinkapazitat 120 Klammern bzw. 100 Nagel
Typ, Klammer Klammer Typ C
Klammerlénge 12-25mm
Nageltyp 300
Nagellange 16 -25mm
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
Rapid 606 im Metallkoffer 1 9010978
02093
Lieferbares Zubehdr
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Karton
Druckluftklammer Typ C 5,9 x 15 1 9005374
Druckluftklammer Typ C 5,9 x 18 1 9005375
Druckluftklammer Typ C 5,9 x 23 1 9005377
Druckluftklammer Typ C 5,9 x 25 1 9005378

Rapid {4
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Rapid {4

= Magazin ohne Umbau fiir Heftklammern und Nagel
m  Extra langes Kabel (3,5 m)

Einsatzbereiche:
Zum Befestigen von Folien, Dachpappe und Leisten

Lieferumfang:

1 Krallenvorsatz

1.250 Klammern Typ 53 / 20 mm
880 Négel Typ 300 /20 mm

1 Metallkoffer

Technische Daten

Schldge pro min 30 /min
Magazinkapazitat 175 Klammern bzw. 100 Négel
Typ, Klammer Rapid 53
Klammerlange 8-20 mm
Nageltyp 300
Nagellange 16 - 20 mm
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Sorti-
ment
Rapid 553 im Metallkoffer 1 9010979
02093
Lieferbares Zubehor
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Karton
Heftklammer Typ 53 11,3 x 8 1 9005324
Heftklammer Typ 53 Klammer-HWP 11 /8 mm 1 9022321
Heftklammer Typ 53 11,3 x 10 1 9005328
Heftklammer Typ 53 Klammer-HWP 11/ 10 mm 1 9022338
Heftklammer Typ 53 11,3 x 12 1 9005329
Heftklammer Typ 53 11,3 x 14 1 9005331

L BTI
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Bild 3 Bild 4
Akkuspannung passend fiir Akkukapazitdit Akkutechnologie Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
12V BTI: A-BS 12 VE 2,6 Ah NiMh 4 1 9082288
18V BTI: A-DSS 18 V/A-KS 18 V/A-RS 18V /A-SBS 18 V/A-ST 18 V/A-WKS 18V 2,6 Ah NiMh 3 1 9083062
02195
Hinweise:
Weitere Informationen unter bti.de/akku-maschinen
Bitte beachten Sie das Batteriegesetz in unseren AGBs.
o W &
Bild 1 Bild 2 Bild 3
Artikelbezeichnung passend fiir Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
Ladegerat LG 24 V BTI: BTI-BH 24 VE / BHE 24 VRE 1 1 9016326
Ladegerat LG 7,2— 24V BTI: A-BS 12 V/ BTI-ST 24 V / BTI-KS 24 V 2 1 9015868
. BTI: A-BS 12 V-2 /A-BS 14,4V /A-SBS 14,4V /A-DSS 18 V/A-KS 18 V/ A-RS 18V /
Ladegerat LG 7,218V A-SBS 18V / A-ST 18V / A-WKS 18 V 3 1 9080512
02102 /02196
Kohlebiirste
m Ersatzkohlenbiirsten zum Austausch fiir diverse Maschinen
b Siehe Artikeltabelle
Artikelbezeichnung fiir Artikel VPE Artikel-Nr.
Paar
. Fur BTI: BHE 2-24 LR; BH 2-24 ME
Kohlebiirste 1617 014 127 Filr Bosch: GBH 2-24 DSR 1 9045092
Kohlebiirste 1617 014 131 Fiir BTI: BHE 24 VRE; BH 24 VE; BH 24 VE-2 1 9001969
. Fir BTI: SBS-M 14,4V; ASBS 14,4 VE;
Kohlebiirste GBS-M / SBS-M GBS-M 9.6V: GBS-M 12V: ABS VE-2 1 9036656
Kohlebirste 1607 014 138 RS S L 1 9 045078

Fiir Bosch: GWS 7-115; GWS 10-125

02600/ 02620
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Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter 9 264296 inkl. Bohrfutterschliissel
Alle Schnellspannbohrfutter werden inkl. Linksgewinde-Schraube geliefert
Bild 4 Bild 1 Bild 2 Bild 3
Artikelbezeichnung Spannbereich Bohrfutteraufnahme Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schnellspannbohrfutter 6 mm 1 9023145
Schnellspannbohrfutter 1-10 mm 1" — 20 UNF 1 1 9034393
Zahnkranzhohrfutter 1,5-13mm 15" — 20 UNF 2 1 9264296
Schnellspannbohrfutter 1,5-13mm 1" — 20 UNF 3 1 9323055
Schnellspannbohrfutter 1,5-13mm %" — 20 UNF 4 1 9002090
02600
- P> e § e a ——
Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7
——
Bild 8
Artikelbezeichnung Spannbereich fiir Artikel Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
Wechselbohrfutter SDS-plus BTI: BH 4-30 ME; BHE 4-30 CE 1 1 9006120
Wechselbohrfutter SDS-plus BTI: A36 BH WF; BH 2-26 MES; BH 2-28 MES; BH 4-32 ME 2 1 9048419
Wechselspannbohrfutter 13 mm BTI: A36 BH WF; BH 2-26 MES; BH 2-28 MES; BH 4-32 ME 3 1 9048418
Fixtec Wechselbohrfutter SDS-plus BTI: A18 BH 4 1 9076978
Fixtec Wechselspannbohrfutter 13 mm BTI: A18 BH 5 1 9076979
Schnellspann-Bohrfutter 1,5—-13mm 1,5-13mm  BTI: Bohrschrauber A14,4 BS / Bohrschrauber A18 BS 6 1 9096336
Schnellspann-Bohrfutter 1,513 mm 1,5-13mm  BTI: Schlag Bohrschrauber A18 SBS BL-2 / Schlag BohrschrauberA18 SBS-BL3 6 1 9095200
SDS-Bohrfutterschaft %" — 20 UNF Bohrhammer mit SDS-plus-Aufnahme 7 1 9264300
Schlagwerkfett SDS-plus- und SDS-Max-Werkzeugaufnahmen 8 1 9079327
02002 / 02600/ 02620
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. :
Stiick —_
Bohrfutterschliissel 10 mm 1 9157562 'n_g
Bohrfutterschliissel 13 mm 1 9222526 =
02600 =
=
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Akku-Bohrschrauber A-BS FC 12 V Zubehor

Wechselaufsatze fiir BTl Bohrschrauber A-BS FC 12V
Werkzeuglos wechselbar
Wechselaufsdtze mit Kombinationsmoglichkeiten untereinander

]
]
]
m Fiir alle Schraub- und Bohranwendungen in dieser Maschinenklasse

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Artikelbezeichnung Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
Wechselaufsatz Winkel 90° %" 1 1 9090581
Wechselaufsatz %" Bithalter mit Verriegelung 2 1 9090582
Wechselaufsatz Schnellspannbohrf. 1 - 10 mm 3 1 9090583
Wechselaufsatz Exzenter 44" Bithalter 4 1 9090584

02600

120121-1055



120121-1055

m Ersatzteile fiir BTI Reciprosagen
> RS 1200 E
» RS 3100 E
Bild 1 Bild 2
Artikelbezeichnung fiir Artikel Lieferumfang Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
) BTI: RS 1200 E 1 Schuh
VerschleiB-Set RS 1200 E DeWalt: DW 310; DW 311 1 Hebel 1 1 9044276
f 7 _ 1 Ségeblatthalter
VerschleiB-Set fiir RS 3100 E BTI: RS 3100 E 1 Sageblatthaiterschraube 2 1 9081577
02602
m  Zubehor fiir BTl Handkreissagen
) Tauchsége TS 59 E
> Handkreissage HKS 61
) Handkreissage KS 65 /45
Bild 1 Bild 2 Bild 4 Bild 5 Bild 6
Artikelbezeichnung fiir Artikel Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
. . BTI: HKS 61; TS 59 E
Fiihrungsschiene 100 cm DelWalt: DWS 520; DWES76 1 1 9046727
. : BTI: HKS 61; TS 59 E
Fiihrungsschiene 150 cm DelWalt: DWS 520; DWES76 2 1 9033063
Schienenverbindungsstiick BTI Art.-Nr.: 9 026725; 9 033063; 9 046727 4 1 9026749
Splitterschutz fiir Fiihrungsschienen 3 m BTl Art.-Nr.: 9 033063; 9 046727 5 1 9 046731
Schnellspanner fiir Schiene (Paar) BTI Art.-Nr.: 9 026725; 9 033063; 9 046727 6 1 9046729
02032 /02603
—_—n
Bild 1
Artikelbezeichnung fiir Artikel Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
) BTI: BSR 6-25 TE; BSR 6-40 TE
Universalhalter BSR BS 6-25 F: BS 6-40 1 1 9001343 :
02620 =
e«
=
=
=
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Bild 1 Bild 2

Artikelbezeichnung fiir Artikel Bild-Nr. VPE Artikel-Nr.
Stiick
Schleifteller KLS 150 mittelhart BTI: EX 150 AE; EX 150 AET; EX 125-150 LV 1 1 9002581
Papierstaubbeutel-Satz (3 St.) BTI: EX 150 AE; SW 280 AE; SW 230 AE 2 1 9002587
02604 /10492
Ersatzteile / Zubehor fiir Paneelsagen
m  Zubehor fiir BTl Paneelsigen
> PS 1800
Artikelbezeichnung fiir Artikel VPE Artikel-Nr.
Stiick
Absaugadapter BTI: PS 1800 1 9046726

DeWalt: DW 777

02032

120121-1055
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Klein und schlagstark mit geringem Luftverbrauch

m Riickschlagsfrei und schallgedampft
m Guter Bedienkomfort durch geringes Gewicht
m Lieferung im Umkarton

Einsatzhereiche:
Polsterarbeiten, Dekorationen, Wandbespannungen, Heftrandmatten, Leder-, Papier-,
Karton-, Stoff- und Folienbefestigung

Hinweise:

Klammer: Typ A
DrahtmaB: 0,65 x 0,95 mm
Riickenbreite: 12,9mm
Lange: 4 — 16 mm

Technische Daten

Arbeitsdruck 4 -7 bar
Luftverbrauch pro Nagelvorgang 0,271
Magazinierungsart Unterlader
Magazinkapazitét 125 8T
Léange x Breite x Hohe 220x 49 x 155 mm
Gewicht 0,86 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

1GP-A16 im Umkarton 1 9078250
02250

Universell fiir den Innenaushau

m Verstellbare Abluft

m Riickschlagsfrei und schallgedampft
= Auslosesicherung

m Lieferung im Kunststoffkoffer

Einsatzhereiche:
Holzdecken (Paneele, Profilbretter), Innenausbau, Mébelproduktion, Tir- und
Wandverkleidung

Hinweise:

Klammer: Typ C
DrahtmaB: 0,8 x 1,1 mm
Riickenbreite: 6,0 mm
Lange: 15 — 40 mm

Technische Daten

Arbeitsdruck 5-7 bar
Luftverbrauch pro Nagelvorgang 0,751
Magazinierungsart Unterlader
Magazinkapazitat 100 ST
Lénge x Breite x Hohe 225x57.5x 222 mm
Gewicht 1,3 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
2P-ESA0-SDS im Kunststoffkoffer 1 9001645
02250

L BTI
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Handlich und schlagstark mit schneller Schussfolge

m Einzel- und Kontaktausldsung

m Tiefeneinstellung

m Auslosesicherung

m Riickschlagsfrei und schallgedampft
m Verstellbare Abluft

m Lieferung im Kunststoffkoffer

Einsatzhereiche:
Kisten, Verpackungen, Gipskarton, Bitumenschindeln, Unterkonstruktionen,
Sparschalungen, Spanplatten, Kartonpaletten, Trennwande, FuBbdden

Hinweise:

Klammer: Typ B
DrahtmaB: 1,34 x 1,62 mm
Riickenbreite: 11,2 mm
Lange: 25 — 50 mm

Technische Daten

Arbeitsdruck 5- 8 bar
Luftverbrauch pro Nagelvorgang 1,721
Magazinierungsart Oberlader
Magazinkapazitat 120 ST
Léange x Breite x Héhe 360 x 85 x 283 mm
Gewicht 2,2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

4C-750 im Kunststoffkoffer 1 9049840
02250

WWW.BTI.DE
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Nageln und Klammern mit einem Gerat
[
[
[
[
[
[

Einsatzhereiche:
Innenaushbau, Saunabau, Mdbelfertigung, Glas- und Zierleisten

Verstellbare Abluft

Auslosesicherung

Hinweise:

Klammer: Typ C
DrahtmaB: 0,8 x 1,1 mm
Riickenbreite: 6,0 mm
Lange: 15 — 40 mm
Stauchkopfnagel: Typ D
DrahtmaB: 1,0 x 1,25 mm
Lange: 19 — 40 mm

Technische Daten

Riickschlagfrei und schallgedampft

Lieferung im Kunststoffkoffer

Combimagazin (Klammern und Stauchkopfnagel “Brads”)
Eintreibtiefe iiber den Luftdruck regelbar

Arbeitsdruck

Luftverbrauch pro Nagelvorgang
Nageltyp

Magazinierungsart
Magazinkapazitat

Lange x Breite x Hohe

Gewicht

5-7 bar

0,751
Klammer/Stauchkopfnagel
Unterlader / Hinterlader
100 ST

240 x 57.5x 235 mm
1,5kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

2P-J / ES 40 im Kunststoffkoffer

1 9001648

02250

WWW.BTI.DE
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Prézise und schlagstark mit schneller Schussfolge

Stauchkopfnagler (“Brads”)

Eintreibtiefe iiber den Luftdruck regelbar
Verstellbare Abluft

Riickschlagsfrei und schallgedampft
Auslosesicherung

Einzelschussauslosung
Seitenladermagazin

Lieferung im Kunststoffkoffer

Einsatzbereiche:

Glasleisten, Sockelleisten, Hohlkehlleisten, Zierleisten, Stuckleisten, Profilleisten,

Kleinmdbel, Saunabau

Verarheitungshinweise:

Viele Klammertypen unterschiedlicher Hersteller verarbeitbar. Details sieh Kapitel

050 Stauchkopfnagel

Stauchkopfnagel: Typ D
DrahtmaB: 1,0 x 1,25 mm
Lange: 16 — 50 mm

Technische Daten

Arbeitsdruck 5-7 bar
Luftverbrauch pro Nagelvorgang 0,751
Magazinierungsart Seitenlader
Magazinkapazitat 100 ST
Lénge x Breite x Hohe 235x57.5x 232 mm
Gewicht 1,25 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

2P-)50-SDS im Kunststoffkoffer

1 9001649

02250

120121-1055
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Riickschlagsfrei fiir Rundkopfnégel

Einschlagtiefenregulierung
Verstellbare Abluft

Riickschlagsfrei und schallgedampft
Ausldse- und Leerschusssicherung
Lieferung im Metallkoffer

Einsatzhereiche:
Kisten, Paletten, Verpackungen, Gestellbau, Dachlatten, Unterkonstruktionen,
Verschalungen, Verkleidungen, FuBbdden

Hinweise:
Streifennagel: Typ G
DrahtmaB: 2,9 — 3,4 mm
Lénge: 50 — 100 mm

Technische Daten

Arbeitsdruck 5-8bar
Luftverbrauch pro Nagelvorgang 2,251
Magazinierungsart Streifenmagazin 20°
Magazinkapazitat 60 ST
Lénge x Breite x Hohe 529x139x 369 mm
Gewicht 3,6 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick

8F-RK 100 im Metallkoffer 1 9001652
02250

WWW.BTI.DE
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Leichter und handlicher Rundmagazinnagler

Einschlagtiefenregulierung

Einzel- und Kontaktausldsung
Auslosesicherung

Verstellbare Abluft

Riickschlagsfrei und schallgedampft
Abdruckschutz

m Lieferung im Kunststoffkoffer

Einsatzbereiche:
Kisten, Paletten, Holzkonstruktionen, Gestellbau, Dachlatten, Unterkonstruktionen,
Verschalungen, Holzbinder, Holzrahmenbau, Sichtschalung mit Linsenkopf

Hinweise:

Coilnagel: Typ H

DrahtmaB: 2,2 - 3,1 mm
Lange: 40 — 65 mm

Neigung 16°

Négel mit Drahtmagazinierung

Technische Daten

Arbeitsdruck 5 -8 bar
Luftverbrauch pro Nagelvorgang 2,21
Nageltyp Coilnagel CNW
Nagel-@ 2,5-28mm
Magazinierungsart Trommelmagazin
Magazinkapazitat 250 ST
Magazinwinkel 16°
Léange x Breite x Héhe 326 x 135 x 346,5 mm
Gewicht 2,6 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
5F-CNW 65-S im Kunststoffkoffer 1 9006050
02250

WWW.BTI.DE
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PREBENA N

Rundmagazinnagler in robuster Ausfiihrung

Einschlagtiefenregulierung

Einzel- und Kontaktausldsung
Auslosesicherung

Verstellbare Abluft

Riickschlagsfrei und schallgedampft
Abdruckschutz

m Lieferung im Metallkoffer

Einsatzhereiche:

Kisten, Paletten, Gestellbau, Dachlatten, Unterkonstruktionen, Verschalungen,

Holzbinder, Holzrahmenbau, Sichtschalungen etc.

Hinweise:

Coilnagel: Typ H

DrahtmaB: 2,5 — 3,1 mm
Lange: 45 — 90 mm

Neigung 16°

Nagel mit Drahtmagazinierung

Technische Daten

Arbeitsdruck

Luftverbrauch pro Nagelvorgang
Nageltyp

Nagel-@

Magazinierungsart
Magazinkapazitét
Magazinwinkel

Lange x Breite x Héhe

Gewicht

5-8bar

301

Coilnagel CNW
2,5-3,1 mm
Trommelmagazin
250 ST

16°

386 x 142 x 369 mm
3,6 kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

7F-CNW 90 im Metallkoffer

1 9001651

02250

WWW.BTI.DE
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Schlagstark mit schneller Schussfolge

m Neuartiges Schnellladesystem
m  Einzel- und Kontaktausldsung
> Gummierte Gerateschutzbiigel
b Verstellbare Abstandshalter
m Einschlagtiefenregulierung
m Riickschlagsfrei und schallgedampft
m  Kontaktsicherung
m Lieferung im Kunststoffkoffer

Einsatzbereiche:

Dachpappenbefestigung, Alu-Verkleidungen, Kartonagen auf Holz, Isolierungen

Hinweise:
Dachpappennagel: Typ |
DrahtmaB: 3,1 mm
Kopf-@: 10,5 mm
Lange: 19— 45 mm

Technische Daten

Arbeitsdruck 5 -8 bar
Luftverbrauch pro Nagelvorgang 1,71
Nageltyp Dachpappnagel CNZ
Nagel-@ 3,1-3,1 mm
Magazinierungsart Trommelmagazin
Magazinkapazitat 120 ST
Magazinwinkel 16°
Lénge x Breite x Hohe 265x118x 274 mm
Gewicht 2,2 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

AX-CNZ 45 im Kunststoffkoffer

1 9001650

02250

120121-1055
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PREBENA )i

Fiir Ankernégel Typ ANK mit Lange 40-60 mm

Mehrschlagtechnik
Solange der Ankernagler angedriickt wird, schlagt der Treiber auf den
Ankernagel und treibt diesen ein
Ausldsen durch Andriicken des Naglers gegen den Untergrund
Hinterladermagazin
Einfaches und schnelles Laden des Magazins
Schmale Nagelfiihrung fiir genaues Positionieren der Ankernagel
Zentrierung in Bohrungen von Lochplatten, Winkelverhinder, Balkenschuhe
etc. iiber den ersten Nagel im Magazin, der dazu leicht aus der Nagelfiihrung
heraus ragt
Kompakte Bauweise
Fiir Arbeiten an schwer zuganglichen Stellen
Geringes Maschinengewicht
Fir ermiidungsarmes Arbeiten
Griffschutz
Fur sicheres, rutschfreies Halten und Arbeiten

Einsatzhereiche:
Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Lochplatten,
Sparrenpfettenanker, Windrispenband, SparrenfuBbeschlége, Flachstahlanker

Lieferumfang:

1 Druckluftnagler ST2-ANK60 inkl. Druckluftnippel
1 Bedienungsanleitung

1 Metallkoffer

Ankernagel: Typ ANK
DrahtmaB: @ 4,0 - 4,2 mm
Lénge: 40 — 60 mm
Kunststoffmagaziniert
Neigung 25°

Schaft gerillt

Technische Daten

Arbeitsdruck 7-8bar
Luftverbrauch pro Nagelvorgang 3,11
Nageltyp Ankernagel ANK
Nagel-@ 4,0-42mm
Magazinierungsart Unterlader / Hinterlader
Magazinkapazitat 258ST
Magazinwinkel 25°
Lénge x Breite x Hohe 316x116x 278 mm
Gewicht 2,5
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
ST2-ANK60 im Metallkoffer 1 9095567*
02250

* Die Lieferzeit betragt ca. 84 Tage

Lieferbares Zubehor

Artikelbezeichnung Inhalt VPE Artikel-Nr.
Stiick

Ankernagel 4,0 x 40 verzinkt gerillt 2000 ST 1 9089131

Ankernagel 4,0 x 50 verzinkt gerillt 2000 ST 1 9089132

Ankernagel 4,0 x 60 verzinkt gerillt 2000 ST 1 9089133

WWW.BTI.DE
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Gasnagler Beton KMR 3840

Fiir Betonnégel von 15 his 40 mm

m Gashetriebener Verbrennungsmotor mit Akku gesteuerter elektronischer
Ziindung
b Treibt Stahlnagel in Beton, Stahl und Kalksandstein ein

m Fiir die Befestigung von Rohrschellen und geeignetem Lochband zur
Rohrfixierung auf dem Betonboden

m Fiir Serienhefestigungen geeignet
> Magazin fiir bis zu 40 kunststoffgebundene Betonnégeln

m Setztiefe iiber Randelschraube an der Geratenase stufenlos einstellbar
) Anpasshar an den Befestigungsuntergrund

m Einfache Beladung des Magazins von hinten
> Schnelles Bestiicken des Magazins

m Fiir 40 g Gaskartusche Beton geeignet
> Ermoglicht bis zu 1.100 Setzvorgénge in Beton

m Geratenase ohne Gummikappe @ 15 mm

m Gummikappe @ 24 mm an der Geritenase schiitzt vor Schmutz und
Betonsplitter

Einsatzhereiche:
Elektroinstallationen, Sanitarbereich, Trockenbau, Stahlbau

Lieferumfang:

1 Gasnagler KMR 3840

2 Akkus

1 Ladegerat

1 Schutzbrille und Gehdrschutzstopsel
1 Kunststoff Handwerkerkoffer

Technische Daten

Akkuspannung 6V
Akkukapazitat 1,65 Ah
Akkutyp NiMH
Akkuladedauer 240 min
Nageltyp Kunststoffgebunde Betonnagel zu je 10 Stiick
Nagel-@ 2,6-3,0mm
Nagelldnge, von 15 mm
Nagellange, bis 40 mm
Magazinierungsart Hinterlader
Magazinkapazitat 40 ST
Négel per Gaskartusche bis zu 1.100 N&gel mit 40 g Gaskartusche Betonnagel magaziniert (Zubehtr)
Négel per Akkuladung bis zu 4.000 Nagel
Lénge x Breite x Hohe 460 x 116 x 375 mm
Gewicht 3,8 kg
Gas Kartusche Beton 40 g (Zubehr)
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Gasnagler Beton KMR 3840 1 9096389
02420 Rohrfix (Zubehr)
Lieferbares Zubehor Montageband 14 mm ku (Zubehtr)
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr. 2
Stiick .
: Montageband 14 mm KU/Rolle 10 9095267 ¥
= Gaskartusche Beton GNB 58 CN 2 9035066 Rohrfeisopact (Zubehor)
/| Betonnagel Power Pack 2,6 x 15/ 1000+1 1 9024001
= Betonnagel Power Pack 2,6 x 20 / 1000+1 1 9024002 ﬁ ,g
§ Betonnagel Power Pack 2,6 x 25/ 1000+1 1 9024003
Betonnagel Power Pack 2,6 x 30 / 1000+1 1 9024004
Betonnagel Power Pack 2,6 x 35/ 1000+1 1 9024005
Betonnagel Power Pack 2,6 x 40 / 1000+1 1 9024006

2390
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Kleine MaBe, enorme Leistung

= Kompakte und leichte Bauweise
» Gute Handhabung

m  Motorschutzschalter und Sicherheitsiiberdruckventil
b Sorgt fiir eine lange Lebensdauer

m  Lufteinlassfilter
> Firtrockene, saubere Luft
m  Schnellkupplung

> Zum unkomplizierten und schnellen AnschlieBen von Werkzeugen

m Ablassventil an der Unterseite

) Einfache Entwdsserung des Kessels

m Gummierter Handgriff

b Gibt einen optimalen und komfortablen Halt

m Oifreies Arbeiten

Einsatzhereiche:

Trockenbauer, Innenausbauer, Schreiner und Tischler; optimal fiir Reparaturen und

Finisharbeiten

Lieferumfang:
Mini-Kompressor MK34 im Umkarton
BTl Box 4 leer

Lieferumfang

Artikelbezeichnung

Stiick Artikel-Nr.

Mini-Kompressor MK 34 im Umkarton 1 9080033
BTI Box 4 leer 1 9034406
Technische Daten

Motor 230V/300W
Zylinderanzahl 18T
Drehzahl 2850 U/min
Ansaugleistung 34 I/min
Liefermenge (6 bis 6,2 bar) 20 I/min
Betriebsdruck 8 bar
Kesselinhalt 3,81
Schalldruckpegel (K = 3 dB(A)) 81 dB(A)
Kabellange 1,95m
Lange x Breite x Hohe 37x27x27 cm
Gewicht 11 kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Mini-Kompressor MK34 in der BTl Box

1 9 075055

02261

L BTI
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Mobiler Kolbenkompressor fiir die Werkstatt und fiir unterwegs

m  Motorschutzschalter und Sicherheitsiiberdruckventil
b Sorgt fiir eine lange Lebensdauer
m Filterdruckminderer mit Wasserabscheider

WWW.BTI.DE

2392

) Fiir trockene, saubere Luft
= Schnellkupplung

> Zum unkomplizierten und schnellen AnschlieBen von Werkzeugen

= Kugelhahn an der Unterseite

) Einfache Entwasserung des Kessels

m Gummierter Handgriff

b Gibt einen optimalen und komfortablen Halt

] §tahi|e Réder
m 0l geschmiert

Einsatzhereiche:
Fiir Baustellen und Werkstatten

Lieferumfang:
1 Kompressor
1 Umkarton

Hinweise: )
Der Kompressor ist TUV-frei!

Technische Daten

Motor 230V /1800 W
Zylinderanzahl 18T
Drehzahl 2800 U/min
Ansaugleistung 260 I/min
Fiillleistung 140 I/min
Liefermenge (6 bis 6,2 bar) 135 I/min
Betriebsdruck 10 bar
Kesselinhalt 241
Schalldruckpegel (K = 3 dB(A)) 80 dB(A)
Kabellange 5m
Lénge x Breite x Hohe 60x33x63cm
Gewicht 29 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.

Stiick

Kompressor Orkan 260 im Umkarton

1 9077566

02261

120121-1055



Fahr- und tragbar — ideal fiir den Transport

Motorschutzschalter und Sicherheitsiiberdruckventil
Sorgt fiir eine lange Lebensdauer
Filterdruckminderer mit Wasserabscheider

120121-1055

Fiir trockene, saubere Luft
Schnellkupplung

Zum unkomplizierten und schnellen AnschlieBen von Werkzeugen

Kugelhahn an der Unterseite

Einfache Entwésserung des Kessels

Geschiitzte Armaturen

Vermindert Beschadigungen durch StdBe beim Transport und Einsatz

Gummierter Handgriff

Gibt einen optimalen und komfortablen Halt

§tabi|e Rader
0l geschmiert

Einsatzhereiche:
Fiir Baustellen und Werkstatten

Lieferumfang:
1 Kompressor
1 Umkarton

Der Kompressor ist TOV-frei!

Technische Daten

Motor 230V/ 1800 W
Zylinderanzahl 18T
Drehzahl 2800 U/min
Ansaugleistung 260 I/min
Fillleistung 140 I/min
Liefermenge (6 bis 6,2 bar) 135 I/min
Betriebsdruck 10 bar
Kesselinhalt 201
Schalldruckpegel (K =3 dB(A)) 80 dB(A)
Kabellange 5m
Léange x Breite x Hohe 48 x40x 78 cm
Gewicht 32 kg

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Kompressor Pioneer 260 im Umkarton

1 9077567

02261

WWW.BTI.DE
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Zubehor Drucklufttechnik

Wartungseinheit

Zum Filtern der Druckluft, Regeln des Arbeitsdrucks und Zufiihren von 0l

Membran-Filterdruckregler mit Sekundarentliiftung
Mit manueller / halbautomatischer Kondensatentleerung
Fiir Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase

Technische Daten

Gewinde AnschluB 3/8"
Eingangsdruck 16 bar
Ausgangsdruck 0,5- 10 bar
Nenndurchfluss 2000 I/min
Gehduse Polyamid (PA)
Behalter Polycarbonat mit Behélterschutz
Membran NBR
Filtereinsatz Cellpor (Polyethylen)
Filter-Porenweite 5u
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 bis +50
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Wartungseinheit 1 9002464
02341
Filterregler

Zum Filtern der Druckluft und zum Regeln des Arbeitsdrucks

Membran-Filterdruckregler mit Sekundarentliiftung
Mit manueller / halbautomatischer Kondensatentleerung
Fiir Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase

Technische Daten

Gewinde Anschluf 3/8"
Eingangsdruck 16 bar
Ausgangsdruck 0,5- 10 bar
Nenndurchfluss 2000 I/min
Gehause Polyamid (PA)
Behalter Polycarbonat mit Behélterschutz
Membran NBR
Filtereinsatz Cellpor (Polyethylen)
Filter-Porenweite S5p
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 bis +50
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Filterregler 1 9002465
02340

WWW.BTI.DE
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Druckregler

Zum Regeln des Arbeitsdrucks

Membran-Druckregler mit Sekundarentliiftung

Fiir Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase

Technische Daten

Gewinde AnschluB

Eingangsdruck

Ausgangsdruck

Nenndurchfluss

Gehéuse

Behélter

Membran

Mediums- und Umgebungstemperatur

3/8"

16 bar

0,5-10 bar

2000 I/min

Polyamid (PA)

Polycarbonat mit Behalterschutz
NBR

-10 bis +50

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Druckregler

1 9 002466

02340

Filter

Zum Filtern der Druckluft

Abscheider mit Sinterfilter

Mit manueller / halbautomatischer Kondensatentleerung
Fiir Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase

Technische Daten

Gewinde AnschluB

Eingangsdruck

Nenndurchfluss

Gehduse

Behélter

Membran

Filtereinsatz

Filter-Porenweite

Mediums- und Umgebungstemperatur

3/8"

16 bar

2000 I/min

Polyamid (PA)

Polycarbonat mit Behalterschutz
NBR

Cellpor (Polyethylen)

Sy

-10 bis +50

Artikelbezeichnung

VPE Artikel-Nr.
Stiick

Filter

1 9002467

02340

WWW.BTI.DE
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Oler

Zum Zufiihren von Ol

= Normal-Nebeldler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck
m  Fiir Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase

Technische Daten

Gewinde AnschluB 3/8"
Eingangsdruck 16 bar
Nenndurchfluss 2000 I/min
Gehduse Polyamid (PA)
Behalter Polycarbonat mit Behélterschutz
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 bis +50
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Oler 1 9002468
02329

Kupplung mit Schlauchanschluss

g

Artikelbezeichnung AnschlussmaBe VPE Artikel-Nr.
Stiick

Kupplung mit Schlauchanschluss 6 mm 1 9002454

Kupplung mit Schlauchanschluss 9 mm 1 9002455

Kupplung mit Schlauchanschluss 13 mm 1 9002456
02300

Gewindemafe DIN IS0 2281 (in mm)

AuBiengewinde AuBengewinde Innengewinde Innengewinde

Gewinde AuBen-g mm Tolenranz mm Kern-@ mm Toleranz mm
G 1/8” 9,728 0/-0,214 8,566 +0,282/0

G 1/4” 13,157 0/-0,250 11,445 +0,445/0

G 3/8” 16,662 0/-0,250 14,950 +0,445/0

G 172" 20,995 0/-0,284 18,631 +0,541/0

G 3/4” 26,441 0/-0,284 24,117 +0,541/0

Kupplung mit AuBen- / Innengewinde

Artikelbezeichnung AnschlussmaBe VPE Artikel-Nr.
Stiick
Kupplung mit AuBengewinde R W 1 9002457
Kupplung mit AuBengewinde R %" 1 9002458
Kupplung mit AuBengewinde R %" 1 9002459
Kupplung mit Innengewinde R A" 1 9002461
Kupplung mit Innengewinde RV 1 9002463
02301702302

b

'l
i

Kupplung mit Innengewinde
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Stecknippel / -tiille

Artikelbezeichnung AnschlussmaBe VPE Artikel-Nr.
Stiick

Stecknippel mit AuBengewinde R ! J 002430 Stecknippel mit AuBengewinde Stecknippel mit Innengewinde
Stecknippel mit AuBengewinde R %" 1 9002431

Stecknippel mit AuBengewinde R %" 1 9002432 e

Stecknippel mit Innengewinde R %" 1 9002433 m
Stecknippel mit Innengewinde R%" 1 9002434 Stecktille
Stecknippel mit Innengewinde R %" 1 9002435 -

Stecktiille 6 mm 1 9002444

Stecktiille 9 mm 1 9002447

Stecktiille 13mm 1 9002448

Doppelstecktille fiir Schlauchanschluss 9 mm 1 9002449

Schraubtiille mit AuBengewinde R¥%WAImm 1 9006013 M
02310/02311/02312 Schraubtillle

Doppel- / Dreifachverteiler
m  Mit Schnellkupplung

Artikelbezeichnung Anschlussmafe VPE Artikel-Nr.
Stiick
Doppelverteiler Innengewinde R %" 1 9002425
Doppelverteiler Innengewinde R %" 1 9002426
Dreifachverteiler Innengewinde R %" 1 9002427
Dreifachverteiler Innengewinde R %" 1 9002428
02322

Druckluftschlauch PVC

= Mit Kreuz-Gewebeeinlage, glasklar
m Wandstarke: 3 mm
m  Zuldssiger Druck: 15 bar

Verarbeitungshinweise:
Der Druckluft PVC Schlauch ist nicht unterdruckfest und kann somit nicht in
Verbindung mit einer Vakuumpumpe eingesetzt werden

Artikelbezeichnung @lnnen @auBen Linge VPE Artikel-Nr.

Stiick
Druckluftschlauch PVC 9 mm 15 mm 0m 1 9002478
Druckluftschlauch PVC 9 mm 15 mm 20m 1 9002479
Druckluftschlauch PVC 9 mm 15 mm 30m 1 9002480
02330
Druckluftschlauch Gummi .
= Wandstirke: 2,5 mm =
m  Zuldssiger Druck: 16 bar —
m  Auch bei Kalte sehr flexibel und sehr halthar ;
Artikelbezeichnung @linnen @ auBen Linge VPE Artikel-Nr. =
Stiick =
Druckluftschlauch Gummi 9 mm 15mm 10m 1 9002474
Druckluftschlauch Gummi 9 mm I5mm 20m 1 9002475
Druckluftschlauch Gummi 9 mm 15mm 30m 1 9002476

02339
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Druckluft-Spiralschlauch

Olbestandig

Benzinbestandig

Absolut knickfest / dehnfest

UV-bestandig

Material: Nylon

Zulassiger Druck: 8 bar

Temperaturbereich bei max. Betriebsdruck: -40 °C bis +60 °C

Artikelbezeichnung @ Innen  @auBen Linge VPE Artikel-Nr.

Stiick
Spiralschlauch 6 mm 9mm 8m 1 9002488
Spiralschlauch 9 mm 12 mm 8m 1 9002489
02331
m  Druckluft-Schlauchtrommel aus Stahlblech
m  Nicht nur eine ideale Schlauchverlangerung, sondern eine Luftverteilerstation
= 1Eingang und 3 Abgange
= Schlauch-@: 9 mm
m  Komplett mit Schnellverschlusskupplungen und Stecktiille
m Standfestes FuBgestell
m Schlauchlange: 20 m
= Gewicht: 5,5 kg
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Druckluft-Schlauchtrommel 1 9005843
02332
Reifenfiillmesser

m  Messhereich bis 11 bar bzw. 160 psi

m Fiillhebel und seitlicher Ablassknopf

= 500 mm Schlauchlange mit Hebelstecker
m Druckluftanschluss: %"

Hinweise:
Passender Stecknippel muss gegebenenfalls separat hestellt werden.

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Reifenfiillmesser 1 9012538
08309

Lieferbares Zubehdr

Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Stecknippel mit AuBengewinde R 1/4 Zoll 1 9002430

Spezial6l fiir Druckluftwerkzeuge

Schmiert und schiitzt Druckluftwerkzeuge ohne zu verharzen

m  Schmiert und schiitzt Druckluftwerkzeuge ohne zu verharzen
m In praktischer Dosierflasche

Gebinde Inhalt VPE Artikel-Nr.
Flasche
Flasche 051 1 9002490
04021
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Druckluftpistole Profi BTI

Hochwertige und robuste Ausfiihrung

b Ventil und Rohr aus Metall

Gehause aus schlagfestem, losemittelbestiandigem POM-Kunststoff
Ergonomischer Griffhebel

Stufenlos regulierbare Luftmenge

> Mittels leichtgangigem Griffhebel

m Schlankes, gekriimmtes Metallrohr Lange 100 mm, # 8 mm
m  Max. Betriebsdruck 8 bar
m Inklusive montiertem %”-Stecknippel
Artikelbezeichnung VPE Artikel-Nr.
Stiick
Druckluftistole Profi BTI 1 9096069

02339

WWW.BTI.DE
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Ubersicht Druckluftverbindungen

Stecknippel mit AuBengewinde

Art.-Nr. VPE Anschluss-
Messing Stiick mab
9002430 1 R1/4”
9002432 1 R1/2"
9002431 1 R 3/8"

Kupplung mit Schlauchanschluss

Art.-Nr. VPE Anschluss-
Messing Stiick maB mm
9002454 1 6

9 002455 1 9

9 002456 1 13

120121-1056
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Kupplung mit Auengewinde Luftschlauch PVC/Gummi Doppelstecktiille fiir Schlauchanschluss
Art.-Nr. VPE Anschluss- Artikel- VPE Abm. innen/ Artikel- VPE Material/MaB mm
Messing Stiick mah Nummer  Stick  auBen mm/Material Nummer  Stiick
9002457 1 R 1/4” 9002478 1 9/15 PVC 9002449 1 Messing/9
9002458 1 R 3/8" 9002479 1 9/15 PVC
9002459 1 R1/2 9002480 1 9/15 PVC

9002474 1 9/16 Gummi

9002475 1 9/16 Gummi

9002476 1 9/16 Gummi

.I

Schlauchklemme

Artikel- VPE Abmessung
Nummer  Stiick mm
9303275 100 8-16
9303283 100 12-20

Stecktiille

Art.-Nr. VPE Anschluss-

Messing Stiick maB mm

9 002444 ! 6 Doppel- bzw. Dreifachverteiler, Innengewinde
l00Z) ! . Artikel- VPE Bezeichnling Anschluss-
9002448 1 13 Nummer  Stiick maf

9002425 1 Doppelverteiler R 3/8”
9002426 1 Doppelverteiler R 1/2”
9002427 1 Dreifachverteiler R 3/8”
9002428 1 Dreifachverteiler R 1/2”

WWW.BTI.DE
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Fiir Akku-/Elektrowerkzeuge, Akkus, Ladegerate und Laser-Messgerate der BTl Befestigungstechnik
GmbH & Co. gelten die folgenden Garantiebedingungen und Garantiezeiten:

Die Garantieleistung bezieht sich ausschlieBlich auf Méangel, die nachweislich auf einen Material- und/oder einen
Herstellungsfehler am Gerat entstehen bzw. entstanden sind.

Die Behebung des von uns als garantiepflichtig anerkannten Mangels erfolgt in der Weise, dass wir das mangelhafte Teil/
Werkzeug nach unserer Wahl unentgeltlich reparieren oder durch ein einwandfreies Werkzeug (ggf. auch ein Nachfolgemodell)
ersetzen. Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in unser Eigentum iiber.

Eine Garantiebeanspruchung bedingt die Geltendmachung innerhalb der Garantiezeit. Es gilt das Rechnungsdatum als
Kaufdatum und Beginn der Garantiezeit.

Alle zu reparierenden Werkzeuge/Maschinen missen grundsatzlich zur BTl Zentrale nach Ingelfingen an nachfolgende
Versandanschrift geschickt werden:

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
After Sales Service

SalzstraBe 51

74653 Ingelfingen

Sendet der Kunde eine Maschine zwecks Reparatur und/oder Garantieleistung an unseren After Sales Service, so ist er damit
einverstanden, dass wir seine Anschrift/Adresse der betreffenden Reparaturwerkstatte zwecks der direkten und damit schnelle-
ren Riicksendung mitteilen.

Einer Garantieleistung unterliegen nicht:

a) Teile, die einem natiirlichen/gebrauchsbedingten VerschleiB unterliegen, sowie Mangel am Gesamtwerkzeug, die auf die
gleichen Ursachen zuriickzufiihren sind

b) Mangel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung von Bedienungsanleitungen, nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch, ano-
male Umweltbedingungen, sachfremde Betriebshedingungen, Uberlastung oder mangelnde Wartung oder Pflege zuriickzu-
fiihren sind

c) Mangel am Werkzeug, die durch Verwendung von Zubehdr-, Ergdnzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine
Originalteile sind

d) Werkzeuge, an denen Verdnderungen oder Ergdnzungen vorgenommen wurden

e) Geringfiigige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fiir Wert und Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs unerheblich
sind

f) Gedffnete bzw. teilweise und/oder komplett zerlegte Werkzeuge

Zusétzliche Hinweise:

1) Andere Anspriiche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung der Mangel am Werkzeug werden
durch unsere Garantie nicht begriindet

2) Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist fiir das Werkzeug weder verlangert noch erneuert

3) BTl Radialpressen miissen zusammen mit allen Werkzeugen (z. B. Presszangen) mindestens einmal jéhrlich zur Inspektion
eingereicht werden

Diese Garantie gilt fiir Elektrowerkzeuge, die in Europa gekauft und dort verwendet werden. Es gilt deutsches Recht unter
Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen tiber Vertrége iber den internationalen Warenkauf (CISG).
Gesetzliche Gewahrleistungsanspriiche bleiben von dieser Herstellergarantie unberiihrt.

BTl Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Stand Dezember 2015
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