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KASTOPHANGERS

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

KASTOPHANGER SAH 3

hoogteverstelling: 16 mm
diepteverstelling: 15 mm
zijdeverstelling: 11 mm

draagkracht: ca.50 kg/stuk

links
links
links

rechts
rechts
rechts

3090-2700
3090-2100
3090-2600

3090-2701
3090-2101
3090-2601

uitvoering
wit

bruin
grijs

wit
bruin
grijs

gemakkelijke regeling door de schuine opstelling van de 
regelvijzen.

KASTOPHANGER MET SEPARATE
AFDEKKAP

voor rail- en hakenophanging

hoogteverstelling: ± 7 mm
diepteverstelling: 15 mm

     zijdeverstelling: 3 mm (met haak)
draagkracht: ca.55 kg/stuk

Uitlichthoogte: 7,5 mm

KASTOPHANGER SH-25

Draagkracht: max.: 200 kg.

om te schroeven
links

rechts

met drevels ø 10 mm
links

rechts

KASTOPHANGER SH-40

Draagkracht: max.: 130 kg.

om te schroeven
links

rechts

afdekkap
links

rechts
links

rechts

3090-8000

3090-2825
3090-2826

3090-2827
3090-2828

3090-2840
3090-2841

3090-2842
3090-2843
3090-2844
3090-2845

wit kunststof / metaal

vernikkeld
vernikkeld

vernikkeld
vernikkeld

verzinkt
verzinkt

zilverkleur
zilverkleur

wit
wit

  25

  25

code 

code 

code 

code 

code 

model

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

074 387

�7

23,7

29

18

ø10

31

16 3220,5

31

16 3220,5

�3
11

Bij hakenophanging
zijdelingse verschuiving
± 3 mm

Diepteverstelling
tot 15 mm

Hoogteverstelling
tot 14 mm

2 aangespoten tappen 
om in te drukken
± 3 mm

BARRA FISSAGGIO PENSILE
FIXING W ALL UNIT BAR

REGGIPENSILE
Esecuzione in

tecnopolimer o con
elevata resistenza
meccanica all'urto ed allo
strappo.
Vengono confezionati

separatamente destr o e
sinistr o in scatole di
cartone.

W ALL HANGING
BRACKET

Manufactured in
Technopolimero with a
good mechanical
resistance to shock and to
snatch.

They are packaged
separately , right and left,
in cardboard boxes.

550D/S
FINITURA/FINISHING

ATTACCO A VITE
WALL HANGING BRACKETS SCREW TYPE

551D/S
FINITURA/FINISHING

CON PIOLI Ø 8
WALL HANGING BRACKETS Ø 8 DOWEL

552D/S
FINITURA/FINISHING

CON PIOLI Ø 10
WALL HANGING BRACKETS Ø 10 DOWEL

20

36

22

20

32

35

10

12
20

R1205
PIASTRA IN FERRO ZINCA TA
IRON PLA TE

BR1207
BARRA IN FERRO ZINCA TO
IRON BAR

IMBALLO/P ACKING 250 NR. • BOX 05 = 300 x 300 x 400

IMBALLO/P ACKING 250 NR. • BOX 05 = 300 x 300 x 400

IMBALLO/P ACKING 250 NR. • BOX 05 = 300 x 300 x 400

L. 2100 • IMBALLO/P ACKING 50 NR. • BOX 08 = 150x87x2150

1,5

40

6

35

65

37

120

65

4347

29 20,5

20 32

13

ÿ 8,5

65

ÿ 8,5
20  32

4347

29 20,5
10

22

ÿ 10,5

65

ÿ 10,5
20 32

4347

29 20,5

10

22

40

6

30

1,5

074 387

�7

23,7

29

18

ø10

31

16 3220,5

31

16 3220,5

�3
11

De stelschroeven zijn geborgd tegen uitdraaien. Veilige techniek met mooi uiterlijk: afdekkap in 
2 oppervlakken, eenvoudig op en af te schuiven, met design-prijs onderscheiden.

Hakenophanging: de gesloten vorm van de haak vermijdt een afschuiven van de kast.

Min. 1 paar -

AFDEKKAP

Min. 1 paar -

wit
zilvergrijs

3090-8700
3090-8500

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Systeem APC
2 systemen: APC6 met drevels en APC1 met schroefbevestiging

Kenmerken
• Verborgen kastophangsysteem.

• Eenvoudige installatie zonder voorboren.
• Vertikaal tot 18 mm en in de diepte tot 31 mm regelbaar. 

• Aanpassingen kunnen worden uitgevoerd vanaf de binnenkant van de kast.
• De ophangprofielen maken het mogelijk om ook horizontaal af te stellen.

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

positie
KASTOPHANGER APC6 MET DREVELS

Tot 65 kg gewicht draagbaar per ophanger

KASTOPHANGER APC1 OM TE SCHROEVEN
Tot 70 kg gewicht draagbaar per ophanger

OPHANGPLAAT

OPHANGPROFIEL, MOGELIJK AF TE KORTEN

RONDE AFDEKKAP  Ø 20 MM

3090-2830
3090-2831

3090-2832

3090-2833

3090-2834

3090-2835

staal verzinkt
staal verzinkt

rechts
links

staal verzinkt

staal verzinkt

staal verzinkt

kunststof wit

code 

code 

code 

code 

code 

KASTOPHANGERS

16 mm min.
Ø3x40 mm

31 mm

18 mm

18 mm

Ø3,5x20 mm
31 mm

16 mm min.

16 min. 17,516 min.

Ø20

69

16 min. 17,516 min.

13

Ø
15

5

32
59

 m
in

.

Ø20

8

Montage APC6

Montage APC1

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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KASTOPHANGERS

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

code 

code 

code 

code 

uitv.

uitvoering

uitvoering

uitvoering

ø1
8

64
,5

5

ø10

32
32

32
56

ø18

8,
5

12,5

17
16

MAX. 5
MIN. KASTOPHANGER TRASER-6

• Diepte- en  hoogteregeling door 1 
	 enkel gat van ø 18 mm.
• 10 mm drevels
• vanaf 16 mm plaatdikte.
• Draagkracht 65 kg per stuk.

Met excentrische opspandrevel.
Snelle montage zonder gereedschap.

Links
Rechts

3091-5900
3091-5901

verzinkt 
verzinkt

AFDEKKAP Ø 18 MM

DUBBELE OPHANGPLAAT VOOR TRASER-6

Afmetingen: 130 x 24 mm

ONZICHTBARE KASTOPHANGER SH-62
Draagkracht: max. 130  kg.

links
rechts

afdekkap

OPHANGPROFIEL, LENGTE: 2500 MM verzinkt 3090-2863

3091-6610vernikkeld

3091-5902verzinkt

verzinkt
verzinkt

vernikkeld

3090-2860
3090-2861

3090-2862

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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KASTOPHANGERS

omschrijving code uitvoering
LIBRA H11 SET

Set bestaat uit
• Kastophanger Libra H11 (links + rechts)
• Ophangplaat WP13 (links + rechts)
• Toebehoren

3090-2839verzinkt

LIBRA H11

• 	Geschikt voor hangende onderkasten voor alle soorten 
meubilair.

• Snelle en eenvoudige montage door 4 voor te boren gaten in 
het zijpaneel.

• Structureel boven- en achterpaneel zijn niet nodig.
• Bevestiging op het zijpaneel door middel van M6 platkopschroef 

of euroschroef.
• Dankzij de slanke zijplaat kan de binnenruimte volledig en 

efficiënt worden benut.
• Mogelijkheid tot installatie in voorgemonteerde kasten.
• Eenvoudige montage en demontage.
• Het verstelorgaan is gemakkelijk toegankelijk omdat de 

schroevendraaier parallel is aan het zijpaneel.
• Kantelbeveiliging.
• Het geïntegreerde gebruik van de LIBRA WP13 wordt ten 

zeerste aanbevolen.

Montage

1
VERTICAAL REGELBAAR

12 mm

2
DIEPTE REGELING

12 mm

2
KANTELBEVEILIGING

OPTIE

Afdekkap antraciet rechts 3090-2836
Afdekkap antraciet links 3090-2837

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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KASTOPHANGERS

RECYCLABLE STEEL
65 Kg.65 Kg. DIN 68840

13 mm.
8 mm.

17 mm.

Ø10 x 12 34

20 32

33

11

13 mm.

17 mm.

RECYCLABLE STEEL
65 Kg.65 Kg. DIN 68840

13 mm.
8 mm.

17 mm.

Ø10 x 12 34

20 32

33

11

13 mm.

17 mm.

RECYCLABLE STEEL
65 Kg.65 Kg. DIN 68840

13 mm.
8 mm.

17 mm.

Ø10 x 12 34

20 32

33

11

13 mm.

17 mm.

omschrijving

omschrijving

uitvoering

uitvoering

KASTOPHANGER SCARPI

AFDEKKAP VOOR KASTOPHANGER SCARPI

3091-7000
3091-7001

3091-7010
3091-7011

verzinkt
verzinkt

nickel
nickel

code 

code 

RECYCLABLE STEEL
65 Kg.65 Kg. DIN 68840

13 mm.
8 mm.

17 mm.

Ø10 x 12 34

20 32

33

11

13 mm.

17 mm.

RECYCLABLE STEEL
65 Kg.65 Kg. DIN 68840

13 mm.
8 mm.

17 mm.

Ø10 x 12 34

20 32

33

11

13 mm.

17 mm.
links

rechts

afdekkap links
afdekkap rechts

RECYCLABLE STEEL
65 Kg.65 Kg. DIN 68840

13 mm.
8 mm.

17 mm.

Ø10 x 12 34

20 32

33

11

13 mm.

17 mm.

SCARPI

• Regelbaar in de hoogte, breedte en diepte.
• Gemakkelijke regeling langs de voorkant.

• Voorzien van een extra dun afdekkap.
• Eenvoudige installatie.
• Draagkracht 65 kg/stuk.

• Drevels ø 10 mm.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

4.6

4



HANGERSANTI-TIP BRACKETS

12.1

12

ANTI-TIP BRACKETS

SH1

SH7

HANGERS

12.2

12

SH1 ANTI-TIP BRACKET

Lateral adjustment

±5 mm

Vertica
l

adjustment

±12,5 mm

HANGERS

INSTALLATION UNDER THE CABINET TOP INSTALLATION ON THE WALL LOCKING

recommended fixing 
countersunk head wood 
screws Ø3,5x20 mm

Cross PZ2 
screwdriver

Complete adherence 
to the wall

HANGERSANTI-TIP BRACKETS

12.1

12

ANTI-TIP BRACKETS

SH1

SH7

HANGERS

12.2

12

SH1 ANTI-TIP BRACKET

Lateral adjustment

±5 mm

Vertica
l

adjustment

±12,5 mm

HANGERS

INSTALLATION UNDER THE CABINET TOP INSTALLATION ON THE WALL LOCKING

recommended fixing 
countersunk head wood 
screws Ø3,5x20 mm

Cross PZ2 
screwdriver

Complete adherence 
to the wall

KASTOPHANGERS

ANTI-TILT HANGER SH1 
gecombineerd met muur-ophangplaat

- 	Verborgen achter de 
achterwand van de kast of te 
monteren zonder achterwand.

- 	Eenvoudige installatie
- 	Vertikaal tot 12,5 mm en 

lateraal tot 5 mm regelbaar. 
- 	Aanpassingen kunnen worden 

uitgevoerd vanaf de binnen-
kant van de kast.

omschrijving

omschrijving

uitvoering

uitvoering
OPHANGPLAAT

3090-2810

3090-2811staal

code 

code 

HANGERSANTI-TIP BRACKETS

12.1

12

ANTI-TIP BRACKETS

SH1

SH7

HANGERS

12.2

12

SH1 ANTI-TIP BRACKET

Lateral adjustment

±5 mm

Vertica
l

adjustment

±12,5 mm

HANGERS

INSTALLATION UNDER THE CABINET TOP INSTALLATION ON THE WALL LOCKING

recommended fixing 
countersunk head wood 
screws Ø3,5x20 mm

Cross PZ2 
screwdriver

Complete adherence 
to the wall

HANGERSANTI-TIP BRACKETS

12.1

12

ANTI-TIP BRACKETS

SH1

SH7

HANGERS

12.2

12

SH1 ANTI-TIP BRACKET

Lateral adjustment

±5 mm

Vertica
l

adjustment

±12,5 mm

HANGERS

INSTALLATION UNDER THE CABINET TOP INSTALLATION ON THE WALL LOCKING

recommended fixing 
countersunk head wood 
screws Ø3,5x20 mm

Cross PZ2 
screwdriver

Complete adherence 
to the wall

staal verzinkt

HANGERS ANTI-TIP BRACKETS

12.3

12

15 min. 15 min.

Ø12 min.

50
10

0
30

20

15 45

Ø
3

20 Ø7

Ø
3,

5

60101410ZN

ST

= PZ2

1 2 3 4 

+

63423000ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ2

=  pcs. 

HANGERS

SH1 FIXING ACCESSORY

SIDE PANEL AND SERVICE GAP

DRILLING PLAN FOR SH1 FIXED UNDER THE CABINET TOP

BACK PANEL

= 5000 pcs.

HANGERS ANTI-TIP BRACKETS

12.3

12

15 min. 15 min.

Ø12 min.

50
10

0

30

20

15 45

Ø
3

20 Ø7

Ø
3,

5

60101410ZN

ST

= PZ2

1 2 3 4 

+

63423000ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ2

=  pcs. 

HANGERS

SH1 FIXING ACCESSORY

SIDE PANEL AND SERVICE GAP

DRILLING PLAN FOR SH1 FIXED UNDER THE CABINET TOP

BACK PANEL

= 5000 pcs.

HANGERS ANTI-TIP BRACKETS

12.3

12

15 min. 15 min.

Ø12 min.

50
10

0

30

20

15 45

Ø
3

20 Ø7

Ø
3,

5

60101410ZN

ST

= PZ2

1 2 3 4 

+

63423000ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ2

=  pcs. 

HANGERS

SH1 FIXING ACCESSORY

SIDE PANEL AND SERVICE GAP

DRILLING PLAN FOR SH1 FIXED UNDER THE CABINET TOP

BACK PANEL

= 5000 pcs.

HANGERS ANTI-TIP BRACKETS

12.3

12

15 min. 15 min.

Ø12 min.

50
10

0

30

20

15 45

Ø
3

20 Ø7

Ø
3,

5

60101410ZN

ST

= PZ2

1 2 3 4 

+

63423000ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ2

=  pcs. 

HANGERS

SH1 FIXING ACCESSORY

SIDE PANEL AND SERVICE GAP

DRILLING PLAN FOR SH1 FIXED UNDER THE CABINET TOP

BACK PANEL

= 5000 pcs.

HANGERS ANTI-TIP BRACKETS

12.3

12

15 min. 15 min.

Ø12 min.

50
10

0

30

20

15 45

Ø
3

20 Ø7

Ø
3,

5

60101410ZN

ST

= PZ2

1 2 3 4 

+

63423000ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ2

=  pcs. 

HANGERS

SH1 FIXING ACCESSORY

SIDE PANEL AND SERVICE GAP

DRILLING PLAN FOR SH1 FIXED UNDER THE CABINET TOP

BACK PANEL

= 5000 pcs.

ANTI-TILT HANGER SH1

HANGERSANTI-TIP BRACKETS

12.6

12

63423200ZN

ST

1 2 3 4 

35

25,59,5

8370

15

13

5,
5

59

15

70

5

HANGERS

SH WALL PLATE

= pcs. 

WALL PLATE POSITION WITH SH1 AND SH7

HANGERSANTI-TIP BRACKETS

12.6

12

63423200ZN

ST

1 2 3 4 

35

25,59,5

8370

15

13

5,
5

59

15

70

5

HANGERS

SH WALL PLATE

= pcs. 

WALL PLATE POSITION WITH SH1 AND SH7

Montage

HANGERSANTI-TIP BRACKETS

12.1

12

ANTI-TIP BRACKETS

SH1

SH7

HANGERS

12.2

12

SH1 ANTI-TIP BRACKET

Lateral adjustment

±5 mm

Vertica
l

adjustment

±12,5 mm

HANGERS

INSTALLATION UNDER THE CABINET TOP INSTALLATION ON THE WALL LOCKING

recommended fixing 
countersunk head wood 
screws Ø3,5x20 mm

Cross PZ2 
screwdriver

Complete adherence 
to the wall

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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KASTOPHANGERS

SYSTEEM ATLAS

ATLAS is de veiligste en meest voor de hand liggende oplossing voor
badkamermeubelen en laag hangende keukenkasten.

ATLAS geeft een antwoord op de technische uitdagingen als traditionele 
kastophangers niet werken.

Kenmerken
• Uniek systeem.
• Verborgen kastophangsysteem.
• De effectieve en zekere oplossing om laag hangende keukens en
	 badkamerkasten te bevestigen.
• Eenvoudige installatie.
• Regelbaar tot 16 mm.

omschrijving

omschrijving

omschrijving

uitvoering

uitvoering

uitvoering

KASTOPHANGER ATLAS BOVENDEEL

KASTOPHANGER ATLAS MUURPLAAT BOVENDEEL

KASTOPHANGER ATLAS ONDERSTE DEEL

3091-4000

3091-4010

3091-4020

verzinkt

verzinkt

verzinkt

70

100

3

86

131

Ø
9

9

31
55

13

70
90

43,5

15

Ø 8,2

8,
2

17
5

15
65

82

16

32 45

73,50 32

13
,2

5 10
3

Ø 35

10 Ø
12

Regelbaar +16MM

4260

60

42

Ø
8,20

12

12

13

1 2 90º

3

70

100

3

86

131

Ø
9

9

31
55

13

70
90

43,5

15

Ø 8,2

8,
2

17
5

15
65

82

16

32 45

73,50 32

13
,2

5 10
3

Ø 35

10 Ø
12

Regelbaar +16MM

4260

60

42

Ø
8,20

12

12

13

1 2 90º

3

70

100

3

86

131

Ø
9

9

31
55

13

70
90

43,5

15

Ø 8,2

8,
2

17
5

15
65

82

16

32 45

73,50 32

13
,2

5 10
3

Ø 35

10 Ø
12

Regelbaar +16MM

4260

60

42

Ø
8,20

12

12

13

1 2 90º

3

70

100

3

86

131

Ø
9

9

31
55

13

70
90

43,5

15

Ø 8,2

8,
2

17
5

15
65

82

16

32 45

73,50 32

13
,2

5 10
3

Ø 35

10 Ø
12

Regelbaar +16MM

4260

60

42

Ø
8,20

12

12

13

1 2 90º

3
code 

code 

code 

Montage

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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KASTOPHANGERS

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

code 

code 

code 

code 

afmetingen

afmetingen

uitvoering

afmetingen

KASTOPHANGER vernikkeld 3091-0105

KASTOPHANGER 

Uitvoering: ijzer verzinkt

breedte x hoogte
20 x 30 mm

13,5 x 60 mm
20 x 80 mm

3091-3196
3091-3197
3091-3198

VIJSHAKEN  POZ 3227-1040

3227-1050

3227-1065

3227-1080

3227-1091

5,2 x 40

5,2 x 50

5,6 x 65

5,6 x 80

5,6 x 100

150

25

120

90

110

HAAK VOOR KASTOPHANGERS IN VERZINKT IJZER 
MET GLEUF

H

H
HB

B

B

3227-0952
3227-0958
3227-0965

lengte x dikte
50 x 5,2 mm
50 x 5,8 mm
65 x 5,8 mm

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

OPHANGPROFIEL IN VERZINKT IJZER

breedte x hoogte: 120 x 40 mm
draagkracht: 150 kg

verzinkt ijzer 3090-3900

OPHANGPROFIEL IN IJZER
lengte: 2100 mm

breedte x hoogte: 6 x 46 mm

OPHANGPLAAT 327

breedte x hoogte: 50 x 51 mm

OPHANGPLAAT 890

breedte x hoogte: 60 x 51 mm

ijzer

verzinkt

verzinkt

3090-5900

3090-3950

3090-3960

code 

code 

code 

code 

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

51 mm

35 mm

50 mm

51 mm

40 mm

60 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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WERKBLADVERBINDERS

lengte

lengte

lengte

lengte

WERKBLADVERBINDING, STAAL VERZINKT MET GEBOGEN KLEMPLAAT
VOOR BORING Ø35 MM

boorafstand x: van 30 tot 43,4 mm

boorafstand x: van 48 tot 55 mm

SNELLE WERKBLADVERBINDER AVB 4

• voor werkbladen vanaf 25 mm dikte
• boordiameter ø 35 mm
• minimum boordiepte 20 mm

Montage: Met behulp van schroefmachine.
Uitvoering: staal verchroomd

• voor werkbladen vanaf 16 mm dikte
• boordiameter ø 25 mm
• minimum boordiepte 13,5 mm

Montage: Met behulp van schroefmachine.
uitvoering: staal verchroomd

3024-0065

3024-0150

3024-4065
3024-4100
3024-4150

65 mm

150 mm

65 mm
100 mm
150 mm

20

15

XX

ø35 ø35

ø35

clips clips

rainure

De comfortabele werkbladverbinders voor 35mm ø-boringen of 15mm-uitfrezingen. Twee vooraf gemonteerde clips 
bieden een hoog montagecomfort: ze houden de klemplaten en verbinders in positie of groef en vergemakkelijken zo 

het inzetten in boring of uitfrezing - tegelijkertijd blijven beide handen vrij om te verspannen.

code 

code 

code 

code 

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

X X

ø35ø35 ø6

20

ø35

= =

10

SNELLE WERKBLADVERBINDER AVB 4 SLIM

3024-500080 mm
20

15

XX

ø35 ø35

ø35

clips clips

rainure

20

15

XX

ø35 ø35

ø35

clips clips

rainure

Montage

boorafstand X
33-44 mm
48-60 mm
73-86 mm

boorafstand
42-49 mm

omschrijving code uitvoeringafmetingen

A

A

B

B
CC

WERKBLADVERBINDINGSPROFIELEN A. 7046-4020
B. 7046-4010
C. 7046-4000

alu
alu
alu

670 x 38 mm
670 x 38 mm
670 x 38 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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TABLETVERBINDER 3024-1065
3024-1150

65 mm
150 mm



WERKBLADVERBINDERS

omschrijving code 

mm25 mm min.

6 mm

S6 mm 

  150

  250

  500

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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TABLETVERBINDER QUICK Ø 35 MM

connector M8 x 64 mm

connector M8 x 150 mm

cap

3024-2064

3024-2151

3024-2061

= Ø 35 mm

= S6

M8

3232

25 21

15

57,5

20
,5

=> 
25

=

10

9

Ø
3

5

Ø35 Ø35

35
20

,4

25 21

7575

20
,5

15

9

M8

Ø35 Ø35

=> 
25

=

10
Ø

35
57,5



HOUTEN VERBINDERS

omschrijving maten stuksgrootte
De originele houten lamellen

Voordelen en kenmerken
1. Afgeronde, gladde kanten
	 – voor het gemakkelijk inschuiven

2. Verhoogde vlakke gedeelten
	 – voor het perfect passen
	 – geringe weerstand bij montage

3. Dieperliggende, reliëf lijmvlakken
	 – optimale lijmverdeling
	 – gemakkelijk in de groef te schuiven

4. Diagonale houtvezelrichting
	 – zeer hoge breeksterkte

Min. 1 doos

3150-1300
3150-1310
3150-1320

doos
1000
1000
1000

47 x 15 x 4 mm
53 x 19 x 4 mm
56 x 23 x 4 mm

0
10
20

code 

omschrijving

omschrijving

omschrijving

DEUVELS/DREVELS
maten

maten

maten

DREVELS

Recht geribd.
Geschikt voor automaten.

Uitvoering: beukenhout

BEUKEN DOMINO’S

• Houten deuvels met golvende lijmuitsparingen 
	 en lengteribben aan de zijkant voor optimale
	 maatzuiverheid
• 100 % draaiveilig al vanaf de eerste Domino.

5 x 30 mm6 x 40 mm

10 x 50 mm 8 x 50 mm 8 x 40 mm

3151-0625
3151-0630
3151-0640
3151-0825
3151-0830
3151-0835
3151-0840
3151-1030
3151-1040
3151-1050

FS-493296
FS-493297
FS-493298
FS-493299
FS-493300

ø 6 x 25 mm
ø 6 x 30 mm
ø 6 x 40 mm
ø 8 x 25 mm
ø 8 x 30 mm
ø 8 x 35 mm
ø 8 x 40 mm
ø 10 x 30 mm
ø 10 x 40 mm
ø 10 x 50 mm

5 x 30 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
8 x 50 mm
10 x 50 mm

DREVELS IN LENGTES 3152-0308
3152-0310
3152-0312

ø 8 mm x 100 cm
ø 10 mm x 100 cm
ø 12 mm x 55 cm

code 

code 

code 

0

10

20

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

code 

omschrijving

omschrijving

3151-4001
3151-4002
3151-5080
3151-5300
3151-5990

CLAMEX P-14 - Verbinder voor panelen vanaf 15 mm.

Technische gegevens
• Afmetingen: 64 × 27 × 9,7 mm
• Frees: ø 100,4 x 7 x 22 mm
• Materiaal plaatje: met glasvezel versterkte kunststof
• Materiaal hendel: zink
• Inbouwtolerantie: zijdelings ± 1 mm

Clamex P-14 Starterset, 80 paar incl. P-system boormal
Clamex P-14 Starterset, 300 paar incl. P-system boormal

Karton met 80 paar
Karton met 300 paar

Karton met 1000 paar
Min. 1 doos

omschrijving code 

3151-6080
3151-6300
3151-6990

CLAMEX P-MEDIUS 14/10 - Middenwand verbinder.

Technische gegevens
• Afmetingen: 64 × 13,5 × 9,7 mm
	 52 × 7,5 × 9,7 mm
• Frees: ø 100,4 x 7 x 22 mm
• Materiaal plaatje: met glasvezel versterkte kunststof
• Materiaal hendel: zink
• Inbouwtolerantie: zijdelings ± 1 mm
	 Karton met 80 paar

Karton met 300 paar
Karton met 1000 paar

Min. 1 doos

10
7.

5

15

9.8

9.8

≥13 mm ≥13 mm

≥16

≥16 mm

≥16 mm

≥16

10
7.

5

15

9.8

9.8

≥13 mm ≥13 mm

≥16

≥16 mm

≥16 mm

≥16

10
7.

5

15

9.8

9.8

≥13 mm ≥13 mm

≥16

≥16 mm

≥16 mm

≥16

3151-3303
3151-3304
3151-3994

CLAMEX P-10 - Verbinder voor panelen vanaf 12 mm.

Technische gegevens	
• Afmetingen: 52 × 19 × 9,7 mm
• Frees: ø 100,4 x 7 x 22 mm
• Materiaal plaatje: met glasvezel versterkte kunststof
• Materiaal hendel: zink
• Inbouwtolerantie: zijdelings ± 0.5 mm

Karton met 80 paar
Karton met 300 paar

Karton met 1000 paar
Min. 1 doos

≥19 mm

≥19

≥13 mm

≥16

7.
5

15

9.8

9.8

15

10
7.

5

15

9.8

9.8

≥13 mm ≥13 mm

≥16

≥16 mm

≥16 mm

≥16

≥12 mm

≥12

≥15 mm

≥15

10

9.8

9.8

10

5.
5

Bisco PClamex P

Voorbeeld van een toepassing:

≥19 mm

≥19

≥13 mm

≥16

7.
5

15

9.8

9.8

15

10
7.

5

15

9.8

9.8

≥13 mm ≥13 mm

≥16

≥16 mm

≥16 mm

≥16

≥12 mm

≥12

≥15 mm

≥15

10

9.8

9.8

10

5.
5

Bisco PClamex P

Voorbeeld van een toepassing:

CLAMEX P

Verbinder voor esthetische constructies vlot, eenvoudig en demonteerbaar.

Voordelen en kenmerken
• Inbouwen met de Lamello Zeta handmachine of met CNC technologie.
• Opnieuw losbare verbinding voor demonteerbare constructies.
• Supersnelle inbouw zonder werktuigen.
• Positioneren en verbinden, 2 functies in één verbinder.
• Maximale esthetiek dankzij de minimale opening (ø= 6mm) om de verbinder te sluiten en 
	 te openen.
• Verdraait niet dankzij de geleidingsstiften.
• Verschillende schuine verbindingen mogelijk.
• Stapelbaar, doordat er geen uitstekende delen op de vlakken zitten.
• Gemakkelijk in te frezen met de Lamello Zeta.

Toepassingen voor Clamex P
Kastenbouw/Interieurbouw/Demonteerbare meubelen/Standenbouw/ Kaderverbindingen/
Open rekken/Bekledingen/Scheidingswanden/Lijstwerk van deuren/Allerlei montages/
Verstekken onder alle hoeken.

LAMELLO P-SYSTEM

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

code 

omschrijving

omschrijving

3151-5090
3151-5091
3151-5092

CLAMEX P-14/10 FLEXUS 
Demonteerbare meubelverbinder met flexibele positioneerpennen

Voordelen en kenmerken
•	Beweegbare positioneerpennen maken een vrije opbouwvolgorde 

mogelijk
•	Beweegbare positioneerpennen lijnen het werkstuk uit en houden 

het op zijn plaats
•	Schuin afgekante en beweegbare positioneerpennen maken het  

in- en uitnemen van het werkstuk aan beide kanten mogelijk
•	Vaste legborden of verticale scheidingen kunnen in een reeds 

gemonteerde kast worden gemonteerd

Technische gegevens
• Afmetingen: 64 × 13,5 × 9,7 mm
	 52 × 7,5 × 9,7 mm
• Frees: ø 100,4 x 7 x 22 mm
• Materiaal plaatje: met glasvezel versterkte kunststof
• Materiaal hendel: gegoten zink
• Inbouwtolerantie: lengte ± 0 mm
	 Karton met 80 paar

Karton met 300 paar
Karton met 1000 paar

Min. 1 doos

LAMELLO P-SYSTEM

≥19 mm

≥19

≥13 mm

≥16

7.
5

15

9.8

9.8

15

10
7.

5

15

9.8

9.8

≥13 mm ≥13 mm

≥16

≥16 mm

≥16 mm

≥16

≥12 mm

≥12

≥15 mm

≥15

10

9.8

9.8

10

5.
5

Bisco PClamex P

Voorbeeld van een toepassing:

3151-2080
3151-2300
3151-2990

3151-2081
3151-2301

BISCO P-14 EN BISCO P-10 - Uitlijnlamel

Voordelen en kenmerken
• Ideale uitbreiding voor Clamex P en Tenso P, past in de P-system
	 groeven 	en sluit daardoor het omwisselen van de frees uit.
• Voor het uitlijnen van P-system groeven. Uitlijnen zonder lijm.
• De structuur van het oppervlak maakt het mogelijk om ze te gebruiken 
	 als verbindingselement met witte lijm.
• Zijdelingse schuiftolerantie +/- 2 mm.

Toepassingen voor Bisco P
• Scheidingswanden
• Meubelen met grote diepte
• Verlijmen van werkstukken

P-14 - Karton met 80 stuks
P-14 - Karton met 300 stuks

P-14 - Karton met 1000 stuks

P-10 - Karton met 80 stuks
P-10 - Karton met 300 stuks

Min. 1 doos

Technische gegevens
• Afmetingen P-14: 65 × 27 × 7 mm
• Afmetingen P-10: 52 × 19 × 7 mm
• Frees: ø 100,4 × 7 × 22 mm
• Materiaal: kunststof
• Inbouwtolerantie: zijdelings ± 2 mm

≥19 mm

≥19

≥13 mm

≥16

7.
5

15

9.8

9.8

15

10
7.

5

15

9.8

9.8

≥13 mm ≥13 mm

≥16

≥16 mm

≥16 mm

≥16

≥12 mm

≥12

≥15 mm

≥15

10

9.8

9.8

10

5.
5

Bisco PClamex P

Voorbeeld van een toepassing:

Bisco P-14

Bisco P-10

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code 

code 

omschrijving

omschrijving

TENSO P-10 - Zelfspannende verbinder voor het verlijmen van materialen  
met een dikte vanaf 12 mm.

De Tenso P-10 is een zelfspannend verbindingselement met een 
freesdiepte van 10 mm voor:
• verstekverbindingen van 45° vanaf 15 mm plaatdikte
• verbindingen van 90° vanaf 12 mm plaatdikte
• tussenwandverbindingen vanaf 16 mm plaatdikte

Technische gegevens
•	Afmetingen: 52 × 19 × 9,7 mm
•	Frees: ø 100,4 × 7 × 22 mm
•	Materiaal: met glasvezel versterkte kunststof
•	Inbouwtolerantie: zijdelings ± 1 mm

Trekkracht (N)
Per verbinder: ~100
De trek- resp. schuifsterkte is afhankelijk van de lijm.

Tenso P-10 Starter-set
Karton met 80 paar (met voorspanclip)

Karton met 300 paar (met voorspanclip)
Karton met 1000 paar (met voorspanclip)

3151-5000
3151-5003
3151-5010

LAMELLO P-SYSTEM

≥15 mm

60°-180°

0.
5 

m
m

mm 61mm 61≥mm 21≥

90°

30°

105°

120°

≥19 mm

mm 61mm 51≥

90° 60° ≥12

≥1610

9.8

9.8

10

0.
5 

m
m

mm 61mm 61≥mm 21≥

90°

30°

105°

120°

≥19 mm

mm 61mm 51≥

90° 60° ≥12

≥1610

9.8

9.8

10

TENSO P-14 - Het ideale verlijm - hulpmiddel voor platenmateriaal vanaf 13 mm.

Voordelen
Snel / stapelbaar / verlijmhulpmiddel / zelfspannend / onzichtbaar

Toepassing
• 90° verbindingen vanaf 13 mm
• Voor stevig gelijmde
	 verbindingen bij:
	 – schuiflades
	 – scheidingswanden
	 – blinden, sokkels
	 – afdekkingen (keuken)
	 – zuilbekedingen en decoratieve lijsten bij deuren
	 – reeds geschilderde delen
	 – Corpussen respectievelijk meubels die verlijmd uitgeleverd worden, 	
		  zoals bv. dressoirs, badkamermeubilair, keukenkasten.

Opbouw
• Met de lamello Zeta P2

3151-4005
3151-4006

3151-4080
3151-4300
3151-4990

3151-4310
3151-4320

Technische gegevens
•	Afmetingen: 66 × 27 × 9,7 mm
•	Frees: ø 100,4 × 7 × 22 mm
•	Materiaal: met glasvezel versterkte 
			   kunststof
•	Inbouwtolerantie: zijdelings ± 1 mm

≥13 mm

≥15 ≥13

≥15 mm

14

9.8

14

9.8

≥13 mm

≥15 ≥13

≥15 mm

14

9.8

14

9.8

≥13 mm

≥15 ≥13

≥15 mm

14

9.8

14

9.8

Tenso P-14 Starter-set
Karton met 80 paar (met voorspanclip)

Karton met 300 paar (met voorspanclip)

Tenso P-14
Karton met 80 paar

Karton met 300 paar
Karton met 1000 paar

Voorspanclip
Karton met 300 stuks

Karton met 1000 stuks
Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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LAMELLO P-SYSTEM

code omschrijving
DIVARIO P-18

Zelfspannende, onzichtbare en inschuifbare verbinder.

Voordelen en eigenschappen
• Volledig verborgen verbinding voor de hoogste kwaliteit
• Verbindt en spant tijdens het inschuiven voor perfect gesloten voegen
• Efficiënte bewerking en verankering door CNC of Zeta gebaseerd op het 
	 P-System
• Smalle verbinder maakt het gebruik bij uittrekbare planken vanaf 19 mm 
	 mogelijk
• Weerstandsloos inschuiven tot kort voor de spanningsopbouw
• Naderhand inschuiven van uittrekbare planken of scheidingswanden voor 
	 geringer transportgewicht

Technische gegevens
• Deel voor P-System groef: 65 × 16 × 9,7 mm
• Deel voor gaten: ø 8 x 9 mm, 32 mm afstand
• Frees: ø 100,4 x 7 x 22
• Materiaal: Glasvezelversterkte kunststof
• Inbouwtolerantie: Lengte ± 1 mm

Inschuiven

Onzichtbaar

Klemt voegen

Plaatsen +
schuiven

Snelle
montage

Stabiel

Schuiftolerantie

Geringe
freesdiepte

Wringvast

Snelle
montage

18 mm

18 mm

Divario P-18 Starterset, 80 paar incl. montagegereedschap
Divario P-18 Starterset, 80 paar in SYSTAINER incl. montagegereedschap en

Divario P-18 markeermal

Divario P-18, 80 paar
Divario P-18, 300 paar

Divario P-18, 1000 paar

3151-7001
3151-7002

3151-7080
3151-7300
3151-7990

Diavario P-18

WERKINGSPRINCIPE

1

5 6 7 8

2 3 4
Langsgroef met
Zeta P2 / CNC

ø 8 mm boorgaten

P-System groef infrezen

Divario P-18 monteren

Divario P-18 inschuiven

Legplank inschuiven

Fixeerpunten inslaan

Gespannen,
onzichtbare verbinding

≥18 mm

≥18

≥12 mm

≥16

18

9.8

10

8

7

≥18 mm

≥18

≥12 mm

≥16

18

9.8

10

8

7

≥18 mm

≥18

≥12 mm

≥16

18

9.8

10

8

7

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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LAMELLO P-SYSTEM

code 

code 

omschrijving

omschrijving

3151-4003

3151-4004

P-SYSTEM-VERBINDER-ASSORTIMENT PROFESSIONAL

Inhoud:
• 120 paar Clamex P-14
• 30 paar Clamex P-14/10 Flexus
• 30 paar Clamex P-10
• 80 paar Tenso P-14 incl. clip
• 30 paar Tenso P-10 incl. clip,
• 20 stuks Bisco P-14
• 20 stuks Bisco P-10
• 80 paar Divario P-18
• Divario-montage gereedschap/boor/ markeermal
• Clamex P-montagegereedschap
• Tenso P-14/10 indrukstift
• Systainer

P-SYSTEM-VERBINDER-ASSORTIMENT BASIC

Inhoud:
• 80 paar Clamex P-14
• 80 paar Tenso P-14 incl. voorspanclip
• 30 paar Clamex P-14/10 Medius
• 30 paar Clamex P14/10 Flexus
• 20 stuks Bisco P-14
• 20 stuks Tenso P-14/10 indrukstift
• Systainer incl. vakverdelers

3151-3280
3151-3281
3151-3282
3151-3283
3151-3284
3151-3289
3151-3285
3151-3286
3151-3287
3151-3288
3151-3279

3151-3290
3151-3291
3151-3292
3151-3293
3151-3294
3151-3296
3151-3298

AFDEKKAPPEN 100 stuks 90°

Voor Clamex P en Clamex S

AFDEKKAPPEN 100 stuks 45°

Voor Clamex P en Clamex S

RAL 9010 - zuiverwit
RAL 9011 - grafietzwart

RAL 1014 - ivoorkleurig, dennen
RAL 1011 - bruinbeige, beuken

RAL 8007 - reebruin
RAL 8017 - chocoladebruin

RAL 9002 - grijswit
RAL 7035 - lichtgrijs

RAL 7040 - venstergrijs
RAL 7031 - blauwgrijs
RAL 7022 - ombergrijs

RAL 9010 - zuiverwit
RAL 9011 - grafietzwart

RAL 1014 - ivoorkleurig, dennen
RAL 1011 - bruinbeige, beuken

RAL 8017 - chocoladebruin
RAL 7035 - lichtgrijs

RAL 7022 - ombergrijs

omschrijving code kleur

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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LAMELLO SYSTEEM

code omschrijving
CLAMEX S-20

Demonteerbare meubelverbinder voor de 4 mm-groef.

Clamex S-20 is een demonteerbare verbinder voor het Lamello systeem voor 
materiaaldikten vanaf 16 mm en wordt met schroeven in de groef bevestigd.  
De symmetrische 4 mm groeven kunnen met elke groeffreesmachine 
worden gemaakt. Clamex S-20 wordt via een hendel met het contrastuk 
verbonden en heeft daarbij een zijdelingse inbouwtolerantie. Er is geen 
lijm nodig, esthetische verbindingen onder alle hoeken zijn mogelijk en 
ideaal voor vaste of demonteerbare verbindingen.

Clamex S-20 Starterset in systainer M137: 80 paar incl. schroeven, boormal incl.
boor ø 6 mm en Clamex P montagegereedschap

Clamex S-20, 20 paar incl. schroeven boor- en richtmal
Clamex S-20, 80 paar incl. schroeven boor- en richtmal

Clamex S-20, 300 paar incl. boor- en richtmal
Clamex S-20, 1000 paar incl. boor- en richtmal

Clamex S-20 boormal incl. boor ø 6 mm
Clamex S-20 boor- en richtmal

Clamex boor, ø 6 mm
Clamex S-20 schroeven, ø 3 x 12 mm, 1500 stuks

3151-3100

3151-3112
3151-3118
3151-3130
3151-3199

3151-3101
3151-3102
3151-3103
3151-3104

 
Demonteerbaar

4 mm –  
inbouwprincipe

 
Dunne materialen

Voordelen en eigenschappen
• Demonteerbaar: Steeds weer demonteerbaar door draaibare hendel
• 4 mm inbouwprincipe: Te gebruiken met elke groeffreesmachine
• Dunne materialen: De geringe verbinderdikte maakt inbouw aan de voorzijde in materiaaldiktes vanaf 8 mm mogelijk
• Esthetisch: De kleine, nauwelijks zichtbare opening (Ø = 6 mm), dient voor het openen en het sluiten van de verbinder
• Polyvalent: De kleine diepte van de verbinder maakt verstekken van 22,5 tot 180 mogelijk,zoals bij oppervlakte-,
	 hoek- en tussenwandverbindingen.

Toepassingen
• Meubelbouw/interieurbouw: Kasten onder schuine daken, kasten, dakopvulling, restauraties, prototypebouw,
	 frameconstructie, sideboard, dunne oppervlakteverbinding, rek, enz.
• Meubelverbindingen: Hoekverbindingen, oppervlakteverbindingen, kozijnverbindingen, diverse hoeken

Technische gegevens
• Afmetingen: 59 × 12 × 3.9 mm
• Frees: ø 100 × 4 × 22 mm
• Materiaal plaatje: Met glasvezel versterkte kunststof
• Materiaal hendel: Zink
• Inbouwtolerantie: Zijdelings ± 1 mm/radial ± 0 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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LAMELLO SYSTEEM

code 

code 

omschrijving

omschrijving

CLAMEX S-18

Voordelen en kenmerken
• Demonteerbare verbindingen.
• Positioneren en verbinden, 2 functies in één verbinder.
• Maximale esthetiek dankzij de minimale opening (ø 6 mm) om de 
	 verbinder te sluiten en te openen.
• Verdraait niet dankzij de geleidingsstiften.
• Verschillende verstekverbindingen mogelijk.
• Stapelbaar, doordat er geen uitstekende delen op de vlakken zitten.
• Gemakkelijk in te frezen met iedere Lamello groeffreesmachine

Toepassingen met Clamex S
• demonteerbare meubelverbindingen
• vlak-, hoek- en tussenwandverbindingen
• verstekverbindingen onder elke hoek
• raam- en deurkozijnen
• scheidingswanden
• hulp bij het lijmen

Blister met 18 paar (met schroeven)
Karton met 80 paar (zonder schroeven)

Karton met 300 paar (zonder schroeven)
Karton met 1000 paar (zonder schroeven)

Min. 1 doos

Technische gegevens
• Afmetingen: 66 x 29 x 8 mm
• Frees: ø 100 x 8 x 22 mm
• inbouwtolerantie:
		  zijdelings ± 1,0 mm 		
		  (max. ± 1,25 mm)

3151-3018
3151-3080
3151-3300
3151-3990

SIMPLEX 
De demonteerbare inhaakverbinding

2-delig inhaakbaar verbindingselement voor plafondpanelen, blinden,
legplanken, enz. te positioneren met het inslagwerktuig en montage met 

2-componentenlijm.
Materiaal: aluminium

Frees: ø 100 mm x 4 mm x 22 mm
Afmetingen: 54 mm x 23 mm x 4,1 mm

Karton met 50 paar
Karton met 100 paar

Inslagwerktuig voor Simplex (voor het nauwkeurig positioneren)

Min. 1 doos

      

3150-2650
3150-2600

3150-2699

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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C20 / C10 - LAMEL

Voor het verbinden van materialen zoals Corian, Varicor enz.
Vervaardigd in transparante kunststof.

Frees: ø 100 mm x 4 mm x 22 mm
Afmetingen: C20: 60 mm x 23 mm x 4 mm

	 C10: 53 mm x 19 mm x 4 mm

C20: Karton met 250 stuks
C10: Karton met 300 stuks

Min. 1 doos

3150-2520
3150-2510

3151-1020

3151-1021
LA-01145026
LA-01145028

3151-1022
LA-01145025
LA-01145027

E20 - De inslaglamel

Voordelen en kenmerken
• Verbindt en spant met één slag, door het speciaal geribbeld
	 oppervlak trekt de verbinding al samen met het inslaan van de lamel.
• Beide werkstukken worden gelijktijdig ingefreesd.
• Verbinden zonder spanschroeven en wachttijden.
• Kan met iedere groeffreesmachine ingefreesd worden.

Toepassingen met E20
• deuromlijstingen
• sokkelverbindingen
• makkelijk aan te wenden op de werf
• verlenging van platen en profielen

Technische gegevens
• Afmetingen E20-L: 56 x 11.5 x 4 mm
• Afmetingen E20-H: 23 x 28 x 4 mm
• Frees: Ø 100 x 4 x 22
• Materiaal: met glasvezel versterkte kunststof

Blister, assorti (40 stuks E20-H + 40 stuks E20-L)

Blister, E20-H (80 stuks)
Blister, E20-H (400 stuks)

Blister, E20-H (1200 stuks)

Blister, E20-L (80 stuks)
Blister, E20-L (400 stuks)

Blister, E20-L (1200 stuks)
Min. 1 blister

E20-L

E20-L inslaan

E20-H inslaan

E20-H

omschrijving code 

LAMELLO SYSTEEM

LAMELLO SYSTEEM - VERLIJMEN

omschrijving

omschrijving

K20 - hechtlamel

Als montagehulp bij moeilijk te spannen werkstukken zoals blinden,
afdekkingen enz. Te gebruiken zonder lijm, in combinatie met houten 

lamellen. In kunststof voorzien van weerhaakjes.

Frees: ø 100 mm x 4 mm x 22 mm
Afmetingen: 60 mm x 24 mm x 4,5 mm

Karton met 80 stuks
Karton met 250 stuks

Karton met 2500 stuks
Min. 1 doos

3150-2408
3150-2420
3150-2450

code 

code 

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Montagehulpmiddelen zie hoofdstuk 18.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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LAMELLO INVIS

code omschrijving
INVIS MX2

Magnetisch aangedreven verbindingen.

Zo werkt Invis Mx2
•	Spant - onzichtbaar - demonteerbaar.
•	250 kg. spankracht per verbinder.
• De MiniMag Mx2 past op om het even welke accuschroevendraaier 
	 met een toerental van 1200 tot 1500 t/min.
• Het roterende magneetveld van de MiniMag Mx2 zet de verbinder in 
	 werking, van zodra hij in de nabijheid van de schroef komt.
• De schroefdraad in de verbinder schroeft zich nu – zonder haperen – 
	 in de binnenschroefdraad van de bout.
• Om de verbinding terug los te maken wordt de draairichting van de 
	 accuschroevendraaier eenvoudigweg omgekeerd.

SNEL EN EENVOUDIGE MONTAGE - BESPAAR TIJD!

Toepassingen met Invis MX2
• Tafel 			   • Rekken en kasten
• Winkelinrichting 	 • Voorproductie trapleuningen
• Boot interieurbouw 	 • Standenbouw
• Kwaliteitsmeubelen 	 • Trappen
	

Invis Mx2 Starter Kit
(in systainer: 1 MiniMag Mx2; 20 Invis Mx2 verbindersets met bout

14 mm; Rasto boormal met boor 12 mm, diepteregeling,
opsteekhuls, 1 Invis Mx2 indraaimal voor bout 14 mm;

montagewerktuig; 1 flexibele montageas)

Minimag Mx2 Kit
(in karton: 1 MiniMag Mx2, 1 montagewerktuig)

Verbinderset met bout 14 mm (20 stuks)
Verbinderset met bout 30 mm (20 stuks)

Verbinder 35 mm (20 stuks)
Bout 14 mm (20 stuks)
Bout 30 mm (20 stuks)

Middenwandbouten voor 10-30 mm (10 stuks)

0114-0030

0114-0020

0114-4024
0114-4026
0114-4013
0114-4014
0114-4016
0114-1017

Invis M
x2 Sta

rter kit

Minimag Mx2 kit

Verbinderset met bout 14 mm

Verbinderset met bout 30 mm

bout 14 mm

bout 30 mm

Middenwandbouten voor 
een wanddikte van
10-30 mm.

Verbinder 35 mm

Verbinder in de
voorbereide boring
schroeven.

Hoogglans gelakte meubelen 
spannen zonder ze te
beschadigen.

Moer met behulp van 
de indraaimal
perfect verticaal 
inschroeven.

Verbinding met
MiniMag Mx2 sluiten
en spannen.

De verbinding indien 
gewenst door het 
aanpassen van de 
draairichting van de 
accuschroevendraaier 
weer losschroeven.

1 2 3 4

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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code model kleur aantal stuks

CABINEO 8 M6 / HULS
De Cabineo 8 M6 is een ééndelige frameverbinder die met alle CNC-machines kan worden gebruikt, omdat alleen het 
oppervlak wordt bewerkt. De Cabineo 8 M6 is ideaal voor het verbinden van houten materiaal met materialen zoals 
aluminium, staal of HPL. Na het inpersen in de boring wordt de in de verbinder voorgemonteerde metrische schroef met 
een accuschroevendraaier in een tegenschroefdraad of een huls geschroefd. De Cabineo overtuigt door zijn tijdbesparende 
bewerking en montage, en de hoge spankracht die stabiele verbindingen mogelijk maakt.

Cabineo-huls M6 is een schroefdraadhuls om in te slaan die in combinatie met Cabineo 8 M6 kan worden gebruikt. Deze is 
ideaal voor toepassingen waarbij de schroefdraad niet direct in het werkstuk kan worden gesneden of om de stevigheid 
in hoek- en middenwandverbindingen te vergroten. De Cabineo-huls M6 wordt in de doorgangsboring aan de middenzijde 
ingeslagen, zodat de Cabineo van beide kanten in de huls kan grijpen. Voor de hoek- en middenwand kunnen overal 
dezelfde verbinder en dezelfde huls worden gebruikt.

Snelle montage
Slijtvaste
verbinding

Verschillende 
materialen

3151-8062
3151-8064

3151-8063
3151-8065

3151-8066
3151-8067

3151-8068
3151-8069

3151-8060

500
500

2000
2000

wit
zwart

wit
zwart

Cabineo 8 M6

Cabineo huls M6 x 12.3

Cabineo huls M6 x 15.3

Startset: Cabineo 8 M6 (80 stuks), hulzen en
afdekkappen (elk 40 stuks), Cabineo-zeskantbit 1/4” 

(1 stuk), Cabineo-huls inslaghulp (1stuk).

100
500

100
500

LAMELLO CABINEO

code model kleur aantal stuks

CABINEO 12 / 8
De Cabineo is een ééndelige frameverbinder die met alle CNC-machines kan worden gebruikt, omdat alleen het oppervlak wordt 
bewerkt. De Cabineo kan in de werkplaats of ter plaatse in de boring of frezing worden gedrukt. De voorgemonteerde schroef 
in de verbinder wordt met een accuschroevendraaier in de boring van 5 mm van het tegenstuk vastgeschroefd. De Cabineo 
overtuigt door zijn tijdbesparende bewerking en montage, en de hoge spankracht die ook zonder extra houten deuvels stabiele 
verbindingen mogelijk maakt. De Cabineo is in wit of zwart verkrijgbaar.

Snelle montage
Cabineo 12:
Hoge spankracht

Cabineo 8:
Dunne materialen

Zuivere
oppervlaktebewerking

2
m

1

4

2

5

3

6

m
ax. 300 m

m
m

ax.

20 m
m

≥
13

m
m

≥ 12 mm

≥
24

m
m

≥ 12 mm 3151-8120
3151-8125

3151-8121
3151-8126

3151-8080
3151-8085

3151-8081
3151-8086

3151-8000

500
500

2000
2000

500
500

2000
2000

wit
zwart

wit
zwart

wit
zwart

wit
zwart

Cabineo 12

Cabineo 8

Startset: Cabineo 8 + 12 (elk 40 stuks),
incl. Cabineo-zeskantbit en -afdekkappen (40 stuks)

3151-8219
3151-8223
3151-8215
3151-8211
3151-8203
3151-8217
3151-8209
3151-8201
3151-8221
3151-8205
3151-8213
3151-8207

3151-8218
3151-8222
3151-8214
3151-8210
3151-8202
3151-8216
3151-8208
3151-8200
3151-8220
3151-8204
3151-8212
3151-8206

AFDEKKAPPEN

Voor Cabineo.

RAL 9003 - signaalwit
RAL 9010 - zuiver wit

RAL 9018 - papyruswit 
RAL 1015 - licht ivoorkleurig

RAL 1011 - bruinbeige
RAL 8007 - reebruin

RAL 7040 - raamgrijs 
RAL 7005 - muisgrijs 
RAL 9005 - gitzwart
metaalkleur - zilver
metaalkleur - nikkel

metaalkleur - donker staal

omschrijving 2000 st kleur 100 st

3151-8061CABINEO-HULS INSLAGHULP

Voor huls met M6.

omschrijving code 
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OPTIE
OVVO WIDIA FREES as 8 mm 3095-1252

OVVO WIDIA FREES as 12 mm 3095-1254
OVVO WIDIA FREES as 12,7 mm 3095-1256

OVVO DIAMANT FREES as 12 mm 3095-1257
OVVO DIAMANT FREES as 12,7 mm 3095-1258

40 mm

12.7 mm (min) - 13.1 mm (max)

VERBINDERS OVVO

DE TOEKOMST VAN VERBINDEN
Het Interzum « Best of the Best » awardwinning OVVO® systeem, blĳft 
onzichtbaar na de montage en levert perfect gelĳnde verbindingen 
af en dit zonder enig gebruik van gereedschap, schroeven of lĳmen.

OVVO® werkt het best met panelen vanaf 12 mm dikte en is 
beschikbaar in meerdere maten en toepassingen om volledig aan 
uw wensen te voldoen. De meeste modellen bestaan zowel voor een
PERMANENTE als voor een DEMONTEERBARE verbinding. In combinatie 
met een enorme veelzĳdigheid van (plaat)materialen, zĳn er geen
grenzen meer aan uw creativiteit en productontwikkeling.

Uw voordelen
• Tot 80% snellere montages wordt mogelĳ k. Monteren wordt 
	 kinderspel, zelfs ter plaatse bĳ uw klanten of de uiteindelĳke 
	 eindklanten. De kostenbesparing krĳ gt u of uw klant er zomaar 
	 bĳ.
• Uw productieprocessen worden veel effi ciënter.
• Lagere transportkosten omdat « flat-pack » leveringen uw 
	 standaard worden. Verhuisliften zĳn verleden tĳd.

DE ACTIE IS SIMPEL

Duw de verbinders samen 
en wacht op een ‘KLIK’, dit 
betekend dat de verbinding is
gemaakt.

V-0930

Voor panelen van 12-15 mm.

V-1240

Voor panelen van 18 mm of meer.

V-1230

Voor panelen van 15 mm en meer.

3095-0932
3095-0933
3095-0930
3095-0931

3095-2020
3095-2100
3095-1020
3095-1100

3095-1248
3095-1249
3095-1236
3095-1237
3095-1240
3095-1241
3095-1230
3095-1231
3095-1244
3095-1245
3095-1232
3095-1233

permanent
nesting/frezen

permanent
nesting/frezen

permanent
nesting

permanent
nesting

permanent
frezen

permanent
boren

permanent
nesting/frezen

permanent
nesting/frezen

demonteerbaar
nesting/frezen

demonteerbaar
nesting/frezen

demonteerbaar
nesting/frezen

demonteerbaar
nesting/frezen

demonteerbaar
nesting

demonteerbaar
nesting

demonteerbaar
frezen

demonteerbaar
boren

demonteerbaar
frezen

demonteerbaar
boren

permanent
boren

permanent
frezen

200
1000
200
1000

200
1000
200
1000

200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000

code 

code 

code 

model

model

model

omschrijving

omschrijving

omschrijving

 20,6 

 30 

 9
,4

  9
,5

 

39,3

51,3

13

12
 

21

m
in

 1
2

min 14

32

Ø8

12

40

stuk

stuk

stuk

OPTIE
OVVO WIDIA FREES as 8 mm 3095-0938

OVVO WIDIA FREES as 12 mm 3095-0939
OVVO WIDIA FREES as 12,7 mm 3095-0940

OVVO DIAMANT FREES as 12 mm 3095-0941
OVVO DIAMANT FREES as 12,7 mm 3095-0942

40 mm

12.7 mm (min) - 13.1 mm (max)

OPTIE
OVVO WIDIA FREES as 8 mm 3095-0008

OVVO WIDIA FREES as 12 mm 3095-0012
OVVO WIDIA FREES as 12,7 mm 3095-0010

OVVO DIAMANT FREES as 12 mm 3095-0021
OVVO DIAMANT FREES as 12,7 mm 3095-0020

40 mm

12.7 mm (min) - 13.1 mm (max)

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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EXCENTERVERBINDINGEN

24/34

ø8 11,5

ø 8/10 ø10

11

30 7,8

M6

34 ø8

19

34

79

49

34

ø8 11,5

ø5

34

ø8 11,5

ø 8/10

30 7,8

M6

30 11

10,530

11

34

ø8 ø8

11

24

ø8
ø10

10,520

15

8

24
34

16/19/22 A

15

8

24
34

16/19/22 A

10,530

11

34

ø8 ø8

11

24

ø8
ø10

10,520

RAPID S
Snelmontage DU 332

Spreidmof voor boor - ø 10 mm,
spanmaat 20 mm

uitv.: Staal/kunststof blauw

3022-6332

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

houtdikte

RAPID S
Snelmontage DU 325

Spreidmof voor boor - ø 8 mm,
spanmaat 30 mm

uitv.: Staal/kunststof blauw

RASTEX 15 - EXCENTER

zonder afdekrand

uitv.: vernikkeld

Min. 2000 stuk -

16 mm (A= 12,7)
18 mm (A= 13,4)
19 mm (A= 14,2)
22 mm (A= 15,7)

18 mm (A= 13,4)

3022-3030

3022-2716
3022-2718
3022-2719
3022-2722

3022-1718

TWISTER
Inschroefdrevel DU 232

Directe schroefdraad
voor boor-ø 5 mm 
spanmaat 30 mm

uitv.: Staal verzinkt/kunststof zwart

3022-6232

DUBBELE DREVEL DU 853

Voor 19 mm zijwand, met borgring, 
boor-ø 8 mm, spanmaat 49/30 mm.

uitv.: Staal verchroomd

3022-6853

code 

code 

code 

code 

code 

code 

code 

10,530

11

34

ø8 ø8

11

24

ø8
ø10

10,520

10,530

11

34

ø8 ø8

11

24

ø8
ø10

10,520

34

ø8 11,5

ø5

34

ø8 11,5

ø 8/10

30 7,8

M6

30 11

24/34

ø8 11,5

ø 8/10 ø10

11

30 7,8

M6

34 ø8

19

34

79

49

2000

BOORMAL BLUEJIG DREVEL VOOR DREVELBORINGEN
	 •	Voor boringen van vooraan voor de montage van stalen drevels.
			   - rastex 15 met drevel spanmaat 20 mm= boormaat 24 mm
			   - rastex 15 met drevel spanmaat 30 mm= boormaat 34 mm
	 •	Praktische positionering van de boormal t.o.v. beschikbare
		  Rastexboringen door 2 aftastpinnen, diameter 15 en 25 mm.
	 •	Met afstandstukken voor bodemdiktes 15/16, 18/19 en 21/22 mm
	 •	Geconcipeerd door combinatieboring met houten drevel.
	 •	Kunststof met geharde boorbussen van staal.

0180-9084

TWISTER
Inschroefdrevel DU 645/ DU 644

Metrische schroefdraad M6 x 7,8 mm
spanmaat: 30 mm

uitv.: Staal verzinkt/kunststof zwart

3022-6644

OPTIE
Muf nr. 33 M6 ø 10 mm - 3022-7033

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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EXCENTERVERBINDINGEN

EXCENTER 15.16 Z ZONDER RAND.

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

EXCENTER 15.13 Z ZONDER RAND. 3044-5113

3044-5160
3044-5162
3044-5164
3044-5166
3044-5280
3044-5282
3044-5284

wit
bruin

beige RAL 1015
zwart
wit

bruin
beige

excenter 15

excenter 25

AFDEKKAP

code 

code 

code 

code 

code 

code 

code 

code 

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoeringmodel

vernikkeld

blank
vernikkeld

3044-5117
3044-5116

EXCENTER 15.19 Z ZONDER RAND. blank
vernikkeld

3044-5120
3044-5119

EXCENTER 15.23 Z ZONDER RAND. vernikkeld 3044-5123

EXCENTER 15.29 Z ZONDER RAND. vernikkeld 3044-5129

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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*** kunnen ook voor excenter 25 toegepast worden. De aangegeven boormaat dient dan echter met 6 mm verhoogd te worden.

*** kunnen ook voor excenter 25 toegepast worden. De aangegeven boormaat dient dan echter met 6 mm verhoogd te worden.

8
6,5

15

13

8
8

15

16

8
8,5

15

19

8
6,5

15

16

8
8,5

15

19

8
11,5

15

23

8
8

15

168
11,5

15

23

8
14,5

15

29

6,5

11

8
6,5

15

13

8
8

15

16

8
8,5

15

19

8
6,5

15

16

8
8,5

15

19

8
11,5

15

23

8
8

15

168
11,5

15

23

8
14,5

15

29

8

12,5

8
6,5

15

13

8
8

15

16

8
8,5

15

19

8
6,5

15

16

8
8,5

15
19

8
11,5

15

23

8
8

15

168
11,5

15

23

8
14,5

15

29

9,5

14

8
6,5

15

13

8
8

15

16

8
8,5

15

19

8
6,5

15
16

8
8,5

15

19

8
11,5

15

23

8
8

15

168
11,5

15

23

8
14,5

15

29

11,5

16

8
6,5

15

13

8
8

15

16

8
8,5

15

19

8
6,5

15

16

8
8,5

15

19

8
11,5

15

23

8
8

15

168
11,5

15

23

8
14,5

15

29

14,5

19

EURODREVEL IN STAAL MET KRUISKOP 
VOOR EXCENTER 15.

DREVEL M6 IN STAAL MET KRUISKOP 
VOOR EXCENTER 15.

3044-5140
3044-5142

3022-6600
3044-5153

spanmaat A
20 mm

24,3 mm

spanmaat A
24,3 mm
28,5 mm

boormaat
24 mm

 *** 28 mm

boormaat
*** 28 mm

32 mm

Voor een boring van 5 mm.

Voor een boring van 5 mm.

omschrijving code uitvoering
EXENTER 25 GESLOTEN. 3044-5225Zamak



EXCENTERVERBINDINGEN

b

d

boringmaat b

maat a

a

d

maat cmaat a

boordiepte

boordiepte

uitv.

houtdikte

PV VERBINDINGSSYSTEEM

Behuizing ø 10 mm, drevel ø 7 mm.
Het kleinste 10 mm verbindingssysteem.

code 

code 

code 

code 

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving
3024-6108

3024-6104
3024-6105
3024-6106
3024-6107

3024-6062
3024-6065
3024-6085
3024-6088

8,0 mm
9,5 mm
11,5 mm

3024-6112
3024-6114
3024-6116

8 mm

23,0
33,0
23,0
33,0

ø 10,0 mm
ø 10,0 mm
ø 12,0 mm
ø 12,0 mm

28,5 mm
38,5 mm
28,5 mm
38,5 mm

M6
M6
M8
M8

12 mm
15 mm
15 mm
18 mm

12 mm
12 mm
14 mm
14 mm

24,0 mm
34,0 mm
24,0 mm
34,0 mm

M6
M6

Euroschroef 5 mm
Euroschroef 5 mm

12,5 mm
14,0 mm
16,0 mm

12,5+0,5 mm
14+0,5 mm
16+0,5 mm

16,0 mm
19,0 mm
23,0 mm

BEHUIZING

ZESKANTVIJS M6

DREVEL

MOF

± 4,5 mm

Aantrekweg

± 4,0 mm
Aantrekweg

SCHOKBESTENDIG

7
7

Boring
10 mm

± 3,5 mm
Aantrekweg

A

B

A

M6 SW3 PZ
A

B

A

M6 SW3 PZ

A

B

A

M6 SW3 PZ

A

B

A

M6 SW3 PZ

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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3024-6205
3024-6206

47,5 mm
67,5 mm

24,0 mm
34,0 mm

DREVEL M6
3024-6108

3024-6108

8 mm

8 mmZESKANTVIJS M6

EXCENTERVERBINDINGEN

d

a

d

boormaat

boordieptehoutdikte

PV VERBINDINGSSYSTEEM

Paneelverbinder.
Geen zijdelingse verschuivingen.

UNIVERSELE HOEKVERBINDER

Verstelbaar van 42 - 50 mm
Het universeel verbindingssysteem voor kleine

reparaties. 2 boringen van 8 mm en de verbinder kan wor-
den geïnstalleerd.

EEN EENVOUDIGE EN STERKE VERBINDER.

code 

code 

code 

omschrijving

omschrijving

omschrijving

3024-6212
3024-6214
3024-6216
3024-6219

3024-6300

8,0 mm
9,5 mm
11,5 mm
16,0 mm

12,5 mm
14,0 mm
16,0 mm
21,0 mm

12,5+0,5 mm
14,0+0,5 mm
16,0+0,5 mm
21,0+0,5 mm

16,0 mm
19,0 mm
23,0 mm
32,0 mm

MOER

UNIVERSELE HOEKVERBINDER

SCHOKBESTENDIG

± 3,5 mm

Aantrekweg

Boring

10 mm

Ø10

D
d

M6

4,5

B

B

B d D

B= 24 mm/ 
B= 34 mm

Ø8

Ø10

42/62
8,5

A
M6

Ø7

37/57

Ø10

D
d

M6

4,5

B

B

B d D

B= 24 mm/ 
B= 34 mm

Ø8

Ø10

42/62
8,5

A
M6

Ø7

37/57

Ø10

D
d

M6

4,5

B

B

B d D

B= 24 mm/ 
B= 34 mm

Ø8

Ø10

42/62
8,5

A
M6

Ø7

37/57

Ø10

D
d

M6

4,5

B

B

B d D

B= 24 mm/ 
B= 34 mm

Ø8

Ø10

42/62
8,5

A
M6

Ø7

37/57

d

maat a

dboordieptehoutdikte code 

code 

omschrijving

omschrijving

8,0 mm
9,5 mm
11,5 mm

3024-6112
3024-6114
3024-6116

12,5 mm
14,0 mm
16,0 mm

12,5+0,5 mm
14+0,5 mm
16+0,5 mm

16,0 mm
19,0 mm
23,0 mm

BEHUIZING

A

B

A

M6 SW3 PZ

A

B

A

M6 SW3 PZ
A

B

A

M6 SW3 PZ

A

B

A

M6 SW3 PZ
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omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

VERBINDINGSBESLAG AZ 21

kunststof met grote
U-vormige opening.

houtdikte: 16 mm
A= 12,5

3021-5720

code 

code 

code 

code 

code 

uitvoering

uitvoering

uitvoering

draadlengte

draadlengte

wit

MEUBELVERBINDINGEN

VERBINDINGSBESLAG AZ 21

zamak vernikkeld met grote
U-vormige opening.

houtdikte: 16 mm, A: 12,5 mm
houtdikte: 19 mm, A: 14 mm

3021-5726
3021-5729

vernikkeld
vernikkeld

VERBINDINGSBESLAG AZ 20

zamak vernikkeld met grote
U-vormige opening.

houtdikte: 16 mm, A: 12,5 mm
houtdikte: 19 mm, A: 14 mm

3021-5736
3021-5739

vernikkeld
vernikkeld

EURODREVEL IN STAAL 5 MM BORING.

Met kruiskop.

Voor AZII - AZ 20/21.

3021-5711
3021-5707

11 mm
7,5 mm

DREVEL M6 IN STAAL.

Met gleuf.

Voor AZII - AZ 20/21.

3021-57088 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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10,5 mm

A+0,5 mm

20 mm

10,5 mm

A+0,5 mm

20 mm

A

32 mm
10,5 mm

10,5 mm

A+0,5 m
m

20 m
m

10 mm

A

A



MEUBELVERBINDINGEN

3020-3607

3020-3107

code 

code 

omschrijving

omschrijving

TZ 4 - metaal

met tanden

VERBINDINGSBESLAG TZ 4 

In kunststof/staal om op te 
schroeven.

vernikkeld 

wit

uitvoering

uitvoering

TZ 4 met vooraf gemonteerde schroef.
Het beslag TZ 4 is bijzonder montagevriendelijk door schuine stand van de schroef, waardoor de schroevendraaier  schuin 
kan worden gebruikt.

TRAPEZIUMVORMIG VERBINDINGSBESLAG TZ 4

Spaanplaat-
schroef ø 4 mm

15

1515

brons

brons

verzinkt

verzinkt

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

VERBINDINGSBESLAG KS IN 
KUNSTSTOF MET DREVEL.

drevel boring: 10 mm
boormaat: 16 mm

3020-3200

code 

code 

code 

code 

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

wit

VERBINDINGSBESLAG KS IN
KUNSTSTOF MET DREVEL.

drevel boring: 10 mm
boormaat: 15,5 mm

3020-3220wit

VERBINDINGSSYSTEEM KD

klobe

vijs M10 voor klobe

Drevel M6, spanmaat 34 mm

dubbele drevel 34 + 54 mm

3030-3300

3020-3310

3020-3320

3020-3330

VERBINDINGSBESLAG KS IN
KUNSTSTOF MET DREVEL.

drevel boring: 8 mm
boormaat: 9 mm

3020-3210wit

boormaat
9 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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boormaat
16 mm



omschrijving
ONZICHTBAAR VERBINDINGSBESLAG VOOR 12 MM

met lip
zonder lip

Freesmaten

3050-0120
3050-0121

code 

ONZICHTBAAR VERBINDINGSBESLAG

38

12
.3

19 19

12 12

19

6

12.5

12

38

12
.3

19 19

12 12

19

6

12.5

12

38

12
.3

19 19

12 12

19

6

12.5

12

38

12
.3

19 19

12 12

19

6

12.5

12

38

12
.3

19 19

12 12

19

6

12.5

12

38

12
.3

19 19

12 12

19

6

12.5

12

3050-0121 3050-0120

305
0-0

121

305
0-0

120

omschrijving
ONZICHTBAAR VERBINDINGSBESLAG VOOR 7 MM

met lip
zonder lip

Freesmaten

3050-0070
3050-0071

code 

2 ø5

7

58

32 12

ø52

56

3212

7

ø5

M3

L

11
1

12

10 14

ø
5 7

7
9

2 2

ø
5

 

2 ø5

7

58

32 12

ø52

56

3212

7
ø5

M3

L

11
1

12

10 14

ø
5 7

7
9

2 2

ø
5

 

2 ø5

7

58

32 12

ø52

56

3212

7

ø5

M3

L

11
1

12

10 14

ø
5 7

7
9

2 2

ø
5

 

2 ø5

7

58

32 12

ø52

56

3212

7

ø5

M3

L

11
1

12

10 14

ø
5 7

7
9

2 2

ø
5

 

3050-0070 3050-0071 3050-0070

3050-0070

3050-0071

3050-0070

38

12
.3

19 19

12 12

19

6

12.5

12

2 ø5

7

58

32 12

ø52

56

3212

7

ø5

M3

L

11
1

12

10 14

ø
5 7

7
9

2 2

ø
5
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INHANGBESLAG

OPHANGBESLAG

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving
CONTRADEEL EH

Om te schroeven aan draagconstructies

Voor montage met 
spaanplaatschroeven platkop ø 4,0 mm

3094-2000

3094-2015

PLAATDEEL AS
Om op panelen te schroeven.

Voor montage met 
spaanplaatschroeven platkop ø 4,0 mm

CONTRADEEL AD15

Voor paneelafstand 15 mm, om te 
schroeven aan draagconstructies.

Voor montage met 
spaanplaatschroeven platkop ø 4,0 mm

3094-2095

, zu

Monta

3094-2090HAAKDEEL MET NEUS

Voor montage met 
spaanplaatschroeven platkop ø 4,0 mm

3094-2005   PROFIELDEEL AS
Om te schroeven aan

draagconstructies.

Voor montage met 
spaanplaatschroeven platkop ø 4,0 mm

c

c

, zu

Monta

, zu

Monta

code 

code 

code 

code 

code 

code 

3094-5300MULTI-CLIP

Eén enkel kunststofdeel is de basis voor het inhangbeslag MultiClip.
Hiermee kan praktisch “niets meer fout gaan”. Foutieve verwerking

is uitgesloten omdat verwisseling niet meer mogelijk is. 
MultiClip is vierhoekig en kan daarom van elke kant worden

aangeschroefd. Door de 32 mm gatafstand is verwerking in de rijboring 
mogelijk. De tongen zijn iets naar binnen gebogen. Bij het inhangen 
spannen deze tongen zich zodat de inhangdelen stevig vastzitten. 

De klemvlakken aan de binnenkant van de tongen zorgen voor extra
stevigheid en maken een grotere speling van de schroefposities

mogelijk. Op die manier kunnen de inhangdelen ook worden afgesteld.

6

6

32

32

32

44

64

15

omschrijving code 
3094-2100SET OPSCHUIFBESLAG KEKU, KADER- EN PLAATDEEL

Kleur: wit

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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BEDVERBINDINGEN

omschrijving

omschrijving

omschrijving
BEDBESLAG

Set bestaande uit:
• 2 x haak 1
• 2 x haak 2
• 4 x kap

Min. 1 garnituur
(1 garnituur = 4 stuks)

3120-6913geel
gechromatiseerd

130 mm

BEDHAKEN

2 haken: 120 mm

B x D: 14 x 2 mm

Min. 1 garnituur (= 4 + 4 stuks)

3121-1040ijzer blank

code 

code 

code 

uitvoering

uitvoering

uitvoeringhoogte

BEDVERBINDING DEMONTEERBAAR.

2-delig.

verzinkt 3120-3290

39 mm

90 m
m

64 m
m

52 m
m

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

code 

code 

code 

code 

code 

code 

BEDVERBINDINGEN

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

lengte x ø

model

lengte

lengte

lengte

BOOG MET GAT 3040-3010verzinkt30 x 8 mm

HAAK 3040-3011
3040-3012

verzinkt
verzinkt

zonder draad
draad 7/16”

MOER ZAMAK MET 7/16” DRAAD EN
BINNENZESKANT

3040-3021verzinkt22 mm

HAMBURGERVIJS IJZER MET 7/16” DRAAD 3040-3003blank50 mm

HALVE MAAN IN ZAMAK 3040-3013zamak38 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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BEDBESLAG OM BEDBODEM TE VERSTELLEN E90125geel gechromatiseerd

32 mm

64 mm

34 mm

30 mm

8 mm
35 mm

14 mm15 mm / 22 mm

15 mm8 mm

38 mm



BEDVERBINDINGEN

omschrijving code uitvoering

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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omschrijving code uitvoeringmodel
3120-7500

3120-7510

gebichromatiseerd

gebichromatiseerd

Plaat

Winkelhaak

MIDDENBALKVERBINDING L-VORMIG

38,5 mm

69 mm

52 mm

25 mm

42 mm

8 mm

omschrijving code uitvoeringmodel
BEDSOKKELVERBINDING 3121-7020verzinktmet gat 8,5 x 15 mm

43,5 mm 30 mm

64 mm

135 mm

115 mm

VERSTELBARE POOT IN KUNSTSTOF VOOR MIDDENBALK.
hoogte: 190 mm (-50/+50 mm)

ADAPTER VOOR VERLENGING
MET 50 MM.

ADAPTER VOOR VERLENGING
MET 50 MM MET STEUNRING.

7331-9519

7331-9560

7331-9550

zwart

zwart

zwart



omschrijving

omschrijving

omschrijving

BEVESTIGINGSMOER KEA, M10

Speciale eigenschap: extra regeling op het einde, om poot te regelen.

3131-1100

code 

code 

code maat

TAFELVERBINDINGEN

DRIEHOEKIGE BEVESTIGINGSPLAAT KEA, M10

Speciale eigenschap: extra regeling op het einde, om poot te regelen.

3131-1110

VIERKANTE BEVESTIGINGSMOER KEA

Speciale eigenschap: extra regeling op het einde,
om poot te regelen.

3131-1208
3131-1210

M8
M10

omschrijving
TAFELBLADKLEM 3130-5088

3130-5089

code uitvoeringmodel
verzinkt
verzinkt

horizontaal
vertikaal

44

32

22

5

1019

horizontaal vertikaal
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omschrijving code uitvoeringbreedte x hoogte
TAFELHOEKPLAAT B3 3130-2020ijzer blank120 mm x 75 mm

75 mm 75 mm

82 mm

16 mm

5 mm



omschrijving
3130-7020zamak

code uitvoering
Taco K4

• Hoogte: 11 mm
• Om te schroeven
• Voor de verbinding van 2 tafels heb je 2 
	 paar nodig.

omschrijving
3130-7010zwart kunststof

code uitvoering

TAFELVERBINDINGEN

TACO T2

• Hoogte: 16 mm
• Om te schroeven
• Voor de verbinding van 2 tafels heb je 2 
	 paar nodig.

omschrijving code uitvoeringafmeting
TAFELDREVEL + HULS 3130-9000

3130-9010
verkoperd
verkoperd

ø 8 mm
ø 10 mm

diam. 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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omschrijving code uitvoering
TAFELHAAK 300, OMKEERBAAR 3131-2560verkoperd

65 mm

4 mm

31 m
m



RUGWANDVERBINDINGEN

omschrijving

omschrijving

code 

code 

RUGWANDVERBINDING RV 7D

Een stevige rugwandverbinding voor rugwanden van alle 
mogelijke dikten.

Uitvoering: zamak vernikkeld

3093-7600

RUGWANDKLEMMEN

Uitvoering: ijzer

3093-3000

uitvoering

uitvoering

uitvoering

omschrijving

omschrijving

omschrijving

code 

code 

code 

c
12,5 mm
14 mm
14 mm
17 mm
20 mm
11 mm

b
7,5 mm
8 mm
9 mm
11 mm
10 mm
5,5 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

15,8 mm

a
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt

3042-6012
3042-6014
3042-6015
3042-6017
3042-6020
3042-6011

MOER M6 in staal zonder rand

ZESKANTSLEUTEL L-VORM IN STAAL SW3
SW4
SW5
SW6
SW8

3042-6203
3042-6204
3042-6205
3042-6206
3042-6208

KAP M6

In staal met
binnenzeskant SW 5.

KAP M8

In staal met binnenzeskant SW 5.

3042-6051
3042-6050

3042-6058

verzinkt
vernikkeld

vernikkeld

omschrijving code uitvoering

VERBINDINGSSCHROEVEN

17 10

11,5

5 M8

VERBINDINGSVIJS M6

Met platte cylinderkop en binnenzeskant SW4.

15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt

3042-6115
3042-6120
3042-6130
3042-6140
3042-6145
3042-6150
3042-6155
3042-6160
3042-6170
3042-6180
3042-6190
3042-6199

omschrijving code uitvoeringlengte (b)
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VOEGENPROFIELEN

VOEGENPROFIEL (LENGTE 3 METER)

Ideaal om te dichten, te verbinden of te 
accentueren. Voor de keuken, caravan en het interieur. Voorzien van dubbele kleefband. 
Grootte: 14 x 14 mm

* Set = zakje met 4 eindkappen, 2 binnenhoeken 90°, 2 binnenhoeken 135°, 2 buitenhoeken 90° en 2 
binnenhoeken verticaal 90°.
Min. 1 set

MODEL UITVOERING CODE
Profiel RVS Geborsteld 7043-7900

Set hoeken Grijs metallic 7043-7912

OMSCHRIJVING

WANDAANSLUITPROFIEL

Om beschadiging te voorkomen, is het ALU-profiel beschermd met 
een schutfolie in PVC. Een grote hittebestendigheid wordt verkregen 
door het gebruik van aluminium en melamine.

Min. 5 meter / prijs per meter

Uitvoering: Alu

MODEL CODE
Profiel 7043-0500

Binnenhoek 90° 7043-0503

Buitenhoek 90° 7043-0504

Eindkap links 7043-0501

Eindkap rechts 7043-0502

OMSCHRIJVING

7043-0503 7043-0504 7043-0501 7043-0502

ALUMINIUM PROFIELEN

6 m
7030-8620
7030-8625
7030-8630

LENGTE

LENGTE

LENGTE

MATEN

MATEN

MATEN

20 x 20 x 2 mm
25 x 25 x 2 mm
30 x 30 x 2 mm

CODE 

CODE 

CODE 

voor hout van 18 mm.
lengte: 6 m

Uitvoering: mat (op verzoek 
ook blinkend)

Standaard: voor houtdikte van 
18 mm (op bestelling: leverbaar 

voor hout van 20 mm)

voor hout van 18 mm.
lengte: 6 m

Uitvoering: mat (op verzoek 
ook blinkend)

Standaard: voor houtdikte van 
18 mm (op bestelling: leverbaar 

voor hout van 20 mm)

7030-5622
H= 22 mm
B= 22 mm
e= 2 mm

Plat profiel

uitv.: alu

Uitvoering: mat (op verzoek 
ook blinkend)

Standaard: voor houtdikte van 
18 mm (op bestelling: leverbaar 

voor hout van 20 mm)

7030-9620

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

lengte: 6 m
breedte: 20 mm

dikte: 2 mm

H

e

H

B
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omschrijving code uitvoering
VERBINDINGSLAT

lengte: 150 mm

wit 3093-5700

omschrijving code kleurafmetingen

VERBINDINGSPLATEN & -HOEKEN

omschrijving

6
0

5

50

1
0

2
0

200

10
105

10

3
0

ø5

ø6.5

code uitvoeringafmetingen
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omschrijving code uitvoeringafmetingen
VERBINDINGSPLAAT 3080-4050

3080-4075
3080-4100

verzinkt
verzinkt
verzinkt

lxbxd: 50 x 15 x 2 mm
lxbxd: 75 x 15 x 2 mm

lxbxd: 100 x 15 x 2 mm

omschrijving code uitvoeringafmetingen
VERBINDINGSWINKELHAAK IN 

IJZER
4403-3170verzinktlxbxh: 170 x 40 x 30 mm

BLADDRAGER ALUMINIUM

Voor montage van het werkblad tegen een hoge 
kast of muur. 
3 mm aluminium met zes gaten.

4403-3530alu20 x 20 x 530 mm

omschrijving code kleurafmetingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25

38

2400

23 23

10

ø6.5

ø6.5

BLADDRAGER IN STAAL 4403-3400witlxbxh: 400 x 38 x 25 mm

LUIFELHOUDER IN STAAL 4403-3700witlxbxh: 200 x 50 x 60 mm

omschrijving code uitvoering
VERBINDINGSWINKELHAAK IN IJZER 4403-3022verzinkt

21 mm

38 mm

omschrijving code uitvoeringafmetingen
VERBINDINGSPLAAT IJZER 3080-4070verzinktlxbxd: 70 x 15 x 2 mm



STOELHOEKEN 3080-2025
3080-2040
3080-2050
3080-2065
3080-2075
3080-2090
3080-2100
3080-2128
3080-2150

verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt

25 mm x 25 mm x 15 mm
40 mm x 40 mm x 15 mm
50 mm x 50 mm x 15 mm
65 mm x 65 mm x 15 mm
75 mm x 75 mm x 15 mm
90 mm x 90 mm x 15 mm

100 mm x 100 mm x 15 mm
128 mm x 128 mm x 15 mm
150 mm x 150 mm x 15 mm

VERBINDINGSPLATEN & -HOEKEN

WINKELHAAK IN KUNSTSTOF DUBBEL MODEL 3080-6710wit25 x 25 x 36 mm

code 

code 

code 

code 

code 

code 

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

model

model

model

afmetingen

afmetingen

afmetingen

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

HOEKVERBINDER MET AFDEKKAP IN KUNSTSTOF.

!!! NIET GESCHIKT VOOR ZWARE MEUBELEN !!!

3080-6770
3080-6775

3080-6780
3080-6785

wit
bruin

wit
bruin

klein
klein

groot
groot

SCHABDRAGER EN
HOEKVERBINDER  “TAC ’ ECKER” 

IN POLYPROPYLEEN

3081-0700
3081-0100

3081-1700

wit 
bruin 

wit 

smal (24 x 24 x 24 mm)
smal (24 x 24 x 24 mm)

 
breed (24 x 24 x 40 mm) 

VERBINDINGSHOEK VOOR 32 MM RIJBORING 3082-0900

3082-1700

staal
verzinkt

wit

euro-winkel

afdekkap

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VERBINDINGSWINKELHAAK IN KUNSTSTOF,
OM TE NIETEN.

3080-6750
3080-6760

natuur
natuur

klein
groot



HULZEN/MOEREN/MUFFEN
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uitvoeringomschrijving code 

A
13 mm
16 mm
13 mm
25 mm

C
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm

B
12,5 mm
12,5 mm
14,5 mm
14,5 mm

M6
M6
M8
M8

RAMPAMOER SKDZ BINNENZESKANT IN IJZER

geel verzinkt
geel verzinkt
geel verzinkt
geel verzinkt

3220-6713
3220-6716
3220-6813
3220-6825

A

CB

uitvoeringomschrijving
INSLAGMOEREN

	 h	 s
M4	 6 mm	 11 mm
M5	 8 mm	 19 mm
M6	 9 mm	 19 mm
M8	 11 mm	 22 mm
M10	 14 mm	 25 mm

3221-5004
3221-5005
3221-5006
3221-5008
3221-5010

ijzer brut
ijzer brut
ijzer brut
ijzer brut
ijzer brut

h

buiten ø (s)

rand

huls ø

code 

uitvoeringomschrijving code 

A
M4
M6
M8
M10

C
8 mm
12 mm
15 mm
18 mm

B
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm

RAMPAMOER MET GLEUF IN IJZER

blank
blank
blank
blank

3220-5408
3220-5612
3220-5814
3220-5104

uitvoeringomschrijving code 

A
15 mm

C
6 mm

B
12 mmM6

RAMPAMOER BINNENZESKANT IN IJZER

verzinkt 3220-6615

BA

C

uitvoeringomschrijving code 

A
12 mm
15 mm
15 mm

C
4 mm
6 mm
8 mm

B
8 mm
12 mm
14 mm

M4
M6
M8

RAMPAMOER SK BINNENZESKANT IN IJZER

blank
blank
blank

3220-6704
3220-6706
3220-6708

A

CB



omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

SPREIDMOER BORING 5 MM ZONDER KOGEL

M4

3022-6005

code 

code 

code 

code 

code 

code 

uitv.

uitv.

uitv.

uitv.

uitv.

uitv.

koper

HULZEN/MOEREN/MUFFEN

Spreidmoer boring 8 mm met kogel.

M6

lengte (a)

lengte

lengte

lengte

lengte

lengte

7,8 mm

12 mm
15 mm

koper
koper

3022-6128
3022-6158

MOER BORING 5 MM IN KUNSTSTOF ZONDER RAND
3022-7052

3022-7050

wit

wit

aan band
13 mm

los
13 mm

MOER BORING 5 MM IN KUNSTSTOF MET RAND.
3022-7055wit

los
13 mm

MOER BORING 10 MM IN KUNSTSTOF.

M6
3022-7000
3022-7001

wit
wit

los
11 mm
13 mm

MOER BORING 8 MM IN KUNSTSTOF.

M4
3022-7030wit

los
8 mm
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SCHROEVEN

RONDEL

verzinkt

VIJSCUVETTEN
verzinkt

3226-07204-4,5

Binnendiameter
4,3 mm
6,4 mm
8,4 mm

Buitendiameter
9 mm
12 mm
17 mm

Dikte
0,8 mm
1,6 mm
1,6 mm

3221-6409
3221-6612
3221-6817

code 

code voor vijzen

omschrijving

omschrijving

BESCHERMINGSRONDEL VOOR GLASDEUREN

natuur L

4,5 mm
6,0 mm

D

6,9 mm
6,9 mm

d

7 mm
7 mm

3221-6004
3225-0306

code omschrijving

L

D d

Bladschroef

D

18 mm

lengte

70 mm

S

40 mm 3228-1300

code omschrijving

D

S

omschrijving code ø x lengte 
ijzer blank
M8 x 60 mm
M8 x 70 mm
M8 x 80 mm
M8 x 100 mm

verzinkt
M8 x 50 mm
M8 x 60 mm

M10 x 10 mm
M10 x 60 mm
M10 x 90 mm

3222-0860
3222-0870
3222-0880
3222-0899

3222-0850
3222-0861

3222-1011
3222-1061
3222-1091

POOTVIJZEN

omschrijving code uitvoering
FRONTPLAATVERBINDER VB15

Schijf 2 mm dik inbegrepen

Lengte: 150 mm

Staal
gechromateerd

3024-2915
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SCHROEVEN

3225-0428
3225-0430
3225-0432
3225-0435
3225-0436
3225-0438
3225-0440
3225-0442
3225-0445
3225-0447
3225-0448

3225-0450
3225-0455

3225-0408
3225-0410
3225-0412
3225-0415
3225-0416
3225-0417
3225-0418
3225-0420
3225-0421
3225-0422
3225-0423
3225-0424
3225-0425
3225-0426
3225-0427

3225-0512
3225-0522
3225-0525
3225-0530
3225-0540

METAALSCHROEVEN M4

verzinkt

Min. 1 doos

METAALSCHROEVEN M4

zwart verzinkt

Min. 1 doos

code code 

code 

code 

lengtelengte

lengte

lengte

omschrijving

omschrijving

omschrijving

28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
47 mm
48 mm

50 mm
55 mm

8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm

12 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm

1000

1000

1000

500

10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm

3225-0610
3225-0612
3225-0616
3225-0620
3225-0622
3225-0625
3225-0630
3225-0635
3225-0640
3225-0645
3225-0650

METAALVIJS DIN 965 - VERZONKEN KOP

M4

omschrijving lengte code 

lengte

lengte

houtdikteuitvoering

uitvoering

omschrijving

omschrijving

VERBINDINGSHULS UIT STAAL M4

ø: 5 mm

	 METAALSCHROEVEN M4

HULZEN M4

* Hiervoor metaal vijs M4x10 mm verzinkt
gebruiken, 3225-0410.

** Hiervoor bij voorkeur metaalvijs M4x15 mm
vernikkeld gebruiken, 3060-8790.

27 mm
27 mm

35 mm

15 mm
15 mm

20 mm

vernikkeld
zwart

vernikkeld

28-36 mm
28-36 mm

37-45 mm

vernikkeld
zwart

vernikkeld

3060-8727
3060-8390

3060-8735

3060-8790
30608327

3060-8795

* 15 mm
* 18 mm
* 22 mm

** 28 mm
** 30 mm
** 35 mm

3060-7215
3060-7218
3060-7222

3060-7228
3060-7230
3060-7235

code 

code 

ø 
5 

m
m
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SCHROEVEN

4,5 x 25 mm
4,5 x 30 mm
4,5 x 35 mm
4,5 x 40 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 50 mm
4,5 x 60 mm

3243-4525
3243-4530
3243-4535
3243-4540
3243-4545
3243-4550
3243-4560200

HOUTVIJZEN MET BOORGAT

Voor spaanderplaten POZIDRIVE 
(zonder kap).

                      Min. 200 stuks -
 (200, 1000, 5000)

ø x lengte code

code

code

code

code

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving
HSSTRAPBOOR Ø5/Ø7 0120-4000

OPTIE

Afdekkappen

bruin 3241-1112
zwart 3241-1312
beige 3241-1512
wit 3241-1712

lichtgrijs 3241-1912

OPTIE

Afdekkappen
wit 3241-0715

bruin 3241-0115
zwart 3241-0315

OPTIE

Afdekkappen
wit 3241-0715

bruin 3241-0115
zwart 3241-0315

OPTIE

Afdekkappen
wit 3241-0715

bruin 3241-0115
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DIREKTAVIJS - verzonken kop met
binnenzeskant SW4 en kopboring. 3242-4650

3242-4660
3242-4740
3242-4750
3242-4760
3242-4770

50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm

6,3 mm
6,3 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm

ba

HOUTVIJS MET KOPBORING VERZINKT

Met verzonken kop en pozidrive.

VIJS 7 X 50 POZ/KRUIS 3061-0950ijzer verzinkt

3242-4525
3242-4530
3242-4535
3242-4540
3242-4545
3242-4555
3242-4560

25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
60 mm

4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm

ba

15.00

6.00

3.00



SCHROEVEN

omschrijving code uitvoeringstuks/doos

Min. 1 doos

ACHTERWANDSCHROEF A
3,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

B
30 mm
17 mm
25 mm
30 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm

verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt

1000
1000
2000
1500
2000
1500
1000
1000
1000

3314-0300
3314-0317
3314-0325
3314-0330
3314-1420
3314-1425
3314-1430
3314-1435
3314-0440

Ø A 3,5 4,0 4,5 5,03,0

Ø dk 8,5 9,5 10,5 11,57,8

k 1,4 1,8 1,8 21,3

m 3,8 4,3 4,6 5,03,8

ACHTERWANDSCHROEVEN SPAX - T-STAR PLUS 
VOOR ACHTERWANDBEVESTIGINGEN VAN 

MEUBELELEMENTEN.

• Maximale grip en stootbestendigheid.
• Discuskop zonder lens (schroef steekt niet uit) 
• De achterwand kan gemakkelijker en zonder 
	 beschadigingen worden verwijderd en weer 
	 vastgemaakt, bv. bij een verhuizing. 
• Eenvoudige, spleetvrije verbinding.
• De grote schroefkop verhoogt de contactdruk. 
• Hogere uittrekweerstand dan een spijker. 
• Geen voorboren nodig.

Min. 1 doos

CORPUSVERBINDER SPAX - T-STAR PLUS 
VOOR CORPUSVERBINDINGEN VAN 

MEUBELELEMENTEN.

• Discuskop zonder lens (de schroef steekt niet 
	 uit).
• Geen contrahuls nodig! (geen gat boren).
• Hoogwaardig vernikkeld oppervlak, passend bij 
	 de meest gebruikte deurscharnieren.
• De grote schroefkop verhoogt de contactdruk 
	 (effectief samentrekken).
• Schachtlengten afgestemd op gangbare 
	 wanddikten (16 mm en 19 mm corpus).
• Centreert zichzelf in 5 mm euro perforatie .

Min. 1 doos

3,0 x 20 mm
3,0 x 25 mm
3,0 x 30 mm

3,5 x 25 mm
3,5 x 30 mm

300 

4,0 x 16 mm
4,0 x 20 mm
4,0 x 25 mm

300 

300 

4,0 x 34 mm
(voor corpus 19 mm)

200 

3314-0470
3314-0471
3314-0472

3314-0473
3314-0474

3314-0475
3314-0476
3314-0477

3314-0479

omschrijving

omschrijving

 ø x lengte

 ø x lengte

code 

code 
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SCHROEVEN

60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
145 mm
160 mm

32 mm
37 mm
46 mm
61 mm
61 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm

25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
105 mm
120 mm

20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm

3314-0487
3314-0488
3314-0489
3314-0480
3314-0481
3314-0482
3314-0483
3314-0484
3314-0485
3314-0486

max. houtdikte (d)max. afstand (a)draadlengte (LgT)totale lengte (Ls) code 

MET AFSTAND DE BESTE!
DE SPAX STELSCHROEF WIROX
Houtschroef voor een traploos instelbare afstand tussen het lattenwerk en houten ondergronden.

Montage

De SPAX stelschroef door de lat 
heen in de houten ondergrond 
draaien.

De schroef voorzichtig linksom 
uitdraaien tot de gewenste 
afstand is bereikt.

De schroefkop ten minste 1 mm 
diep in de lat verzinken.

Montageresultaat.

100
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HOUTSCHROEF “SPAX-S” BLAUW VERZINKT MET VERZONKEN KOP.

code code 

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500

1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500

500
500
500
500
200
200
200
100

200
200
100
100

ø x lengte ø x lengte

3,0 x 12 mm
3,0 x 13 mm
3,0 x 16 mm
3,0 x 20 mm
3,0 x 25 mm
3,0 x 30 mm

3,5 x 12 mm
3,5 x 13 mm
3,5 x 15 mm
3,5 x 16 mm
3,5 x 17 mm
3,5 x 20 mm
3,5 x 25 mm
3,5 x 30 mm
3,5 x 35 mm
3,5 x 40 mm
3,5 x 45 mm
3,5 x 50 mm

4,0 x 16 mm
4,0 x 20 mm
4,0 x 25 mm
4,0 x 30 mm
4,0 x 35 mm
4,0 x 40 mm
4,0 x 45 mm
4,0 x 50 mm
4,0 x 55 mm
4,0 x 60 mm
4,0 x 65 mm
4,0 x 70 mm
4,0 x 80 mm

4,5 x 16 mm
4,5 x 20 mm
4,5 x 25 mm
4,5 x 30 mm
4,5 x 35 mm
4,5 x 40 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 50 mm
4,5 x 60 mm
4,5 x 70 mm
4,5 x 80 mm

5,0 x 40 mm
5,0 x 45 mm
5,0 x 50 mm
5,0 x 60 mm
5,0 x 70 mm
5,0 x 80 mm
5,0 x 90 mm
5,0 x 100 mm

6,0 x 80 mm
6,0 x 90 mm
6,0 x 100 mm
6,0 x 120 mm

verzinkt
3500-3012
3500-3013
3500-3016
3500-3020
3500-3025
3500-3030

3500-3512
3500-3513
3500-3515
3500-3516
3500-3517
3500-3520
3500-3525
3500-3530
3500-3535
3500-3540
3500-3545
3500-3550

3500-4016
3500-4020
3500-4025
3500-4030
3500-4035
3500-4040
3500-4045
3500-4050
3500-4055
3500-4060
3500-4065
3500-4070
3500-4080

verzinkt
3500-4516
3500-4520
3500-4525
3500-4530
3500-4535
3500-4540
3500-4545
3500-4550
3500-4560
3500-4570
3500-4580

3500-5040
3500-5045
3500-5050
3500-5060
3500-5070
3500-5080
3500-5090
3500-5091

3500-6080
3500-6090
3500-6091
3500-6093

stuk stuk

SCHROEVEN

UNIVERSELE SCHROEF ZWART VERZINKT • Zonder voorboren (afhankelijk van de houtsoort)
• Snel en betrouwbaar te verwerken met geringe .
	 krachtsinspanning (meer schroeven op één acculading).
• Vermindert effectief de kans op splijten van het hout, ook 
	 bij geringe randafstanden.
• Toepassing in de decoratieve meubelbouw bij gebruik van 
	 donkere/antieke houtsoorten of bij donkere meubels/
	 metalen beslag.
• Multifunctionele toepassing binnen
• Visueel aantrekkelijke uitstraling bij zwart beslag en 
	 donkere houtsoorten.

90
°

L

LG

Ø
 d

1

code 

code 

200 
200
200
200
200 
200
200
200
200 
200
200
200
200 
200
200
200

200 
200
200
200
200 
200
200
200

ø d1 (mm)

ø d1 (mm)

l (mm)

l (mm)

lg (mm)

lg (mm)

3
3
3
3

3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4
4
4
4
4

4,5
4,5
4,5
4,5
5
5
5
5

16
20
25
30
16
20
25
30
16
20
25
30
35
40
50
60

20
25
30
40
20
30
40
50

14
17
21
26
13
16
25
35
13
16
21
25
30
35
45
50

15
20
25
34
15
25
35
44

zwart verzinkt
3507-6130
3507-6131
3507-6132
3507-6133
3507-6134
3507-6135
3507-6136
3507-6137
3507-6138
3507-6139
3507-6140
3507-6141
3507-6142
3507-6143
3507-6144
3507-6145

zwart verzinkt
3507-6146
3507-6147
3507-6148
3507-6149
3507-6150
3507-6151
3507-6152
3507-6153

stuk

stuk
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200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200

SCHROEVEN

code stuk

1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

-

-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500

1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
200

ø x lengte

2,5 x 16 mm
2,5 x 20 mm

3,0 x 12 mm
3,0 x 16 mm
3,0 x 20 mm
3,0 x 25 mm
3,0 x 30 mm
3,0 x 35 mm
3,0 x 40 mm

3,5 x 12 mm
3,5 x 16 mm
3,5 x 20 mm
3,5 x 25 mm
3,5 x 30 mm
3,5 x 35 mm
3,5 x 40 mm
3,5 x 45 mm
3,5 x 50 mm

4,0 x 16 mm
4,0 x 20 mm
4,0 x 25 mm
4,0 x 30 mm
4,0 x 35 mm
4,0 x 40 mm
4,0 x 45 mm
4,0 x 50 mm
4,0 x 55 mm
4,0 x 60 mm
4,0 x 70 mm

verzinkt

3301-2516
3301-2520

3301-3012
3301-3016
3301-3020
3301-3025
3301-3030
3301-3035

-

-
3301-3516
3301-3520
3301-3525
3301-3530
3301-3535
3301-3540
3301-3545
3301-3550

3301-4016
3301-4020
3301-4025
3301-4030
3301-4035
3301-4040
3301-4045
3301-4050
3301-4055
3301-4060
3301-4070

verzinkt

3302-3012
3302-3016
3302-3020
3302-3025
3302-3030
3302-3035
3302-3040

3302-3512
3302-3516
3302-3520
3302-3525
3302-3530
3302-3535
3302-3540
3302-3545

3302-4016
3302-4020
3302-4025
3302-4030
3302-4035
3302-4040
3302-4045

code code code 

1000
1000
500
500
500
200
200

1000
1000
1000
500
500
500
200
200
200
200
200

100
100
100
100
100
100
100
100
100

200
200
200
200

4,5 x 30 mm
4,5 x 35 mm
4,5 x 40 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 50 mm
4,5 x 70 mm
4,5 x 80 mm

5,0 x 25 mm
5,0 x 30 mm
5,0 x 35 mm
5,0 x 40 mm
5,0 x 45 mm
5,0 x 50 mm
5,0 x 60 mm
5,0 x 70 mm
5,0 x 80 mm
5,0 x 90 mm
5,0 x 100 mm

6,0 x 60 mm
6,0 x 70 mm
6,0 x 80 mm
6,0 x 90 mm
6,0 x 100 mm
6,0 x 110 mm
6,0 x 120 mm
6,0 x 130 mm
6,0 x 140 mm

verzinkt

3301-4530
3301-4535
3301-4540
3301-4545
3301-4550
3301-4570
3301-4580

3301-5025
3301-5030
3301-5035
3301-5040
3301-5045
3301-5050
3301-5060
3301-5070
3301-5080
3301-5090
3301-5091

3301-6060
3301-6070
3301-6080
3301-6090
3301-6091
3301-6092
3301-6093
3301-6094
3301-6095

verzinkt

3302-4530
3302-4535
3302-4540
3302-4545

SPAANDERPLAATSCHROEVEN

Gefreesde kop Pozidrive verzinkt of geel verzinkt; voorzien 
van een film. Keuze uit groot- of kleinverpakking.

ø x lengtestuk stuk stuk

SPARIBO VEZELPLAATSCHROEVEN ZELFBOREND, met platverzonken 
kop met torx-drive indruk en freesribben onder de kop

Ideaal voor: MDF-platen, spaanderplaten en alle gelamineerde
spaanderplaten voor hoekverbindingen in hard hout en massief hout

Voorboren is overbodig dankzij de boorpunt. Voor kopse boring. Bij 
elke doos wordt een TZD-20 bits meegeleverd.

Uitvoering: verzinkt

Min. 1 doos 

4 x 40 mm
4 x 50 mm
4 x 60 mm

3310-4040
3310-4050
3310-4060

500
500
500

omschrijving  ø x lengte code stuk
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SCHROEVEN

JD HOUTSCHROEF BLAUW VERZINKT MET VERZONKEN KOP

code 

code 

1000
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000
1000
1000
1000 
500

1000 
1000 
1000 
1000 
1000
1000 
1000  
500  
500  
500 
500  
200
  

1000  
1000
500
500 
500 
500
500
200
1000 
500 
500 
500 
500 
500
500
200 
200 
200 
  

200
200
100
100

ø x lengte

ø x lengte

3,0 x 10 mm
3,0 x 13 mm
3,0 x 15 mm
3,0 x 16 mm
3,0 x 17 mm
3,0 x 20 mm
3,0 x 25 mm
3,0 x 30 mm
3,0 x 35 mm

3,5 x 15 mm
3,5 x 16 mm
3,5 x 17 mm
3,5 x 20 mm
3,5 x 25 mm
3,5 x 30 mm
3,5 x 35 mm
3,5 x 40 mm
3,5 x 45 mm
3,5 x 50 mm

4,0 x 12 mm
4,0 x 15 mm
4,0 x 17 mm
4,0 x 20 mm
4,0 x 30 mm
4,0 x 35 mm
4,0 x 40 mm
4,0 x 45 mm
4,0 x 50 mm
4,0 x 55 mm
4,0 x 60 mm
4,0 x 70 mm

4,5 x 20 mm
4,5 x 30 mm
4,5 x 35 mm
4,5 x 40 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 50 mm
4,5 x 60 mm
4,5 x 70 mm
5,0 x 20 mm
5,0 x 30 mm
5,0 x 35 mm
5,0 x 40 mm
5,0 x 50 mm
5,0 x 55 mm
5,0 x 60 mm
5,0 x 70 mm
5,0 x 80 mm
5,0 x 90 mm

6,0 x 70 mm
6,0 x 90 mm
6,0 x 100 mm
6,0 x 120 mm

verzinkt
I10055
I10000
I10016
I10017
I10005
I10010
I10015
I10019
I10024

I10041
I10035
I10034
I10039
I10044
I10049
I10054
I10059
I10060
I10063

verzinkt
I10064
I10068
I10069
I10074
I10084
I10089
I10094
I10099
I10104
I10105
I10108
I10113

I10114
I10124
I10129
I10134
I10139
I10144
I10146
I10148
I10154
I10164
I10169
I10174
I10184
I10189
I10194
I10210
I10200
I10214

I10250
I10252
I10256
I10265

stuk

stuk

JD HOUTSCHROEF BLAUW VERZINKT MET PAN KOP

code 

5000
5000 

 
3000 
2500 
2000 
2000

3000 
2500 
2500 
2000 
2000
1000

500  
500 
200

ø x lengte

3,0 x 12 mm
3,0 x 15 mm

3,5 x 15 mm
3,5 x 20 mm
3,5 x 25 mm
3,5 x 30 mm

4,0 x 12 mm
4,0 x 15 mm
4,0 x 16 mm
4,0 x 17 mm
4,0 x 30 mm
4,0 x 50 mm

5,0 x 30 mm
5,0 x 50 mm
5,0 x 60 mm

verzinkt
I10003
I10014

I10043
I10042
I10047
I10052

I10067
I10071
I10070
I10072
I10086
I10107

I10165
I10187
I10197

stuk

HOUTSCHROEF “SPAX” BLAUW VERZINKT MET PAN KOP

SCHROEVEN
verzinkt

code 

1000

1000
1000

500

500

ø x lengte

3,5 x 13 mm

4,0 x 16 mm
4,0 x 20 mm

5,0 x 20 mm

6,0 x 50 mm

verzinkt
3505-3513

3505-4016
3505-4020

3505-5020

3505-6050

stuk

2 x 16 mm
2 x 16 mm

3 x 16 mm

brons gevlekt
donkerbrons

donkerbrons

3242-3216
3242-3217

3242-3318

code lengteuitvoering

lengte

D90°
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AFDEKKAPPEN/GATENSTOPPERS

zwart
beige

lichtgrijs
wit 

donker bruin

3241-5312
3241-5412
3241-5512
3241-5712
3241-5812

KAPPEN VOOR  SPAANDERPLAATSCHROEVEN

POZIDRIVE ø4 à 5 mm

uitvoering codeomschrijving

3000

3000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

uitvoeringø codeomschrijving
ZELFKLEVENDE AFDEKKAPPEN

Min. 1 doos

3241-2709

3241-2908

3241-2907

3241-2909

3241-2910

3241-2911

3241-2913

3241-2912

3241-2413

3241-2713

3241-2813

3241-2313

3241-2513

3241-2613

3241-2013

3241-2113

3241-2213

wit 13982

zwart 657

wenge 90033

olm 73076

eik 4832

eik 4686

eik 4983

walnut 6388

wit 13982

wit 13933

wit 1377

zwart 657

grijs 94191

alu

beuk 374

eik 4501

wenge 9005

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

omschrijving code kleurafmetingen
GATENSTOPPER, KUNSTSTOF A

5 mm
5 mm

5 mm
5 mm

6 mm
6 mm

8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

12 mm
12 mm

35 mm
35 mm

C
5,5 mm
5,5 mm

5,5 mm
5,5 mm

5,4 mm
5,4 mm

6,3 mm
6,3 mm

6,7 mm
6,7 mm
6,7 mm
6,7 mm

8,4 mm
8,4 mm

10 mm
10 mm

B
13 mm
13 mm

6,6 mm
6,6 mm

13 mm
13 mm

13 mm
13 mm

13 mm
13 mm
13 mm
13 mm

15 mm
15 mm

37 mm
37 mm

wit
bruin

wit
beige

wit
bruin

wit
zwart

wit
bruin
grijs
zwart

bruin
zwart

wit
bruin

4621-0705
4621-0105

4621-0715
4621-0815

4621-0706
4621-0106

4621-0708
4621-0308

4621-0710
4621-0110
4621-0510
4621-0310

4621-0112
4621-0312

4621-0735
4621-0135

B

A

C
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PLUGGEN

3170-0006

3170-0008

omschrijving

omschrijving

omschrijving

omschrijving

afmeting

afmeting

afmeting

afmeting

PLUGGEN FISCHER SX IN NYLON MET RAND

Voor de bevestiging van alle voorwerpen zowel 
in massieve bouwstoffen als in holle
bouwstoffen.

Min. 1 doos (5, 10, 50)

PLUGGEN FISCHER S IN NYLON

Geschikt voor alle soorten beton en baksteen, 
voor holle bouwstenen, cellenbeton tot en met 
lichte bouwplaten. Voor de bevestiging van: 
alle voorwerpen die met hout- of spaander-
plaatschroeven kunnen worden bevestigd.

Min. 1 doos (5, 10, 50)

voor 
houtschroeven

ø 4-5: SX6 x 30 mm

ø 4,5-6: SX8 x 40 mm

100

100

3170-1506

3170-1508

3170-1510

voor 
houtschroeven

	 ø 4-5: S6

	 ø 4,5-6: S8

	 ø 6-8: S10

100

100

50

Stuk

Stuk

Stuk

Stuk

code 

code 

code 

code 

PLUGGEN FU FISCHER IN NYLON

Geschikt voor: beton, metselwerk, holle
bouwstenen en -blokken, gipskarton en
plaatmateriaal van 6 mm. Voor de bevestiging van: bijv. wandrails, lichte wandkastjes,
gordijnrails, plinten, schakelaars, kabelgoten, lampen, handdoekhouders, spiegels,
spiegelkasten, zeephouders, ...

Min. 1 doos (5, 10, 50)

3170-7260
3170-7264
3170-7268

FU 6 x 35 mm
FU 8 x 50 mm
FU 10 x 60 mm

50
50
25

UNIVERSEELPLUG UX

De fischer Universeelplug UX is geschikt voor de 
toepassing in zowel geperforeerde als
ongeperforeerde bouwstoffen en
plaatmaterialen. De UX-R uitvoering is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat de plug 
in de holle ruimte valt. Bij doorsteekmontage dient u de aanbevolen maximale schroefdia-
meter toe te passen. De benodigde schroeflengte bepaald u door de lengte van de plug, de 
dikte van het te klemmen object en één maal de
schroevendiameter op te tellen.

Min. 1 doos (5, 10, 50)

3170-9756
3170-9870

met kraag
UX 6R x 35 mm
UX 8R x 50 mm

100
100

PLUGGEN FISCHER DUOPOWER

Gewoonweg slim, de combinatie van 2 componenten 
voor 3 functies. 
Voordelen 
•	 De combinatie van 2 materialen en 3 

werkingsprincipes maakt de DUOPOWER de juiste plug voor alle omstandigheden. 
•	 De plug activeert het optimale werkingsprincipe - spreiden, vouwen, knopen - afhankelijk van de 

ondergrond. 

Min. 1 doos

PLUGGEN FISCHER DUOTEC

De intelligente combinatie voor hoge belastingen in 
gipsplaten. 
Voordelen
•	 Klein kantelelement van 39mm zorgt voor een eenvoudige installatie in smalle en geisoleerde holtes. 
•	 De DUOTEC plug kan ook gebruikt worden in vaste materialen zoals hout of beton. 

Min. 1 doos

omschrijving

omschrijving

afmeting

afmeting

Stuk

Stuk

code 

code 

3170-3006
3170-3008
3170-3010
3170-3012

3170-3110
3170-3120

ø 6 x 30 mm
ø 8 x 40 mm
ø 10 x 50 mm
ø 12 x 60 mm

ø 10 mm
ø 12 mm

100
100
50
25

50
20
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omschrijving lengte

3176-003939 mm

code 

JET PLUG MUNGO

Metalen snelschroefplug
Geschikt voor gipskarton

van 12-19 mm

Min. 1 doos

100 st

PLUGGEN

N 6 x 40

N 6 x 60

N8 x 80

N8 x 100

 ø x lomschrijving code 
Fischer  nagelplug N in nylon

nagelt zonder moeite, uitdraaien mogelijk

Geschikt voor: beton, massieve stenen, holle 
stenen, holle blokken en cellenbeton

Voor de bevestiging van: Houten regels,
kozijnen, boeiboorden, wand- en

isolatieprofielen, plinten, hoeklijnen,
kabelgoten, kabelzadels, folie, e.a.

               Min. 1 doos -

3170-2354

3170-2331

3170-2332

3170-2333

50

PLUG IN KUNSTSTOF 6 x 30 mm
8 x 40 mm
10 x 40 mm

3170-0106
3170-0108
3170-0110

5000
100
1000

omschrijving afmeting Stuk code 
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